MFC-460CN 

ユーザーズ ガイド 



困ったとさは 



本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてくださし、。 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


f 注意 ] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

回 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 

1 


本書巧での参照先を記載しています。 

III 


画面で見るユーザーズガイドへの参照先を記載しています。 


◎ Windows ® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のスタート乂ニューから画面で見るユーザー 
ズガイドを閲覧でさます。 

[スタート]乂ニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Brother ] - [ MFC -460 CN ]- [ユーザーズガイド]を選ん 
でください。 

◎ 最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) からダウン□—ドできます。 











ファクスを送る 


使ってみよう <基本編> 


ファクスを送ります。 

〇 原稿をセツトずる 



@ カバーを閉じる 


© ファクス 

錫 1を巧して、ダイヤルボタンで巧手のファクス番号を入力ずる 



包 


MFC-460CN 


国国国 
fpil 

■mm mimm ■ m^i 



モノクロで送る場合は、 


ファクスが送られます。 


モノクロ カラ- 

■ I を、カラーで送る場合は、 ^■国を 押ず 


ともできます 


参電話帳を使って送る 



•時間を指定して送る 





"化 


•複数の相手に同じちのを送る 


同じ物を 
一度に送ります 







ジ 


にてセ 

ドせを 

ィわ稿 

ガぁ原 

@ 
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使ってみよう <基本編> 


FAX: 000- 川 1-XXXX 


◄ 


•ファクスを自動で受ける 
着信音を鳴らさずに受ける 


参ファクスを転送する 




•パソコンに転送する 



液晶ディスプレイでファクスを確認できます。 


〇 みるだけ受信 

液晶ディスプレイにが下の乂ッセージが表示まれたら、を押ず 


① 


を押す 


包 0で確認したいファクスを選び、を巧ず 


\ [ みるだけ受信 1 

<国国画 L^J 
/(IM HU 

^ 圓国画ち s ズ 

ran 


フ7クス V 

厂ミ感リ 

1 [新着フバス： 02 ]■ 

■ おだけ受信ボタンを押 L て〈削。 ■ 

■ Ifa 02 けモリ- ，巧 ■国^ 

スキヤン \ 

帝) 

デジカ乂フリント\ 

( V 

\ -- ( 



ファクスの内容が表示されます。 



を押す 


① 


でファクスを選ぶ 


二ともできます 


ファクスを受ける 


ス 

X 

〇 様 
社郎 
会部太 
式品本 
株製山 

















































































使ってみよう <基本編> 



ピーずる 


モノ ク □/ カラーで コ ピー します。 

〇 原稿をセツトずる 



@ f を "1 を巧し、ダイヤルボタンで部数を入力ずる 



@ 部数を入力 


巧; 部数を確認する 


© モノクロ カラ- 

モノクロでコピーず る場合は、を、 カラーでコピーず る 場合は、^^^ を巧ず 


コピーが 開始されます。 


参拡大•縮小コピー 


んなこともできます 


IN in 1コピ ー/ ポスターコピー 



























































































使ってみよう <基本編> 


写真をプリントずる 

L _ A 


乂モリーカードの写真をプリントします。 

t L 判の記録紙を、スライドトレイにセットずる 



包 乂モリーカードを入れる 



1. コンパクトフラッシュ 

2. SD - 乂モリーカード、マルチ乂ディアカード 

3. 乂モリースティック、乂モ IJ ースティック Pro 

4. xD ピクチャーカード 

包 を巧して、 f 导真プリント J を選ぶ 



デジタルカラと本機を USB ケーブル 
で接続することちできます。 






















































使ってみよう <基本編> 


Q プリントずる导真と枚数を設定ずる 



枚数表示 


を巧してプリントずる 

選択した写真がプリントされます。 


© カラー 
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使ってみよう <基本編> 


プリンタとして使う 

L _ J 


本製品とパソコンを接続して、パソコンから印刷を行えます。 

广 注意 

■ パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧くださし、。 


Windows ⑩の場合 



th アプリケーションソフトの[ファイル] 
y た：!-から[印刷を選ぶ 



己な H 島昼因 L •グ ちが 

巧垣 

ファイルの漏集 ( E ) 表示な） 
るおを巧けてな巧(直)... 

巧入のま式を）ツールの 

a 6 4 1 


© [印刷]ダイアログボックスで、本製品を 
^ 選び、 [ OK ] をクリックずる 


巧。 巧 Tw 



巧刷巧を化)： I 文ま 
巧刷;旨ち(を: I すぺてのページ 

オプション(か'' 1 


化六/縮小- 

1化あたりのページ数妇)： fT ^ 3 


用紙サイズのおち恩： I 巧牢おちなし 



Macintosh ® の場合 



A アプリケ—シヨンの[ファイル] 

一 乂二：!-から[ぺ-ジ設定]を選ぶ 

A r 巧象プリンタ J で本製品のモデル名を選 
び、 [ OK ] をクリックずる 


設定： 广 ぺージ S せ 

< 胃が象プリンタ： ( MFC-XXXX 

巧巧サイズ： 「 A 4 

20.99 cm X 29.70 cm 

圆国国 

化大巧 ル：100% _ 


巧 

巧 



Ch アプリケーションの[ファイル] 
^ 乂ニューから[プリント]を選ぶ 

0 [プリント]をクリックずる 


プリジタ： (^ MFC-XXXX 
プリセット：！樣ホ 

- 1 助助が议とが面ぺージ 時 


部な：1 MT 合い 

ぺージ：©すべて_ 

C 阳お：1 お了：1 


(?) { PDFt ) (プレビュー》 






































































































使ってみよう <基本編> 


スキヤンずる 


本製品でスキンしたデータをパソコンに送ります。 

广 注意 

■ パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧くださし、。 

0 原稿台ガラスに原稿をセツ h ずる 


包 


スキャン 


:、场 





© 0 K 

スキヤンした画像を保巧ずるパソコンを選び、を巧ず 

USB ケーブルで接続しているパソコンに保存する場合はく USB >を、ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場 
合は、パソコンの名前を選びます。 

〇 モノクロ^ カラ- 

またはを押ず 

スキヤンが開始されます。 






























































使ってみよう <基本編> 



• その他の機能 


ともできまず 




• パソコンからフアク 
スを^^る 


• 本製品の設定をパソ 
コンから変更する 


パソコンで作成した 
フアイルを、パソコンか 
ら直接ファクスできま 


パソコンで電話帳を編 
集したり、本製品の設定 
を変更でさます。 


す。 




# 乂モリーカードをリ 
ムーバブルディスク 
として利用する 

カードス□ツトにセツ 
卜した乂モ IJ ーカード 
は、パソコン上で 「IJ 
ムーバブルディスク」と 
して使用できます。 



•スキャナ、フォト乂 
ディアキャプチャな 
どをかんたんに起動 
する 

に ontrol Center ] 

スキャナやフォト乂 
ディアキャプチャ機能 
などをかんたんに起動 
できるソフトウエア 

「Control Center 」 を使用 

できます。 
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画面で見るユーザーズガイドについて 


画面で見るユーザーズガイド （ HTML 形式）の画面と操作を説明します。 

义 この画面は説明のために作成したちので、実際の画面はご使用のモデルによって異なります。 


• 表紙 


• 内容 



函国 B 0 团画 图 


(1) 


( 2 ) 


こ度 用の n に j こんなと《な 


け« 


L 戦た足ぶぶ品 U 職。。 • 測。ま文;- 

'ジ を 

，ザ さ 

Ml 


-(3) 

-(4) 


が》 巧 田 S 口（ブラトコ-ルセンタ-) @ ヴ-ビスが ボ-トベ—ジ ちすI ：款お重を 

函 1); 一：；’ .；;」 ーホー < こ。クリ， y [ 夕巧?が明>"-2〇：夕±.腿は17:が。 


I おが/,巧一±巧 

■ ( B 喔 Bfc ぶび W 化日は体みとをせてレちだささす •） 
フラヴー〕ールた'ノター比フラヴー会れが3 
«しな、さ T . 



( 6 ) 


1 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を 
検索することができます。 

2 

各機能のページ（章）に移動します。 

3 

「やリたいこと目次」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 

4 

「ご使用の前に」 

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明 
しています。 

「こんなとさは」 

日常のお手入れや困ったときの解決ち法などを説明 
しています。 

咐録」 

機能一覧/仕様/用語集/索引/ご注文シート/アフ 
夕ーサービスのご案内などについて説明しています。 

「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていた 
だきたい事項を説明しています。 

「本ガイドを印刷するには」 

画面で見るユーザーズガイドを印刷するち法を説明 
しています。 

「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカート IJ ッジの交換ち法や、ご注文ち法を説明 
しています。 

5 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

6 

ブラザーソリユーシヨンセンターのホームぺージに 
移動します。 



(9) - 


ゴー《"^^>巧もけ下のみこご;’主*ください。 

参まほで篇止されて 1 1るをの<巧巧にコビーしな 1 1でくださ t 
•巧巧、貨巧、巧巧堯巧有 fiii 券、 Efts#、 巧方な券 


廣 


溝 HA かま义> 


象でミ止されているをの < を巧にコ t 
巧巧、備' け巧 K 巧,《正券'。 fi 
她でミお i すな8用' 備、巧弟な 
• ホほ fflOWf, 切モ。古巧ま石巧 

ぶ丙発巧巧6化' がび;'肪法が(!1*81^主で規ミ撕で、細#巧 
• き巧 ffi のあるもの 

■巧巧が)目的となって I 、巧れ巧そ、麵 A のこ R 6 n た IH が巧册们 ■; 
-すに d ん禁止されていホす， 

♦ その化なまモ巧 


巧巧!目的となっている 
し * 止されて !■ 

:巧するもの 

.巧 n 院巧の*贼勞(巧券、丰お、小なキ>、ぞ巧券' 回お者 

■放が的の J !スザ-卜、と#**や巧 IEI 巧のを！牛扭、*分1抑*'船券' 鲜などの切 
巧 IT よど 


♦ 五る撕こつ 
.け?、巧； 

ぶ淵。 

间お柏の!売み恥 J お囲こツ巧 


-(6) 


脚 - iisa . 


-(5) 

-(7) 


;• 2G06 BMhvIndwtricf. Ltd W HcM: RwarvcA 


1 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を 
検索することができます。 

2 

各機能のページ（章）に移動します。 

3 

「やりたいこと目次」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 

4 

現在のページを印刷します。 

5 

次のページに移動します。 

6 

操作内容を表示します。 

7 

現在のページの最上部に移動します。 

8 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動しま 
す。 

9 

「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていた 
だきたい事項を説明しています。 


「ネットワーク設定」 

ネットワーク接続でご利用になる場合の内容を説 
明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

見るマニュアルを印刷するち法を説明しています。 


「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカート IJ ッジの交換ち法や、ご注文ち法を説明 
しています。 

10 

中見出し-小見出しです。 

11 

大見出しです。 

12 

トップページに移動します。 
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安全にお使いいただく ため I 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第兰者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 
使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


A 危険 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が 
想定される内容を示します。 

A 蓄告 

誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

A を意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。 


Q 

「してはいけないこと」を示しています。 

〇 

「しなければいけないこと」を示しています。 


「さわってはいけないこと」を示しています。 

€ 

「電源プラグを抜くこと」を示しています。 


「分解してはいけないこと」を示しています。 


「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。 


「水ぬれ禁止」を示しています。 



注意 


■ 本製品は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会 (VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本製品 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓 □ (ブラザー 
コールセンター) 0120-590-381」までご連絡くださし、。 

■ お客さまや第=害が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受け 
られた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承くださし、。 

■ 本製品の設置に伴5回線工事には、工事担任畜資格を必要とします。無資格害の工事は違法となり、また事故のちとと 
なりますので、絶対におやめくださし、。 

■ 電話帳に登録した内容、方モリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください（=>80ぺ一 
ジ「電話帳リストを印刷する」=>69ぺージ「方モリー受信したファクスを印刷する」）。本製品は、静電気-電気的ノ 
イズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障-修理-使用中に電源が切れたときに、乂モリーに記 
憶した内容が変化-消失することがあります。これらの要因により本製品の方モリーに記憶した内容が変化•消失した 
ために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださし、。 

■ ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（裏 
表紙）へごま文ください。 


電波障害があるときは 


近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがかが発生することがあります。 

その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状 
態に回復するようでしたら、次の方法で対処してください。 

• 本製品をテレビから遠ざける 
• 本製品またはテレビの向きを変える 
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設置についてのごを意 


A 警告 


故障や変形、感電、乂災の原因になります。 


• 電源は AC 100 V 、 50 Hz または • 
60 Hz でご使用くださし、。 


国内のかでご使用くださし、。 
外ではご使用になれません。 



海 


• 医療用電気機器の近くでは使用 
しないでください。本製品から 
の電波が医療用電気機器に影響 
を及ぼすことがあり、誤作動に 
よる事故の原因となります。 


0 


• 水のかかる場所（浴室や加湿器 
のそばなど）や、湿度の高い場 
所には設置しなし、でくださし、。 
漏電による感電、乂災の原因に 
なります。 


•いちじるしく低温な場所、急激 
に温度が変化する場所には設置 
しないでくださし、。 

装置内部が結露するおそれがあ 
ります。 


• 乂気や熱器具、揮発性可燃物や 
カーテンに近い場所に設置しな 
いでくださし、。 

义災や感電、事故の原因になり 
ます。 



• 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及 
ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となります。 


0 


A ミ主意 


本製品は从下の場所に設置しないでください。故障や変形の原因になります。 

• 温度の高し\場所 r# 不安定な場所 r • 磁気の発生する場所 


直射日光が当たるところ、暖房設備 
などの近く 


ぐらついた台の上や、傾いたところ 
など 


テレビ、ラジオ、スピーカー、コタ 
ツなどの近く 




風が直接当たるところ 




本製品を正しく使用し性能を維持 
するために周囲の壁から 20 cm 从上 
はなす 



傾いたところに置くと正常に動作 
しないことがあります 



クーラー や換気口の近く 

• ほこりや鉄粉、振動の多いところ 
• 換気の悪いところ 
#じゆうたんやカーぺットの上 
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電源についてのごを意 



A 警告 


乂災や 感電、 やけどの原因になります。 


• ぬれた手で電源コー 
ドをおぎ差ししなし、 
でくださし、。 



• 電源 コー ドを抜くと 
ぎは、 コー ドを引っぱ 
らずにプラグ（金属で 
はない部分）を持って 
おいてくださし、。 



• たこ足配線はしないでくださし、。 

• 電源コードを破損するような从下のことはしなし、 
でください。乂災や感電、故障の原因となります。 

• 加工する 
• 無理に曲げる 
• 高温部に近づける 
• 引っ張る 
• ねじる 
• たばねる 
• 重いものをのせる 
• 挟か込む 
• 金属がにかける 



• 折り曲げをくりかえす 


を意 


乂災や 感電、 やけどの原因になります。 


•雷がはげしいとぎは、電源コードをコンセントか 
らおいてください。また、電話機コードを本製品 
からおいてくださし、。 

(電源プラグはおきやすいところに差し込んでくださ 
ぃ。） 

• 電源コードはコンセントに確実に差し込んでくだ 
さい。また、本製品の電源を完全に切るためには 
コンセントから電源プラグをおかなければいけま 
せん。緊急時に容易にアクセスでぎるように本製 
品はコンセントの近くに設置してくださし、。 

。。を 處 

婦回 

3ィ、:/チ (〇)/^ 


その他 


参電源コンセントの共用にはごを 
意ください。複写機などの高電 
圧機器と同じ電源はさけてくだ 
さし、。 

誤動作の原因となります。 



•落下、衝撃を与えないでくださ 
い。 



• 本製品を立てて放置しないでく 
ださし、。 

インクが漏れる場合がありま 
す。 



• 本製品に貼られているラベル類ははがさないでくださし、。 
•個包されている部品は必ず取り付けてくださし、。 
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使用についてのごを意 


A 警告 


故障、火災、感電、やけど、けがの原因になります。 


• 分解、改造をしないで 
ください。修理などは 
販売店にご相談くだ 
さい。分解、改造した 
場合は保障の対象外 
になります。 


• 煙が出たり、変なにお 
いがしたとぎは、すぐ 
に電源プラグをコン 
セントからはずし、 
コール センターにご 
相談くださし、。 


参本製品を落としたり、 
破損したときは、電源 
プラグをコンセント 
からはずし、コールセ 
ンターにご相談くだ 
さし、。 


• 内部に異物が入った 
とぎは、電源プラグを 
はずして、 コール セン 
夕一にご相談くださ 
い。 



• 本製品に水や薬品、ぺットの尿などの液体が入っ • 乂気を近づけないで 
たりしないよう、またぬらさないようにごま意く くださし、。 

ださし、。 

万一、液体が入ったとぎは、電源コードをコンセ 
ントから抜いて、コールセンターにご相談くださ 


い。 




• 電源 コー ドの ホコリ 
などは定期的にとつ 
てください。湿気など 
で絶縁不良の原因と 
なります。 

電源 コー ドを コン セ 
ントからおぎ、乾いた 
布でふいてくださし、。 
• 電源 コー ドは確実に 
差し込んでくださし、。 

〇 


A を意 

火災、感電、やけど、けがの原因になります。 


• 長期不在するときは、 
安全のため電源プラ 
グをコンセントから 
はずしてくださし、。 


€ 



• 本体カバーを閉める 
ときに、指などをはさ 
まないでくださし、。 

Q 



参インク挿入□に手や 
異物を入れないでく 
ださし、。 



• 本製品底面の部分に 
手を触れないでくだ 
さし、。 
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•スライドトレイの回 
転部に手をはさまな 
いでくださし、。 


Q 



• 記録紙トレイのトレ 
イカバーを閉めると 
ぎに、トレイの端に手 
を置かないでくださ 
い。 





参インクカートリッジを交換するとぎは、インクが 
目に入らないようにま意してくださし、。 

参インクカートリッジは、子供の手の届かないとこ 
ろに保管してくださし、。 

参誤ってインクを飲まないでくださし、。 

•インクカートリッジは強く振らないでくださし、。 
強く振ったり振り回したりすると、インクカート 
リツジからインクが漏れることがあります。 
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正しくお使いいただくため I 


本製品の使用について 


• 動作中に電源コード 
を抜いたり、開閉部を 
開けたりしないでく 
ださし、。 

誤動作の原因となります。 



• 室内温度を急激に変 
えないでくださし、。 

装置内部が結露するお 
それがあります。 



• しわ、ネ斤れのある紙、 
湿っている紙などは 
使用しないでくださ 
い。 


0 


• 本製品を持ち上げる 
とぎは、本製品の底面 
を持ってください。本 
体カバーを持つと、本 
製品が傾いてしまし、 
ます。 


• 本製品の前方には物 
を置かないでくださ 
い。 

記録紙の排出の妨げに 
なりまろ。 



• 停電中は使用できま 
せん。 

本製品は A C 電源を必要 
としているため、停電時は 
使用できなくなります。停 
電時に備えて、あらかじめ 
停電用電話 （A C 電源を必 
要としない電話機）をご用 
意いただくことをおすすめ 
します。 



• 記録紙は直射日光、高 
温、高湿を避けて保管 
してくださし、。 



•インカートリツジを 
分解しないでくださ 
し、。インクが漏れる原 
因になります。 


つ 



• 本製品の上に重い物 
を置いたり、強く押さ 
えたりしないでくだ 
さい。誤動作の原因と 
なります。 



• 海外通信をご利用に 
なるとぎ、回線の状況 
により正常な通信が 
でぎないとぎがあり 
ます。 



• 本製品をお使いいた 
だける環境の範囲は 
次のとおりです。 

温度：10〜35で 
湿度： 20〜80% 


• インクの補充はでぎ 
ません。必ず弊社指定 
のインク カー トリツ 
ジをお使いくださし、。 
指定 iU 外のインクを 
使用すると、プリント 
へッドなどを損傷す 
る原因になります。 


• 指定 iU 外の部品は使 
用しないでくださし、。 

誤動作の原因となりま 
す。 



• ご利用の電話会社の 
支店-営業所から遠距 
離の場合には、お使い 
になれないことがあ 
ります。ご利用の電話 
会社の支店、営業所へ 
ご相談くださし、。 





参記録部にはさわらな 
いでくださし、。 

0 



• 本製品を立てて放置 
しないでくださし、。 
インクが漏れる場合 
があります。 

0 
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無線 LAN 機器の使用について 



無線 LAN 接続に影響を及ぼす可能性のある環境について説明します。 



無線 LAN 接続では、 LAN ケーブルの代わりに電波を利用して、パソコン、無線 LAN アクセスポイントと本製品の間で情報 
のやり取りを行います。そのため、電波の届く範囲であれば、自由にネットワークに接続できます。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュ IJ ティに関する設定 
を行っていない場合、 lal 下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盗か見られる 

悪意ある第云者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報や乂ールの内容などの 
通信内容を盗か見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第云者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す（情報漏ミ曳）、特 
定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する啟ざん）、 
コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。 
本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に巧応するためのセキュリティの仕組かを持っ 
ています。無線 LAN 製品のセキュ IJ ティに関する設定を行って製品を使用することで、これらの問題が発生する可能性 
は少なくなります。 

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュ IJ 
テイに関する設定を行い、本製品を使用することをお奨めします。 
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電波に関するご注意 

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業■科学-医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移 
動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネ 
ルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、勢社「お客様相談窓口」へお問い合わせくださし\。 

• 電波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「 DS 」 ：変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1 1 b のとき） 

「 OF 」 ：変調ち式が OFDM 方式を表す。 （ IEEE 802.1 1 g のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が 40 m 从下であることを表す。 

し-」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 
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《かならずお読みください》 


各部の名が i とはた b き かならずぉ読かくださし、 


外観図 


正面図 



1 

原稿台 カバー 

2 

操作パネル 

3 

記録紙トレイ 

4 

カー ドス□ット 

5 

PictBridge ケーブル差し込か □ 

6 

回線接続端子 

7 

外付け電話端子 

8 

ADF (自動原稿送リ装置） 


内面図 



1 

原稿台カバー 

2 

原稿台ガラス 

3 

原稿ガイド 

4 

本体カバー 

5 

本体カバーサポート 

6 

USB ケーブル差し込か口 

7 

LAN ケーブル差し込か口 

8 

インクカバー(インク挿入口） 

9 

記録紙トレイ 

10 

スライドトレイ 

11 

トレイカバー(排紙トレイにもなります） 

12 

IJ IJ - スボタン 

13 

記録紙ストッパー 
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《かならずお読みください》 


操作パネル 


( 2 ) ( 3 ) 



( 5 ) 


( 6 ) り) 



ファクス 

(T1 

スキヤン 


污 ] 

コピー 

[ 勤 ）. 

デジカ乂フリント 

(a I 




乂二 

ZL — 

:検索/ ■ 



( 8 ) ( 9 ) 


停止/終了 On/C 


( 14 ) ( 13 ) 



(1) ダイヤルボタン 

ダイヤルするとき、文字を入れるときなどに押します。 

与140ページ「文字の入れかた」 

(2) インクボタン 

インク残量を確認したり、印刷テスト、ヘッドク IJ - ニングを行います。 

(3) かるだけ受信ボタン 

受信したファクスの内容を、液晶ディスプレイで確認できます。 

(4) 液晶ディスプレイ 

各種乂ニュー、操作方法を案内する乂ッセージが表示されます。 

(5) モードボタン 

デジカ乂プ IJ ント/コピー/ファクス/スキャンの各モードに切り替えます。 
^25ぺージ「モードについて」 

(6) ナビゲーシヨンキー 

液晶ディスプレイの項目を選択します。 

^24ぺージ「乂ニュー画面」 

電話帳から検索するときに押します。 

^52ページ「電話帳-短縮ダイルを使ってファクスを送る」 

(7) 乂ニユーボタン 

設定できる乂ニューを表示します。 

(8) 停止/終了ボタン 

操作を中止するときや設定を終了したときに押します。 

(9) 電源ボタン 

電源をオン/オフするときに押します。^26ページ「電源ボタンについて」 
電源をオフにした場合でも、定期的にへッドク IJ 一ニングを行います。 

(10) モノク □/ カラースタートボタン 

原稿をファクス、コピーまたはスキャンするときに押します。 

(11) OK ボタン 

機能を設定するときや設定した機能を確定（決定）するときに押します。 

(12) ク IJ ア/バックボタン 

設定内容をキャンセルして前の画面に戻ります。文字を入力しているときは、 
カーソル位置の文字を消去します。 

(13) 再ダイル/ポーズボタン 

最後にダイルした番号にダイルするとき、ファクス番号にポーズを入力す 
るときに押します。 

(14) オンフックボタン 

ファクスを手動送信するときに押します。 


ui 墨り 
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《かならずお読みください》 


液晶ディスプレイ（待ち受け画面） 

現在の状態や乂ッセージが表示されます。通常は、於下のよ 
うに「待ち受け画面」が表示され、現在の日時やインク残量 
などを確認できます。 


現在の日時 



無線 LAN の電波強度(無線 LAN 接続時は、 
■ :でをの4段階で表示されます。） 

本機の乂モリーの状態 

乂モリーに受信したファクスの件数 


ニュー画面 


乂ニュー画面では、液晶ディスプレイに表示された項目を 


一 


(ナビゲーシヨンキー）で選びます。選んだ項目を確定す 


0K 


るとさは 


を押します。 


に- 



-現在のモードが表示されます。 

選択で含る項目が表示されます。 

次に行う操作が案内されます。 


ボタン 


一 


因 


の 


0K 


モノクロ 


カラー 


操作 


上下にカーソルを移動します。項目を選 
ぶとさに押します。 


現在選択している項目の1つ下の階層 
に移動します。 


つ上の階層に戻ります。 


現在選択している項目を確定します。 


現在の設定を反映して、ファクス、コ 
ピー、スキャンなどの操作を実行しま 
す。 


画面の操作例 


ここでは、【基本設定】の【音量】の設定ち法を例に説明し 
ます。 


〇 

包 


U を押ず 

ニュー画面が表示されます。 

一 

で、【基本設定】を選ぶ 


包 

〇 


たユ- 


基本設定 


ファクス 

LAN 

レポ-卜 印刷 
製品情報 


選択後 •OK 


OK 


を巧ず 

1つ下の階層が表示されます。 

一 

で、【音量】を選ぶ 


たュー 


基本設定 


モ-ドタイマ- 

I 2分 

記録紙 タイプ 

I 普通紙 

な宜 

曰ち 



包 


包 


電源む設定 I する 


選択後 •0 K 


を巧ず 

1つ下の階層が表示されます。 

一 

で、【着信音量】を選ぶ 


▼ 


たュ. 

な宜 

曰ま 


着信音量 


II ル 
II み 


ボタン 確認音量 II ル 

スピーカー e m 


選択後 ^OK 
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《かならずお読みください》 


〇 

包 

包 


0K 


を巧ず 

着信音量の設定値が表示されます。 


一 


で音量を選ぶ 


を巧ず 

着信音量が変更されます。 


^ を!甲ず 

待ち受け画面に戻ります。 


モードについて 


操作パネルのモードボタンでファクス、コピー、スキヤン、 
デジカ乂プ IJ ントの各モードに切り替えることができます。 
現在選択されているモードボタンは黄緑色に点灯します。初 
期設定は「ファクス」です。 

モードボ'タン 



モードタイマーを設定する 


各モードで操作したあと、自動的にファクスモードに戻る時 
間を設定できます。【切】を選ぶと、最後に使ったモードを 
維持します。お買い上げ時はに分】に設定されています。 


〇 


を巧し、 


一 


で【基本設定】を選び、 


OK 


を巧ず 


包 


一 


で【モードタイマー】を選び、 


OK 


を巧ず 


設定値の一覧が表示されます。 


包 


一 


で、ファクスモードに戻る時間を選 


び、を巧ず 

時間は【切/0秒/30秒/1分/2分/5分】か 
ら選びます。 


〇 


停止/終了 


I を巧ず 


設定を終了します。 


u-iiu 
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《かならずお読みください》 


電源ボタンについて 



電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフできます。 
電源をオフにした場合でも、印刷品質を維持するために本製 
品のへッドク IJ 一ニングを定期的に行います。 


電源をオフにする 


On/Off 

Q を2秒が上押ず 

液晶ディスプレイに【電源をオフにします】と表 
示されたあと、液晶ディスプレイの表示が消え、 
本製品の電源がオフになります。 


電源オフ時の動作を設定する 


電源ボタンで本製品の電源をオフにしていてち、【呼び出し 
をする】に設定していると、ファクスを受信できます。【呼 
び出しをしない】に設定しているときは、ファクスが送られ 
てきても受信しません。印刷品質を維持するために本製品の 
へッドクリーニングが自動的に行われるのかです。お買い上 
げ時は、【呼び出しをする】に設定されています。 

〇 を}甲し、^で【基本設定】を選び、 

▼ 

を巧ず 



電源をオンにする 

〇 On/Off 

® を巧ず 

電源がオンになります。 


© 円 0K 

二で【電源オフ設定】を選び、を 

ず 

設定値の一覧が表示されます。 


◎ へッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境によって異な 
ります。 

◎ へッドクリーニング時は、全色のへッドをクリーニングす 
るため、カラーインクも消費します。 


包 


一 


で、電源を切ったときの動作を選び、 


0K 

を巧ず 


設定は从下から選びます。 

• 【呼び出しをする】： 

電源をオフにしていても、ファクスを受信したり 
タイマー送信を行うことができます。選択してい 
る受信モードによつてち動作が異なります。 

与39ページ「受信モードを選ぶ」 


受信モード 

電源オフ時に使える機能 

ファクス専用 
自動切換え 
外付け留守電 

• ファクス受信 
• 親切受信 
• タイマー送信 
• リモートアクセス 

電話 

• 親切受信 
• タイマー送信 


X 手動でファクスを受信することはできません。 

X タイマー送信、ファクス転送を行う場合は、あら 
かじめ電源が入っているときに設定しておく必 
要があります。 

• 【呼び出しをしない】： 

電源をオフにしていると、ファクスの送受信がで 
さません。 

〇 晶を 巧ず 


設定を終了します。 


26 

























《かならずお読みください》 


はじめに設定ずる 


回線種別を設定ずる 


[回線種別設定] 


手動で回線種別を設定するときは、从下の操作で行います。 

〇 電話回線の種別を確認ずる 


これまでお使 
いの電話機は？ 


ダイヤルし31 
ときの音は？ ' 



「ピッポッパ」 
と音がする 


「ピッポッパ」 
と音がしなし、 


お使いの電話 
回線はちの通 
リです。 


設定する 
回線種別 


プッシュ回線 

ダイル回線 








本機から177快気テ漸に 
かける < 通話料がかかります> 




かからなし、 

かかる 


r 



♦ 

プッシュ回弟ま 
に設定 

ダイヤル回線 
10 PPS 
に設定 

ダイル回線 
20 PPS 
に設定 


包 


0K 


を押し、 
■を巧ず 


で【ネ刀期設定】を選び、 


包 


一 


〇 


で【回線種別設定】を選び、 
巧ず 

設定値の一覧が表示されます。 

一 


0K 


を 


で回線種別を選び、 


0K 


を巧ず 


回線種別は、【プッシュ回線/ダイ W レ 10PPS /ダ 
イヤル 20PPS/ 自動設定】から選びます。 


包 邀資を 巧ず 

設定を終了します。 


曰付と時刻を設定ずる 


[時計セ 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け 
画面に表示され、ファクスを送信したときに相手側の記録紙 
にも印刷されます。 


〇 


0K 


を押し、 
■を巧ず 


一 


で【ネ刀期設定】を選び、 


包 


一 


ず 


で【時計セット】を選び、 


0K 


を押 


日付と時刻の入力画面が表示されます。 

ダイヤルボタンで西暦の下2巧を巧し、 
を巧ず 

例： 2007 年の場合は、 B — CTU を巧します_ 


〇 


ダイヤルボタンで月を2巧で押し、 


OK 


J を巧ず 

例： 12 月の場合は、 I 


を押します。 


包 


ダイヤルボタンで曰付を2巧で押し、 


OK 


J を巧ず 

例： 21日の場合は、 


を押します。 


包 


ダイヤルボタンで時刻を24時間制で巧 


OK 


J を巧ず 

例：午後0時45分の場合は、 

を押します。 


©日付や時刻を間違って入力したときは、 U を押すと、 
入力し直すことがで言ます。 


u-iiu 
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《かならずお読みください》 


を巧ず 

設定が終わ口、液晶ディスプレイに日付と時刻が 
表示されます。 


名前とフアクス番号を設定ずる 


[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した 
名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相手側の記 
録紙に印刷されます。 


@時刻はあくまで目安です。気になるときは、1ヶ月おきに合 
わせ直してください。 



M を押し、=で【初期設定】を選び、 


0K 

を巧ず 


包 


胃で【発信元登録】を選び、 


0K 

を巧 


ず 


名前とファクス番号の入力画面が表示されます。 


包 

〇 


ファクス番号を入力し、^^を巧ず 

20す行まで入力できます。八イフンは入力できません。 

名前を入力し、を}甲ず 

与140ページ「文字の入れかた」 

名前として入力でさる文字数は16文字までです。 


© 停止/終了 , 

を巧ず 


設定を終了します。 


発信元登録を削除するときは 


IU 下の手順で発信元登録を削除します。 

(1) 「名前とファクス番号を設定する」 （28 ぺ一 
ジ）の手順 @ までを行う 


( 2 ) 


で【変更する】を選び、 


I を押す 


(3) ^を押して、1文字ずつファクス番号を削 

除し、 U を押す 


停止/終了 _ . . 

(4) を押す 
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《かならずお読みください》 


己録紙のセツ 



印刷品質は記録紙の種類によって大きく左ちされます。目的に合った記録紙を選んでください。また、記録紙を 
セットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」 （^36 ページ「記録紙の種類を設定する」）またはプリンタドラ 
イバの「用紙種類」の設定を変更してください。画面で見るユーザーズガイド「プリンタ」） 

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷することをお勧めします。 

専用紙-推奨紙 


印刷品質維持のため、下記の勢社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番 （サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP61GLA (A4) 、 BP61GLLJ 半I」） 

20枚入リ 

BP61GLLJ50 〇_ 半リ） 

50枚入り 

BP61GLLJ100 半I」） 

100枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25枚入リ 


◎専用紙は、ごを文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。与121ぺージ「消耗品を;'主文したいときは」 

@ OHP フィルムは政下のお奨品をお使いください。 

• Transparency 3M Transparency Film (型番： CG 341 0) 


セツトできる記録紙 


記録紙をセットする場所は、「記録紙トレイ」と「スライドトレイ」の2種類のトレイがあります。 


記録紙トレイ 

スライドトレイ 

禍 


主に、 A4、B5 などの記録紙、写真用光沢はがき、封筒など 
をセットします。 

^31ページ「記録紙トレイにセットする」 

^34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 

主に、 L 判光沢紙、はがき（普通紙)、はがき（インクジェッ 
卜紙）をセットします。 

^33 ぺージ「スライドトレイにセツトする」 


注意 


■ 指定された記録紙でち、 IU 下の状態の記録紙は使用できません。 

傷がついている記録紙、力ールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙 
すでに印刷された記録紙（写真つぎはが吉を含む） 

■ よこ目用紙は、紙づまりや重送の原因になるため使用できません。 

■ 指定从外の記録紙は使用で吉ません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り 
込まれたり、汚れたりします。 

■ ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着し、故障の原因と 
なることがあります。 

■ 使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。 
■ 往復はがきには、「巧ってあるタイプのちの」と「折り目はあるが折っていないタイプのちの」があります。「巧ってあ 
るタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に巧れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが巧って 
いないタイプのもの」をご使用くださし、。 
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《かならずお読みください》 


記録紙トレイにセツトで春る記録紙 

記録紙トレイには、从下の種類の記録紙をセツトできます。 


記録紙の種類 

厚さ 

記録紙トレイ 
にセット 
できる枚数 

用紙サイズ 

コピ- 

デジカ方プリント 

プリンタ 

普通紙 

64g / m 2 〜 120 g/m と 

(0.08mm 〜0.15 mm) 

100 

A4、B5、A5 

A4 

A4、 レター、 
エグゼクティブ、 

巳 5(JIS)、A5、A6 

50 

- 

- 

リーガル 

インクジェット紙 

64g/m 2 〜 200 g/m^ 
(0.08mm 〜 0.25mm) 

20 

A4、 巳5 

A4 

A4、 レター、 
エグゼクティブ、 

巳 5(J に)、 A5、A6、 

IJ- ガル、 2L 判（*1) 

光沢紙 

220g/m2 が下 
(0.25mm が下） 

20 

A4、 巳5 

A4、2L 判（*1) 

OHP フイルム 

0.13 mm 从下 

10 

A4、B5 

- 

封筒 

75g/m2 〜 95g/m^ 

10 



DL 封筒、 COM-10、 

C5 封筒、 モナー ク、 
洋形4号封筒 

ポストカード 

0.28mm が下 

20 

- 

- 

102mm X 152mm、 

インデックスカード 

120g/m2 从下 
(0.15mm が下） 

30 

— 

— 

127mm X 208mm 

はがさ 

普通紙 

0.23mm が下 

30 

100mm X 148mm、 

200mm X 148mm 

— 

100mm X 148mm、 

200 mm X 148mm 

インクジェット紙 

写真用光が紙 

220g/m2 が下 
(0.25mm が下） 

20 

100mm X 148mm 

100mm X 148mm 

100mm X 148mm 


(*1) 127 mm X 178 mm 


注意 ) 

■ 記録紙トレイに L 判サイズの用紙をセツトすることはできません。スライドトレイにセツトしてくださし、。 
与>33ぺージ「スライドトレイにセットする」 


スライドトレイにセツトできる記録紙 

スライドトレイには、必下の種類の記録紙をセットできま 
す。 L 判光沢紙や、はがき{普通紙■インクジェット紙）を 
スライドトレイにセツトすると、記録紙トレイに入っている 
記録紙を入れ替えることなくセットできて、便利です。 


記録紙の種類 

スライドトレイにセット 
できる枚数 

L 判光沢紙 

20 

はがさ 

普通紙 

20 

インクジェット紙 


を意 ] 

■ L 判サイズの記録紙は、必ずスライドトレイにセット 
してくださし、。 

■ 写真用光沢はがさは、必ず「写真用光沢はが吉をセッ 
卜する場合」をよくお読かになった後で、記録紙トレ 
イにセットしてくださし、。 

=>34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 


@力ールしている記録紙について 

特に、はがきや光沢紙山半I」、 2L 半リ）は力ールしている場 
合があるため、曲がりやそりを直して使用してください。 
力ールしている記録紙をそのまま使用すると、インクミちれ、 
印刷のずれ、記録紙づまりが発生します。 

2mm な上 

ク 

2mm 仪上 


最大排紙枚数について 

厚さ 80 g / m 2 の A 4 記録紙の場合、最大 50 枚まで排紙できます。 
写真用光沢紙や OHP フィルムに印刷した場合は、インク汚 
れを防ぐため、排紙トレイから1枚ずつ取り出してくださし、。 


2mm 仪上 
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《かならずお読みください》 


記録紙の印刷節囲 



記録紙には印刷できない部分があります。从下の図と表に、 
印刷できない部分を示します。なお、図と表の A \ B 、 C 、 D 、 
はそれぞれ対応しています。 



(単位： mm ) 


記録紙 

A 

B 

C 

D 

A 4 

エグゼクティブ 
官製はが言 
レター.リーガル 

3 

3 

3 

3 

洋形4号 

12 

24 

3 

3 


X 印刷できない部分の数値 （ A 、 B 、 C 、 D ) は、概算値です。また、 
この数値はお使いの記録紙やプリンタドライバによっても変わる 
ことがあります。 

@上記の数値は、プリンタ機能でふちなし印刷を行っていな 
い場合の数値です。ふちなし印刷を行っている場合、印刷 
できる範囲はお使いの 0 S やプリンタドライバによって異 
なります。 


記録紙のセツトのしかた 



注意 ) 

■ 光沢紙をセットすると春は、印刷面に直接手を触れな 
し、よ5にしてくださし、。 

■ ブラザー専用光沢紙 ( A 4 : BP 61 GLA ) をセットする 
ときは、用紙に同徊の使用説明書（厚紙）を記録紙卜 
レイにセットしてからその上に光沢紙をセットして 
くださし、。 

■ インクジエット紙、光沢紙、 OHP フイルムには表側と 
裏側があります。記録紙の取扱説明書をお読かくださ 
い。 

■ 記録紙を強く押し込まないでください。用紙先端が傷 
ついたり、装置内に入り込んでしまうことがありま 
す。 

■ 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでくださ 
い。 

■ L 判サイズの記録紙は、必ずスライドトレイにセット 
してくださし、。 

■ 写真用光沢はが吉は、必ず「写真用光沢はがさをセッ 
卜する場合」をよくお読かになった後で、記録紙トレ 
イにセットしてくださし、。 

=>34 ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 


記録紙トレイにセツトする 


ここでは、 A4 サイズの記録紙をセットする操作を例として 
説明します。 

を意 ] 

■ 写真用光沢はがさは、必ず「写真用光沢はが吉をセッ 
卜する場合」をよくお読かになった後で、記録紙トレ 
イにセットしてくださし、。 

=>34 ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 


〇 記録紙 トレイを引き出ず 



◎ スライドトレイが奥にセツトされているときは、 
左手親指で IJIJ - スボタンを押し（1)、スライド 
トレイを手前に引いておいてください。 



包 トレイカ八一 （1) を開く 



u-iiu 

刪-狐 


含卜 r 

刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《かならずお読みください》 


A 幅のガイド （1) と長まのガイド （2) を 
^ つまんで動かし、記録紙のサイズに合わ 
せて広げる 



〇 記録紙をまばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばきます。 
記録紙が力ールしていないことを確認してください。 



& 印刷したい面を下にして上側から先に記 
録紙をセットずる 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。 



も 幅のガイドと長まのガイドを、記録紙サ 
^ イズに合わせて調節ずる 

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること 
を確認してください。また、幅と長さのガイドが記 
録紙に合っていることを確認してください。 



を意 ] 

■ トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご注意ください。 
■ トレイカバ-が倒れなしはう、平らな場所で行ってくださし、。 


〇 トレイカ八一を閉じる 



@ 記録紙トレイを元にもどず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に戻します。 
トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



も トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを r 力 
^ チッ J と音がずるまで確実に引き出ず 
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《かならずお読みください》 


スライドトレイにセツトする 


はがき（普通紙、インクジェット紙)、 L 判の記録紙は、スライドトレイにセットします。 


を意 


■ 写真用光沢はがきは、必ず「写真用光沢はがきをセットする場合」をよくお読かになった後で、記録紙トレイにセッ 
卜してくださし、。 

=>34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 


〇 


記録紙の端をそろえて、まっすぐにずる 





包 


左手親指でリリースボタンを巧し（1)， 
スライドトレイを記録紙トレイの奥に 
セットずるに） 



② 


〇 


幅のガイド （1) と長まのガイド （2) 
を、記録紙サイズに合わせて調節ずる 

幅のガイドは、両手で持って調節します。 


包 



印刷したい面を下にして、下側から先に、 
図のようにして記録紙をセツトずる 

はがきを印刷する場合は、上側（郵便番号欄）が記 
録紙トレイの奥になるようにセツトしてください。 



記録紙がスライドトレイの中で平らになっているこ 
とを確認してください。また、幅と長さのガイドが 
記録紙に合っていることを確認してください。 


包 



記録紙トレイを元にもどず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に戻します。 
トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



u-iiu 

刪-狐 


含卜 r 

刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《かならずお読みください》 


封筒をセツトする場合 


写真用光沢はがきをセツトする場合 


封筒は、記録紙トレイにセットします。 

^31ページ 「記録紙トレイにセットする」 

〔 を意 ] _ 

■ 封筒は、坪量 7 5g/m 2 〜 95g/m 2 のものをお使いくださし、。 

■ 印刷時にパソコンのアプリケーシヨン上でを白の設定 
が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさ 
の用紙などを使用して、試し印刷を行ってくださし、。 

■ IU 下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故 
障や紙づまりの原因になります。 

-窓付ぎ封筒-エンボス加工がされたちの 
-留め金のついたちの 
-内側に印刷がほどこされているちの 
-ふたにのりが付いているちの 


-二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒) 


!/ \\ 


■ 封筒のふたが下の図のようについている場合は、封筒 
を横長•横書きで使用してください。（縦長-縦書きで 
の印刷はで吉ません。）このと吉、ふたのない方向から 
給紙してくださし、。 



■ 封筒の厚かやサイズ、ふたの形状によっては、うまく 
給紙されなし1場合があります。 


@うまく印刷できない場合は、政下の内容をお試しくださし、。 
• 使用しているアプリケーションで、用紙サイズ、余白を 
調整してかてくださし、。 

• 横長封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセットしてくだ 
さい。 



• 縦長の封筒を給紙する場合、ふたのあるち向から給紙す 
ると、印刷面がミちれたり封筒が重なつて給紙されたりす 
ることがあります。 



〇 記録紙トレイを引き出ず 



包 トレイカ八一 （1) を開く 



| ci 記録紙トレイに他の記録紙が入っている場合 
は、取り除く 


光沢紙をセツトする場合 


光沢紙は、紙を良くさばいてセットします。枚数が少ない場 
合など、光沢紙がうまく引き这まれないときは、光沢紙に付 
属している補助紙を合わせてセットします。 

を意 ] 

■ 捕助紙を使ってち光沢紙が5まく引き込まれないとさ 
(光沢紙が2〜3枚づつ送られたりするとき）は、補 
助紙を外して光沢紙を1枚づつセットしてくださし、。 
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《かならずお読みください》 


〇 幅のガイド （1) と長まのガイド （2) をつま 
んで動かし、はがきのサイズに合わせる 



EI 1 刷したい面を下にして、はがきの上側ほ P 
便番号欄）から先にセットずる 


A ) 複数枚を連続印刷ずる場合 


「光沢はがき印刷用下じき」をセットして、その上に写真 
用光沢はがきを必要な枚数だけセットしてください。 

写真用光沢はがきは一度に最大20枚までセットできます 
が、印刷枚数は、 19 枚に設定してください。 



を意 ] 

■ 最後の1枚は印刷できません。残った1枚は、 「 B ) 1 
枚ずつ印刷する場合」を参照して印刷してくださし、。 

■ 「光沢はがき印刷用下じき」および、下じき上の最後の 
1枚は、印刷しないでください。故障の原因となります。 

■ 写真用光沢はがきをセットする際は、すべての写真用 
光沢はがきの方向、表裏がそろっていることを確認し 
てくださし、。 


B ) 1枚ずつ印刷ずる場合 


写真用光沢はがきに同桐されている取扱説明書を補助紙 
としてセットし、その上に写真用光沢はがきをセットし 
てください。 

写真用光沢はがきが送られない場合は、記録紙トレイに 
写真用光沢はがきを1枚ずつセツトして印刷してくださ 
し、。 



写真用光沢はがきの先端がコツンと当たると 
^ ころまで入れ、幅と長まのガイドを写真用光 
ミ尺はがきに合わせて調節ずる 



ん^ 写真用光沢はがきが図の位置に入っているこ 
^ とを確認ずる 



^ 記録紙トレイを元に戻ず 

印刷した後、はがき、 L 判の記録紙を取り出す 


はがきや L 判サイズの記録紙など、小さなサイズの記録紙に 
印刷したときは、記録紙トレイを引き出して、印刷した記録 
紙を取り出してください。 



ui 墨り 

刪-狐 


含卜 r 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 
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《かならずお読みください》 


記録紙の種類を設定ずる 


間録紙タイプ] 


セツトした記録紙の種類を本製品で設定します。 
お買い上げ時は、【普通紙】に設定されています。 

@コピーやフォト乂デイアキプチヤを行うときに、一時的 
に記録紙の種類を変更することもできます。 

与90ぺージ「いろいろなコピー」 

与102ぺージ「いろいろなプリントち法」 

@パソコンから印刷するときは、パソコンで記録紙の種類を 
設定します。 

^画面で見るユーザーズガイド「プリンタ」 



一 

国を巧し、=で【基本設定】を選び、 


OK 

を巧ず 


包 

包 


一 

二で【記録紙タイプ】を選び、 
ず 


OK 


を 


一 


で記録紙の種類を選び、 


OK 


を巧ず 


記録紙タイプは、【普通紙/インクジてツト紙/ブラ 
ザー光沢紙/その他光沢紙/ OHP フイルム】から 
選びます。 


@写真のような高画質な原稿を印刷するときは、 
【ブラザー光沢紙】または【その他光沢紙】を選 
ぶと、よりきれいに印刷できます。 

〇カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書を印 
刷する時は、【インクジェット紙】を選ぶと、よ 
リきれいに印刷できます。 


〇 停止/終了 

を押ず 


設定を終了します。 
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《かならずお読みください》 


/I 小さな原稿、はがぎ 

( 幅1 48 mm 、 長さ1 00 mm 未満) 


原稿のセツ 



ADF にセットできる原稿 


ADF (自動原稿送り装置）にセットできる原稿サイズは次の 
とおりです。これ!^义外のサイズの原稿は、原稿台ガラスに 
セツトしてください。 




148mm 



148mm 


挿入ち向 


挿入方向 

厚さ： 0.08 〜0.12 mm 
坪量： 64g/m 2 〜 90 g / m 2 

ADF に原稿をセットする場合の注意事項 

• インクや修正液、のりなどが付いている原稿は、完全に乾 
いてからセットしてください。 

• 原稿にク IJ ップやホチキスの針が付いていると、故障の原 
因になります。取り外してください。 

• 異なるサイズ-厚さ-紙質の原稿を混ぜて ADF にセット 
しないでください。 

• ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿づまり 
を起こしたり、複数枚の原稿が一度に送られることがあり 
ます。 

• 从下のような原稿は、 ADF にセツトしないでください。原 
稿台ガラスから送信してください。 





その他 
特殊な原稿 


しわ、巧口目 
のついた原稿 


巧ってある原稿 


破れた原稿 



力ール 
した原稿 


クリツプの 
付いた原稿 




紙厚の薄すぎる原稿 
(0.06 mm じ I 下） 


トレーシングぺーパー 
のよラな半透日月な原稿 


付養など 

接着面のある原稿 


セ□八ンテープなどで 
つなぎ合わせてある原稿 


原稿の読み取り節囲 


ADF または原稿台ガラスに、 A4 サイズの原稿をセツトした 
ときの最大読か取り範囲は下記のようになります。 


3mm 


291mm 


204mm 


先端 


読か取り範囲 


後端 


@ファクスを送る場合の読か取り範囲幅は 208mm です。 
@スキトン時の読か取り範囲幅は、 210mm です。 


稿 
、原 
紙の 
、ン紙 
紙ボン 
ン-ボ 
ボカ- 
- -力 
カノ裏 




ui 墨り 

刪-狐 


含卜 r 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が阻 
刪ブ紙 
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刪的紙 
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刪也紙 
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《かならずお読みください》 


原稿をセツトずる 


原稿台ガラスに原稿をセットする _ 

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセットしま 
す。原稿台には、最大重量 2kg までの原稿をセットできます。 

' を意、 

■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完 
全に乾いてからセットしてくださし、。 

〇 原稿台カバーを持ち上げる 

^ 原稿ガイドの マークに 原稿上端の 

中央を合わせ、原稿を裏向きにセットず 
る 



包 原稿台カバーを閉じる 


@本などの厚かのある原稿のときは、上から軽く押さえてく 
ださい。 


注意 ) 

■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 

■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてくださし、。 
また、強く押さえないでくださし、。 


ADF に原稿をセツトする 


本製品には、複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる 
ADF (自動原稿送り装置）が搭載されています。複数枚の原 
稿を読か込むときは、 ADF に原稿をセツトすると便利です。 

原稿をそろえ、印刷したい面を下にして、 
原稿の先が軽く当たるまで差し込む 

原稿は一度に10枚までセットできます。原稿は、 
一番下の原稿から順番に読か込まれます。 



液晶ディスプレイに【原稿セット OK 】 と 
表示されます。 

Q 幅のガイドを原稿の幅に合わせる 
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《かならずお読みください》 


♦自動で切り替える 【 F / T = 自動切換え】 




自動的に 

つながり 

ます。 

X ここから 
相手に 
料金が 
かかり 
ます。 


フアクスの 
とぎ 




電話の 

とを 




X呼出回数を0回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

^42ページ「呼出回数を設定する」 

义 回線がつながった後に鳴る再呼出音の回数ち設定できます。 

^42ページ「再呼出回数を設定する」 


手動で切り替えるに EL = 電話】 




ファクスのとぎ^ 



電話のとぎ 



通話 


♦ファクス専用 【 FAX = ファクス専用】 


着信音が 4 回鳴る 


ファクスを 自動受信 

Rr \. 




ファクスのとぎ ^ 






乂 呼出回数を0回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

^42ページ「呼出回数を設定する」 

Xファクス専用モードで電話を受けるには、呼出音が4回鳴るまでに電話に出る必要があります。 お使い 

の電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しないでくださし、。 


* フアクス付き電話は接続できません。 


婚 

た 


@自動切替モードでは、本製品が着信すると、本製品と接続している電話機に出なかった場合でも相手に通話料金がかかります。 
〇ファクスが自動受信されない場合は、^^)^^を押して手動でファクスを受信してください。 


V 


受信モードを選ぶ 


お使いの環境にあわせて受信モードを選びます。お買い上げ時は「ファクス専用モード」に設定されています。 


電話機を接続する* 


お買い上げ時 


電話機を接続しない 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


含卜 r 

刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


u-iiu 

刪-狐 
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《かならずお読みください》 


♦外出するとぎ【留守=外付け留守電】 


X本製品と接続している留守番電話機の設定は、从下のようにしてください。 

•本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。 

• より確実に受信するために、呼出回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出回数を短め （1 〜2回）に 
設定してください。 

• 応答乂ッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め （20 秒从巧）に録音してくださし\。 
• 応答乂ッセージには、 BGM を録音しないでください。 

• 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認してください。 


ファクスのとぎ^ 

ファクスを 自動受信 





電話のとぎ ^ 

電話機が留守応答する 

ただいま\ 

留守に U て\\ 

ぉりまず。ふ_ 





* フアクス付き電話は接続できません。 


@ 乂ッ セージがいっぱいで 留守番電話機が応答し ない 場合は、ファクスも自動受信しません。 
@留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。（転送機能など） 


着信音が鳴っている間に本製品と接続している電話に出た場合 


巧手がファクスのとき 

受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら、相手が 
ファクスです。 

'つ7ウス、 モノク〇 

を押してファクスを受信します。 



自動的にファクスを受信します。 

^63ページ「電話に出ると自動的に受ける」 


相手が電話のとき 

そのまま通話できます。 



電話機を接続する* 
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《かならずお読みください》 


受信モードを設定ずる 


慢信モード] 


本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。 


〇 


I を巧し、 


一 


で【初期設定】を選び、 


0K 


を巧ず 


包 

包 


一 


ず 


一 


で【受信モード】を選び、 


0K 


を巧 


で受信モードを選び、 


0K 


を巧ず 


受信モードは、从下から選びます。 
•【FAX ニファクス専用】 

ファクス専用モードです。 

•【F/T= 自動切換え】 

自動切替モードです。 

• 【留守=外付け留守電】 

外付け留守電モードです。 

•【TEL= 電話】 

電話モードです。 


〇ファクスモード中は、設定した受信モードが液晶 
ディスプレイに表示されます。 

〇 【FAX= ファクス専用】が外を選んだ場合は、必ず 
お使いの電話機を接続してください。 


0 を巧ず 

設定を終了します。 


ui 墨り 

刪-狐 


户ご产 C 
刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《かならずお読みください》 


着信音の回数を設定ずる 


呼出回数を設定する 


「ファクス専用モード」と「自動切替モード」の場合、自動 
受信するまでの呼出回数を設定します。 

本 製品に接続されている電話機も、ここで設定した回数だけ 
着信音が鳴ります。お買い上げ時は【4】に設定されています。 


再呼出回数を設定する 

「自動切替モード」の場合、電話がかかってくると着信音の 
後に「トウルツトウルツ」と呼出音が鳴ります。この呼出 
音の鳴る回数を設定します。お買い上げ時は 【8】 に設定さ 
れています。 



M を巧し、 


で【ファクス】を選び、 



誦を巧し、二で【ファクス】を選び、 


0K 

を巧ず 


0K 

を巧ず 


包 


一 


で【受信設定】 


0K 

を選び、を巧ず 


包 



0K 

【受信設定】を選び、を押ず 


包 


一 


で【呼出回数】を選び、を巧ず 


設定値の一覧が表示されます。 


〇| で【再呼出回数】を選び、を巧 
ず 

設定値の一覧が表示されます。 



て | 0K 

二 で呼出回数を選び、^^を押ず 


呼出回数はに〜10】から選びます。 

に】にすると、着信音を鳴らさずに自動受信（ノン 
コール着信）で含ます。 


© 停止/終了 

を巧ず 


設定を終了します。 


@お使いの電話機を接続している場合、本製品の呼出回数を 
[0] に設定しても、お使いの電話機の着信音が1〜2回鳴 
ることがあります。 

〇呼出回数を7回が上に設定すると、特定の相手からのファ 
クスが受信できない場合があります。呼出回数を6回议下 
に設定することをおすすめします。 

@本製品に複数台の電話機を接続すると、お使いの電話機の 
ベルが鳴らない場合があります。 


〇 

包 


て！ OK 

二 で再呼出回数を選び、を押ず 
tJ 

再呼出回数は【8/15/20】から選びます。 


停止/終了 


を巧ず 


設定を終了します。 


@設定した再呼出回数の間に電話に出なかった場合は、本製 
品が自動的に電話を切ります。 
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《お好みで設定してください》 


〇 


(1) 着信音量 

着信時のベルや乂 □ディの音量を調整します。 

(2) ボタン確認音量 

ダイルボタンを押したときに鳴る確認音を調 
整します。【切】に設定しても、 エラーの ときは 
ブザー音が鳴ります。 

(3) スピーカー音量 

オンフック時の音量を調整します。 


で音量を選び、を巧ず 

音量は【切/ル/中/大】から選びます。 


@ を巧ず 

設定を終了します。 


音量を設定ずる 


お好かで設定してくださし、 


本製品の、着信音量、ボタン確認音量、スピーカー音量を調整します。 


〇 


I を巧し、 


一 


で【基本設定】を選び、 


OK 


を巧ず 


包 


一 


で【音量】を選び、 


OK 


を押ず 


音量調節画面が表示されます。 


包 


で変更したい音量を選び、 


OK 


を巧 


ず 


◎ スピ-力 

ているとさに 


音量は^■を: 

に因回 


を押し「ツー」という音が聞こえ 
でち調整できます。 


©着信音量を【切】に設定していてち、下記の音は最小音量 
で鳴ります。 

• 本製品が自動着信した後、相手が電話だということを知 
らせる「トウルツ、トウルツ」という再呼出音 
• 内線呼出音 



選択後 •OK 


2 3 


ui 墨り 

刪-狐 


户ご产 C 
刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《お好みで設定してください》 


本製品の液晶ディスプレイの設定を変更します。 


〇 


を巧し、 


一 


で【基本設定】を選び、 


0K 


を巧ず 


包 

包 


一 

一 

I 


0K 


で【画面の設定】を選び、を巧 


0K 


で設定したい項目を選び、^■を}甲 


© 壁紙選択 

待ち受け画面のデザインを変更します。从下の3種類か 
ら選べます。 


乂ニュ — 

画面の設定 


画がの]ントラスト I 標準 - 


画面の明が 明る〈 

照明ダウンタパ- 30秒 

照明むタパ- 切 


選択後垂〇に 


[ fc 04 J 巧リ-。1 ItfiJ 



設定を終了します。 


©画面のコントラスト 

液晶ディスプレイの見やすさ（コントラスト）を調整し 
ます。 

( D 画面の明るさ 

液晶ディスプレイの明るさを調整します。 

@照明ダウンタイマー 

液晶ディスプレイのバックライトを暗くするまでの時間 
を設定します。（暗くなっても画面の表示は確認できま 
す。） 

(3) 照明オフタイヌー 

液晶ディスプレイのバックライトを消なするまでの時間 
を設定します。（消灯すると、画面の表示が確認できなく 
なります。）バックライト分の電力が節約できます。 



〇 


一 


で設定を選び、 


OK 


を押ず 


画面のコントラスト 
【薄く/標準/濃く】 

画面の明るさ 
【明るく/やや暗く/暗く】 

照明ダウンタイマー 
脚/10秒/ 20秒/ 30秒】 

照明オフタイ7— 

胁/1分/ 2分/ 3分/ 5分/10分/ 30分】 

壁紙選択 

[1/2/3] 


© 停止/終了 

を巧ず 



2007.12 .21 (金） ! 

12 : 4已 FAX 


2007.12 .21 (金) 

12:45 


画面の設定を変更ずる 


3 


12 3 4 
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《お好みで設定してください》 



イス プレイ サービスを 利用ずる 


本製品では、電話会社 （ NTT など）との契約によって「ナンバー 
とができます。本製品で利用できる機能は、政下のとおりです。 


ディスプレイサービス」をご利用いただくこ 


電話番号表示機能 

電話がかかってくると、相手の電話番 
号が液晶ディスプレイに表示されま 
す。 


名前表示機能 

電話帳に登録してある相手から電話が 
かかってくると、相手の名前が液晶 
ディスプレイに表示されます。 


着信履歴機能 

ナンバー■ディスプレイの設定を【あ 
り】にした場合、かかってきた電話番 
号を記録します。着信記録から電話帳 
に登録したり、着信履歴リストを印刷 
することがでさます。 


注意 


■ 本製品の設定だけでは、「ナンパー■ディスプレイサービス」は利用できません。ご利用の電話会社との契約が必要で 
す。（有料）契約していない場合は、【なし】にしてください。 

■ ISDN 回線を利用しているときは、ナンパ'--ディスプレイ対応の夕ーミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの 
設定が必要です。 

■ 構内交換機 （ PBX ) に接続しているときは、構内交換機 （ PBX ) がナンパ'-■ディスプレイに対応していなければ利 
用でぎません。 

■ ブランチ接続（並列接続）をしているときは、ナンパ'-■ディスプレイが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。 

■ ナンバー-ディスプレイは、複数台の装置に表示することはできません。外付け電話を接続して本製品でナンバー- 
ディスプレイを使用する場合は、 外付け電話のナンパ'-■ディスプレイの設定を 「 Off 」 にしてくださし、。 


〇 


を巧し、 


一 


で【ネ刀期設定】を選び、 


0K 


を巧ず 


包 


一 


で【ナンパーデイスプレイ】を選び、 


0K 


包 


一 


を押ず 


でナンバー • ディスプレイの設定を選 


び、を巧ず 

設定は从下から選びます。 

• 【あり】 

本製品の液晶ディスプレイに相手の電話番号が 
表示されます。 

• 【なし】 

ナンバー-ディスプレイ機能を使用しません。 

• 【外付け電話優先】 

本製品と接続している電話機に相手の電話番号 
が表示されます。 


〇 


停止/終了 


を巧ず 

設定を終了します。 


u-iiu 

刪-狐 


含卜 r 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《お好みで設定してください》 


ネーム-ディスプレイサービスを利用ずる 

L _ J 


ネーム-ディスプレイは NTT が行っているサービスです。本製品の電話帳に登録していなくても、電話がかかっ 
てきたときに相手の名前、電話番号が液晶ディスプレイに表示されます。サービスの詳細については NTT (116: 
無料）にお問い合わせください。 

ネーム■ディスプレイサービスを利用する場合は、ナンバー■ディスプレイの設定を【あり】にしてくださし、。 
^45ページ「ナンバー-ディスプレイサービスを利用する」 


@ひかり電話では、ネーム-ディスプレイサービスを契約することができません。 

P お客様がご利用されている電話会社が NTT 東日本、 NTT 西日本が外の場合、ネーム■ディスプレイサービスを契約することができ 
ません。付加サービスの詳細は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。 

Pip 電話（050番号）への着信には「発信者名」を表示させることはできません。 


かける人 


〇相手の電話番号をダイヤル 



03 - 1234-5678 
ブラザー太郎 


電話をかけるときに、「発信者名」が発信電話 
番号ととちに相手の電話機に表示されるので、 
安/じ、して電話に出てもらえます。 


ご自分の「発信着名」を通知するには 


NTT 東日本- NTT 西日本にお申し込かくだ 
さい。費用はかかりません。 



電話に出る前に、かけてきた相手の「発信者名」 
が発信電話番号ととちに、電話機に表示されるの 
で、安/こ、して電話に出ることがで言ます。 


「発信者名」をご自分の電話機に表示させるには 


「ネーム■ディスプレイ」、「ナンバー■ディ 
スプレイ」のご契約が必要です。 NTT ま日本- 
NTT 西日本にお申し込かください。 


• 提供地域 

全国 （NTT 東日本、 NTT 西日本の 
サービス提供地域）X—部交換機の 
種類などにより提供できない地域 
があります。 

• 発信音名を表示する通話 

NTT 東日本および NTT 西日本の加 
入電話回線から発信され、発信者名 
を通知する通話について発信者名 
を通知します。なお、発信者のお客 
様が「マイライン」でどの会社を選 
択されていてち発信者名を表示し 
ます。 

• 表示される文字 

10文字从巧の漢字などで発信者名 
が表示されます。 

• 料金 

月額使用料：住宅用、事務用とも100円 （INS ネット1500については1,000円） 

別に、「ナンパ'-■ディスプレイ」のご契約が必要です。 

(参考）ナンパ'--ディスプレイ料金 （2006 年11月1日現在） 

• 月額使用量 

加入電話、ライトプラン： 400円（住宅用）、1,200円{事務用） 

INS ネット64、 INS ネット64ライト： 600円（住宅用）、1,800円（事務用） 

INS ネット1500 :18,000円 
• 工事料： 2,000円 


-お問い合わせは- 

ナンパ' -• ディスプレイカスタマーセンター 

— A ヴシンがン]‘ウツウチ 

の a 0120 -848-521 
受付時間9:00〜17:00 
(日曜祝日は休業とさせてしげこだきます） 


- お申し込かは - 

局番なしの 「116: 無料」 

受付時間9:00〜21:00 
件末年始を除き、±日•祝日も営業しております) 
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フアクス 


ファクスを送る . 48 

ADF (自動原稿送り装置）からファクスを送る…48 
原稿台ガラスからファクスを送る 

(1 枚のとき） . 49 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(2 枚从上のとき） . 50 

発信履歴■着信履歴を使ってファクスを送る ...... 51 

電話帳-短縮ダイルを使ってファクスを 

送る . 52 

相手先の受信音を確認してから送る . 53 

ファクスを受ける . 54 

自動的に受ける . 54 

電言舌に出てから受Iつる . 54 

受信したファクスをディスプレイで見る . 55 

プレビュー画面での操作一覧 . 55 

かるだけ受信を設定する . 56 


ファクスの便利な送りかた . 

設定を変えてファクスするには . 

画質や濃度を変更する . 

原稿をすぐに送る . 

時間を指定して送る . 

同じ相手への原稿をまとめて送る . 

海外へ送る . 

相手の操作で原稿を送る . 

複数の相手先に同じ原稿を送る . 

ファクスの便利な受けかた . 

電話に出ると自動的に受ける . 

自動的に縮小して受ける . 

本製品と接続している電話機の操作で 

ファクスを受信する . 

IJ モート受信を設定する . 

IJ モート受信の操作のしかた . 

本製品の操作で相手の原稿を受ける . 

ファクスを転送する . 

受信したファクスをパソコンに送る . 

ファクスを乂モリーで受信する . 

乂モ IJ- 受信したファクスを印刷する . 

ファクス乂ッセージを乂モ IJ- から消去する 

通信状態を確かめる . 

通信管理レポートを印刷する . 

すぐに印刷するとき . 

定期的に印刷するとき . 

送信レポートを印刷する . 

すぐに印刷するとき . 

印刷するタイミングと内容を設定する 
送信待ちファクスを確認-解除する. 


ui 墨り 

刪-紙 


刪 N 紙 


刪 e 紙 
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|。片 

刪的紙 
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婚た 


し 


777890012 334 555678990 1111222 3 
555556666 6 6 6 666666667 7 777 777 7 


47 






































































《基本》 


ファクスを送る 


カラーまたはモノク□でファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することちできます。 

ADF (自動原稿送り装置）からファクスを送る 


[自動送信] 


本製品には、複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）が搭載されています。複数枚の原稿 
を送るときは、 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてファクスを送ります。 


〇 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
h ずる 

与38ぺージ 「ADF に原稿をセットする」 


© ファクス 

[ 1が黄緑色に点なしていない場合 


ファクス 


は、 G 感]を巧ず 


包 


ファクスモードに切り替わります。 

ダイヤルボタンで巧手のファクス番号を 
ダイヤルずる 

〇 は押さないでください。 

◎ を押す と、 最後にダイ "^7 ルした相手に 

ダイルでさます。 


〇 


モノクロ 


モノクロで送るときは 


I を、 


カラー 


カラーで 送る ときは® 


を巧ず 


原稿の読か取りが開始されます。読か取りが終わ 
ると、ファクスが送られます。 


送信する前にファクスをキャンセルする 


(1) を押す 

♦ 【キャンセル/はい与1を押してください/いい 
え^2を押してください】と表示されます。 

( 2 ) IB を巧す 

♦送信が中止されます。 


送信した後でファクスをキャンセルする 


相手が通話中などの理由でファクスを送ることができな 
かったときは、5分おきに3回まで「再ダイ17ル」を行い 

ます。再ダイ17ルをやめたい場合は、 g 【ファクス】か 

ら【通信待ち確認】を選んでキャンセルします。 （73 ぺ一 
ジ）再ダイルしてもファクスを送ることができなかった 
ときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙 
をセツトしておくことをおすすめします。 

X手動送信 （53 ページ）の場合は、自動で再ダイルし 

ません。自動送信をする場合は、を押さずにダイ 
ルします。 
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《基本》 


原稿台ガラスからファクスを送る （1 枚のとき） 


[自動送信] 


枚のファクスを送ります。 


〇 


原稿をセツトずる 

与38ページ「原稿をセットする」 


注意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 


© ファクス 

錢 1が黄緑色に点丹していない場合 


ファクス 


は、 G 感]を巧ず 


包 


ファクスモードに切り替わります。 

ダイヤルボタンで巧手のファクス番号を 
ダイヤルずる 

〇 は押さないでください。 

◎ を押すと、最後にダイルした相手に 

ダイルでぎます。 


〇 


モノクロ 


モノクロで送るときは 


I を、 


カラー 


カラーで送る ときは® 


を巧ず 


を押した場合は、原稿の読か取りが開始 

されます。読か取りが終わると、【次の原稿はあ 
リますか？/はい与>1を押してください/し、し、 
え2を押してください】と表示されます。 

畔順 包へ 


政一] を押した場合は、原稿の送信が開始され 
ます。 


包 


モノクロ 


または 


I または 


カラー 


I を巧ず 


ファクスが送られます。 


送信する前にファクスをキャンセルする 


( 1 ) を押す 

♦ 【キンセル/はいを押してください/いい 
え^2を押してください】と表示されます。 

(2) IB を押す 

♦送信が中止されます。 


送信した後でファクスをキャンセルする 


相手が通話中などの理由でファクスを送ることができな 
かったときは、5分おきに3回まで「再ダイル」を行い 

ます。再ダイルをやめたい場合は、 g 【ファクス】か 

ら【通信待ち確認】を選んでキャンセルします。 （73 ぺ一 
ジ）再ダイルしてもファクスを送ることができなかった 
ときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙 
をセツトしておくことをおすすめします。 

X 手動送信 （53 ページ）の場合は、自動で再ダイルし 

ません。自動送信をする場合は、を押さずにダイ 
ルします。 


を意 


■ 相手先のファクシミリがモノク□の場合は、カラーで 
送ってちモノク□で受信されます。 

■ カラーでファクスを送ると、常に原稿の内容が乂モリー 
に読か取られずに送信 (リアルタイム送信）されます。 

■ モノク□原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべてモノ 
クロで送信するか、カラー原稿だけ別に送信してください。 

■ ファクスをカラーで送ると、モノク□より送信時間が 
長くかかります。 

■ ファクスをカラーで送ると、メ^モリーに読か込まれず 
に送信されます。そのため、乂モリーを使った送信（同 
報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリング 
送信、デュアルアクセス、再ダイレ）をすることが 
できません。 


uiElK リ 
刪-紙 


刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 
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《基本》 


原稿台ガラスからファクスを送る （2 枚が上のとき) 



[自動送信] 

モノク□でファクスを送る場合は、 
ら送信します。 

( を意"! 

複数枚の原稿を送ることができます。このとき、すべての原稿を乂モ IJ 一に記憶してか 

1 


■ リアルタイム送信を【する】にしている場合は、原稿台ガラスから複数枚のファクスを送ることができません。原稿台 
ガラスから複数枚のファクスを送る場合は、リアルタイム送信を【しない】にしてください。=>58ぺージ「原稿をす 
ぐに送る」 


■ 原稿台ガラスから複数枚のファクスを送ると、モノク□で送信されます。カラーで送信する場合は 、 ADF (自動原稿送 
り装置）からファクスを送ってくださし、。 


1) 1枚目の原稿を送る 

〇 1 ぉ 

与 3 i 

文目の原稿をセツトずる 

3ページ「原稿をセツトする」 

1 

戸 

注意 ] 

■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 


ファクス 

錫 1 が黄緑色に点打していない場合 

ファクス 

は、〔感]を巧ず 


ファクスモードに切り替わります。 

を ダイヤルボタンで巧手のファクス番号を 
ー ダイヤルずる 


© は押さないでください。 

◎ を押すと、最後にダイルした相手にダ 

イルでさます。 


〇 苗を 巧ず 

1枚目の原稿の読か取りが開始されます。読か取 
りが終わると、【次の原稿はありますか？/はい 
与> 1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 

を押ず 

【次の原稿をセットして/ OK を押してくださし、】 
と表示されます。 


2) 2枚目の原稿を送る 

原稿台に2枚目の原稿をセットして、 

を巧ず 

2枚目の原稿の読か取りが開始されます。読か取 
りが終わると、【次の原稿はありますか？/はい 
与> 1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 

• 3 枚目の原稿がある場合 ©へ 
• これで送信する 場合^© へ 


3) 3枚目の原稿を送る 


Q を押し、3枚目の原稿をセットし 

て、を巧ず 

送りたい原稿をすべて読か取るまで、この手順をく 
リ返します。 

包 最後の原稿をみたら、 

またはを押ず 

ファクスが送られます。 


送信中-印刷中に次のファクスを読か取る 
(デュアルアクセス） 


ファクス送信中や印刷中でち、次に送りたい原稿の読か取 
リができます。これを「デュアルアクセス」といいます。 
液晶ディスプレイには、新しいジョブ番号と乂モリー残量 
が表示されます。 

X カラーでファクスを送る場合は、デュアルアクセス機 
能は無効になります。 
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《基本》 


発信履歴-着信履歴を使ってファクスを送る 


最近ダイルした相手先にファクスを送る場合は、発信履歴を利用します。また、ナンバー■ディスプレイサービスをご利 
用の場合は、着信履歴からファクスを送ることができます。 

を意 

■ 「ナンパ'-ディスプレイ」をご利用いただくには、ご利用の電話会社との契約が必要です。 

与 >45 ぺージ「ナンパ'--ディスプレイサービスを利用する」 


〇 


原稿をセツトずる 

与38ページ「原稿をセツトする」 


© ファクス 

1を巧ず 


ファクスモードに切り替わります。 


包 


一 


で【発信履歴】または【着信履歴】を 


選び、 


0 K 


を巧ず 


〇 


一 


でフアクスを送る巧手先を選び、 


OK 


を押ず 


〇 

包 


一 


で【ファクス送信】を選び、 
押ず 


0 K 


を 


モノクロ 


モノクロで送るときは 


I を、 


カラー 


カラーで 送るときは® 


ファクスが送られます。 


を押ず 


発信履歴や着信履歴を削除する 


(1) 「発信履歴•着信履歴を使ってファクスを送 
る」の 手順© までの操作を行う 


( 2 ) 


( 3 ) 


で削除する相手先を選び 、I 


I を押す 


一 


で【消去】を選び 、I 


I を押す 


♦【消去しますか？/はい^1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されます。 

(4) IB を押す 

♦ 選んだ番号が消去されます。 


ui 墨り 

刪-紙 


刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が阻 
刪ブ紙 
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刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 
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《基本》 


電話帳•短縮ダイヤルを使ってファクスを送る _ 

あらかじめ電話帳に短縮ダイルなどを登録しておくと、かんたんな操作でダイルすることができます。 

〇 原稿をセットずる 

^38ページ「原稿をセツトする」 


© ファクス 

) を巧ず 


ファクスモードに切り替わります。 


包 


で【電話帳/短縮】を選び、 


OK 


I を 


巧ず 


A ) あい3えお順で選ぶ場合 


〇 


一 


で【あいうえお順検刹を選び、 


0K 


を巧ず 


〇 


一 


で送り先を選び、 


0K 


を巧ず 


「五十音順ーアルファべットー数字一記号一名前を 
登録していない番号」の順に表示されます。 
登録している番号が2つあるときは、どちらかの番 


号を選び、 


Iを押します。 


@行を指定して検索するときは、検索したい行が表 
記されているダイルボタンを押 I 


P します。 

を押 


しま 


例）「シミズ」を検索する場合は、 

「サ行」の先頭が表示されるので、 R を押して相 
手先を選択します。 W 


^ を巧ず 

〇 モノクロで送るときは 


カラーで 送るときは I 


ファクスが送られます。 


モノクロ 


カラ- 


■を、 
を巧ず 


B ) 番号順で選ぶ場合 


〇 

〇 


で【番号順検索】を選び、 


0K 


を押 


ず 


で送り先を選び、 


0K 


I を押ず 


登録している番号が2つあるときは、どちらかの番 
号を選び、を押します。 

OK 


^ を}甲ず 

〇 モノクロで送るときは 
カラーで 送るときは E 

ファクスが送られます。 


モノクロ 


カラー 


■を、 

I を押ず 


C ) 短縮番号を入力ずる場合 


0 ダイヤルボタンで、2巧の短縮番号を押ず 

登録している番号が2つあるときは、どちらかの番 
号を選び、を押します。 

© _OK _ 

を巧ず 

包 モノクロで送るときはを、 

カラーで送るときはを押ず 

ファクスが送られます。 
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《基本》 


相手先の受信音を確認してから送る 


[手動送信] 


相手の受信音を確認してからファクスを送ります。 

广 注意1 

■ 「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセットすると、一度に複数枚のファクスを送ることはできません。 （1 回に 
送ることができるのは1枚のかです。 


〇 原稿をセツトずる 

与38ページ「原稿をセツトする」 


@ I が黄緑色に点巧していない場合 

は、〔1を巧ず 

を ^■を巧した後、巧手のファクス番号 
をダイヤルずる 

Q 巧手の受信音（ピー音）を確認して、 

を巧ず 

ADF に原稿をセットしたとぎは、原稿の読か取 
りが開始され、ファクスが送られます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 
ディスプレイに【ファクスしますか？/送信今 
1を押してください/受信与2を押してくださ 
し、】と表示されます。今手順 @ へ 

@ IB 【送信】を押ず 

原稿の読か取りが開始され、ファクスが送られま 
す。 

ファクスの送信が終わると、回線が自動的に切れ 
ます。 


送るのをやめるときは 


(1) を押す 

♦ 【キャンセル/はい^1を押してください/いい 
え^2を押してください】と表示されます。 

(2) を巧す 

♦ ファクスの送信が中止されます。 


ui 墨り 

刪-紙 


刪 N 紙 


刪 e 紙 
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刪ブ紙 
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《基本》 


ファクスを受ける 

L _ J 


本製品では、1^1下のち法でファクスを受けることができます。 


自動的に受ける 


電話に出てから受ける 


[自動受信] 


設定した回数の着信音が鳴り終わると、本製品が自動的に受 
信します。 


[手動受信! 


本製品と接続している電話機の受話器を取つた後に、ファク 
スを受信するときの手順です。 




注意 ) 

■ 受信モードが 【 TEL= 電話】の場合は、自動的に受信 
しません。 


〇ファクスは乂モリーに受信します。受信後に印刷したり、 
液晶ディスプレイで内容を確認できます。はじめから記録 
紙で受信したいときは、「かるだけ受信」を設定しないでく 
ださい。 

x 「 かるだけ受信」を設定しないと、液晶ディスプレイで 
確認したり、後でもう一度印刷したりすることはできま 
せん。 


記録紙がなくなったときは_ 

「かるだけ受信」を設定していなくても、必下の場合は、 
送られてきたファクスを自動的に乂モリーに記憶します。 
(乂モリー代行受信） 

• 記録紙がなくなったとき 
• インクがなくなったとき 
• 記録紙が詰まったとき 
• 間違ったサイズの記録紙をセットしたとき 
液晶ディスプレイの指示に従って操作すると、乂モ IJ 一に 
記憶された内容を印刷できます。 

义 乂モ IJ 一がいっぱいになると、それ]^义降は乂モ IJ 一代 
行受信はできません。 

X 電源をおいたときや停電のときは、数時間从上たつと 
乂モリーに記憶された受信ファクス乂ッセージが消去 
されます。 


A 着信音が鳴ったら、本製品と接続してい 
る電話機の受話器を巧って電話を受ける 

包 f ポ ー 、ポ ー J と音がしていたら、 

ファクス 

:感 ] を巧してファクスモードにして 


モノクロ カフ- 

から、 またはを押ず 


相手と通話したあとにファクスを受信したいとき 
は、相手へファクスに切り替えることを伝えて 


または [ 


^*—1 を押します。 



【ファクスしますか？/送信今1を押してください 
/受信今2を押してください】と表示されます。 

包 【受信】を巧ず 

ファクスを受信します。 

〇 本製品と接続している電話機の受話器を 
W 戻ず 


@本製品と接続している電話機の受話器を取らなかった場合 
は、設定している受信モードに従った動作をします。 

@親切受信（与63ページ「電話に出ると自動的に受ける」） 
を【する】に設定している場合は、受話器をとって約7秒 
待つと、自動的にファクスを受信します。 
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《基本》 


FAX : 000 -1 11 1 -XXXX 


► 


◄ 


ファクス送付状 


rniiBiia 


〇 


ファクスを受信したメッセージが表示 

みるだけ受信 


まれたち、 


を巧ず 


現在乂モ IJ 一 に記憶されているファクスの件数は、 
液晶ディスプレイの左下に表示されています。 


新着のファクスの一覧が表示されます。 


〇 


一 


で確認したいファクスを選び、 


OK 


を押ず 


12/10 II 10:46 II 090866 XXXX 
5/23 II 8:03 1! 052744 XXXX 
質すべてプリント 
a がて 消去 

ファクスの内容が表示されます。 


表示されたファクスは、既読ファクスの一覧に移 
動します。 


プレビュー画面での操作一覧 


FAX : 000-川 1 -XXXX 


新着ファクス： 02 

かるだけ受信ボタンを押して〈ださい。 



を02 

けモリ-口 

1 i 画 


新着フパスー覧 


ファクス送付が 



◎ 新着ファクスがないときは、既読ファクスの一覧 
が表示されます。 


@受信したファクスの画像が大きい場合は、表示に時間がか 
かることがあります。 

〇 乂モリーに記憶できるファクスは99件分です。不要な 
ファクスのデータは削除してください。 

© 既読ファクスの一覧を表示するときは、新着ファクスー覧 

11面で、 liBl を押してください。 


ボタン 

操作内容 


拡大表示します。 

新着ファクスの一覧を表示している場 
合は、既読ファクスの一覧へ移動しま 
す。 


縮小表示します。 

既読ファクスの一覧を表示している場 
合は、新着ファクスの一覧へ移動しま 
す。 

▼ 

縦方向にスク□ールします。 

の因 

横ち向にスク□ールします。 


90°ずつ右回転します。 


ファクスを削除します。 


前のページを表示します。 


次のページを表示します。 


印刷-一覧へちどるなどの操作を行う 
画面に移動します。 

り、)了い的ゥ 

■ 

受信データー覧に戻ります。 

モノクロ カラー 

1 

ファクスを印刷します。 


受信したファクスをデイスプレイで見る 


[みるだけ受信 


受信したファクスの内容を、液晶ディスプレイで確認できます。お買い上げ時は、かるだけ受信が設定されています。 


( 注意 


u 

刪 I 


紙 




■ かるだけ受信に設定していても、カラーファクスを受信したときは、方モリーに記憶せず、本製品で印刷します。 


既目冗フ7クスー頁今 


8:03 I 01234 XXXXX 


12/8 


む 

卜 

X 

〇 様 
社郎 
会部太 
式品本 
株製山 


ス 

X 

〇 様 
社郎 
会部太 
式品本 
株製山 
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《基本》 


ファクスを印刷する 


( 1 ) 

( 2 ) 


印刷するファクスが表示された状態で g を 
押す 

で、【プリント】を選び、^■を押す 


♦ファクスのデータが印刷されます。 

♦ 【消去しますか？/はい^1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されます。 

(3) 消去する場合はを、メモリーに残す場合 
は H ■を巧す 


ファクスをモリーから消去する 


(1) 消去するファクスが表示された状態で、 

を巧す 

♦ 【消去しますか？/はい与1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されます。 

(2) を押す 

♦ファクスのデータが消去されます。 


すべてのファクスを印刷する 


みるだけ受信， . ， 

(1) ^■を押す 


( 2 ) 


で、【すべてプリント】を選び、 g を押す 

ファ クスのデータがすべて印刷されます。 


すべてのファクスを消去する 


みるだけ受信^., 

(1) を押す 


( 2 ) 


(3) 


で、【すべて消去】を選び 、I 


I を押す 


♦ 【消去しますか？/はい与1を押してください/ 
いいえ与2を押してください】と表示されます。 

IB を押す 

♦ファ クスのデータがすべて消去されます。 


みるだけ受信を設定ずる 


[みるだけ受信] 


かるだけ受信を使用するかどうかを設定します。お買い上げ 
時は、かるだけ受信が設定されています。 


を意 


■ 「ファクス転送」「電話呼び出し」「乂モリー受信」 「 PC - 
FAX 受信」と同時に設定することはできません。 


〇 


を押し、 


一 


で【ファクス】を選び、 


0K 


を巧ず 


包 ^で【応用機能】を選び、を押ず 


包 


一 


で【転送/乂モリー受信】を選び、 


OK 


を巧ず 


〇| で【みるだけ受信】を選び、 
押ず 


0K 


を 


包 


停止/終了 


I を巧ず 


◎ 手順© で、乂モリ-に受信デ-夕が残っている状態で 

【オフ】を選択すると【すべてのファクスをプリントします 
か？はい与1を押してください/いいえ与2を押してくだ 
さい】と表示されます。 


印刷する場合は嗎 


I を押してください。 
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《庇用》 



アクスの便利な送りかた 


設定を変えてファクスずるには 


〕を押して表示される乂ニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。 
で項目を選ぶ H で設定値を選ぶ 


一 


;化申たマ 
蚊疋兀 J 



〔^1を押して表示される乂ニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。ここで変更した設定は、ファ 
クスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。^58ページ「変更した設定を保持する」 


〇 


原稿をセツトずる 

^38ページ「原稿をセツトする」 


© ファクス 

G ; 感 ) を巧し、 


rn 


で【ファクス画質】 


または【原稿濃度】を選び、 
ず 


OK 


を巧 


包 


で設定を選び、 


0K 


を巧ず 


画質は义下の設定から選びます。 

• 【標準】： 

お買い上げ時に設定されている標準的な画質 
モー ドです。 

• 【ファイン】： 

原稿の文字が小さいときに選びます。 

• 【スーパーファイン】： 

原稿の文字が新聞のように細かいときに選びま 
す。 

• 【写真】： 

原稿に写真が含まれているときに選びます。 
濃度は从下の設定から選びます。 

• 【自動】： 

読か取った原稿に合わせて自動的に濃度を設定 
します。 


• 曉く】： 

原稿が濃いときに選びます。 

•じ農く]: 

原稿が薄いときに選びます。 

を 巧手のファクス番号をダイヤルして、 

_モノクロ ^ 

モノクロで送る ときは^^を、 

カラー 

カラーで送るときはを押ず 

画質を変更して、ファクスが送られます。 


@ファイン、スーパーファイン、写真モードで送ると、標準 
に比べて送信時間がかかります。 

@写真モードで送ってち、相手のファクシミリが標準モード 
で受け取ると、画質が劣化します。 

@原稿濃度を濃くすると、全体に黒っぽくなることがありま 
す。 

@ファクス画質で【写真】を選択すると、原稿濃度は【自動】 
で送信されます。 

@カラーファクスを送信する場合、画質を【スーパーファイ 
ン】や【写真】に設定していても、【ファイン】で送信され 
ます。 
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《応用》 


原稿をずぐに送る 


[リアルタイム送信] 


すぐに相手先にダイルし、原稿を読か取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき、送信状況を確認しながら送 
信したいときに便利です。 

乂モリーに送信待ち原稿があるときでち、優先して原稿を送ることができます。お買い上げ時は【しない】に設定されてい 
ます。 

ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 

^58ページ「変更した設定を保持する」 

^注意 I 

■ 原稿は1枚しか送信できません。 

■ リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ることはできません。 

■ ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくても常にリアルタイム送信になります。 

■ 相手先が通話中でち自動再ダイヤルは行いません。 


〇 

原稿をセツトずる 


与38ページ「原稿をセツトする」 

包 

ファクス Ca 


感） を押し、 二 
1 

^で【リアルタイム送 

r 


0 K 



信】を選び 、 g 

j を巧ず 


一 

OK 


包 


で設定を選び、 


を巧ず 


設定は【する/しない】から選びます。 

• 【する】： 

IJ アルタイム送信で送ります。 

• 【しない】： 

通常の送信で送ります。 


@画質など、他の設定も変更する場合は、続けて -- 

\ 

" で項目を 

r 

選び、を押して表示される選択肢から、設定を選び 

ます。 



Q ホ目手のファクス番号をダイヤルして、 

モノクロ 

モノクロで送る ときは^ を、 

カラー 

カラーで送るときはを押ず 


原稿の読か取りが開始され、ファクスが送られま 
す。 


@本製品は通常、読か取った原橋を乂モリーに蓄積してから 
送信する「乂モリー送信」を行っていますが、リアルタイ 
ム送信を行うと、原稿は乂モリーに蓄積されません。 


変更した設定を保持する 


(1) rwi を押して表示される画面で、ネ刀期値に 
したい設定に変更する 

保持できる設定は政下のとおりです。 

• ファクス画質 
• 原稿濃度 
• リアルタイム送信 


( 2 ) 


— 


で【設定を保持する】を選び、 g を押す 


♦ 【設定を保持しますか？/はい^1を押してくだ 
さい/いいえ^ 2を押してください】と表示さ 
れます。 


(3) を押す 

♦ 現在の設定が初期値として登録されます。 

X 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定を IJ 
セツトする】を選びます。 


58 


































《庇用》 


時聞を指定して送る 


[タイマー送信 


24時間政巧の指定した時刻にファクスを送信します。通信料の安い時間に送ることで、通信料を節約でさます。 


注意 


■ タイマー送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 
■ タイマー送信できる原稿枚数は、原稿の内容によって異なります。 


〇 


原稿をセツトずる 

=^38ページ「原稿をセツトする」 


© ファクス 

[ ;感1を巧し、 


一 


で【タイマー送信】 


を選び、 


0K 


を押ず 


包 

〇 


一 


で【ずる】を選び、 


0K 


を巧ず 


送信時刻を入力する画面が表示されます。 

送信時刻を入力し、を巧ず 

送信時刻は、24時間制で入力します。 

例）午後3時5分の場合は、「15:05」と入力します。 

1つ前の画面に戻ります。 


@画質など、他の設定も変更する場合は、続けて M で項目を 

OK I 


選び、 

ます。 


を押して表示される選択肢から、設定を選び 
57ページ「画質や濃度を変更する」 


& 巧手先のファクス番号をダイヤルして、 


モノクロ 


I を巧ず 


ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読か取 
りが開始され、設定が終了します。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 
ディスプレイに【次の原稿はありますか？ /はし、 
与> 1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合 
送る原稿が複数枚の場合 


〇 

今み へ 

巧へ 


包 


を押し、原稿台ガラスに次の原稿 

OK 

をセツ h して^^を押ず 

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。 


〇 


モノクロ 


または 


I を押ず 


設定を終了します。 

読か取った原稿が、指定した時刻に送られます。 


@相手が話し中などで送信できないときは、5分おきに3回 
まで再ダイ "^7 ルします。 

^3タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー送信レポー 
卜が印刷され、送信結果を確認できます。 
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《応用》 


同じ巧手への原稿をまとめて送る 


[とりまとめ送信] 

1 

1 

[海外送信モード] 


タイマー送信を複数設定している場合、相手先の番号と送信 
時刻が同じものは、1回の通信でまとめて送るように設定で 
含ます。まとめて送ることで、通信料を節約で含ます。 


を意 


■ とりまとめ送信のときは、モノク□で送信されます。 
(カラーでの送信はでぎません。） 

■ とりまとめ送信のときは、同じダィ1^|レ方法でダィャ 
J レしてくださし、。 


〇 ファクス 

〔錫 ） を押し、 




で【とりまとめ送信】 


包 


を選び、 

一 


0K 


を押ず 


OK 


で【ずる】を選び、を押ず 

設定は、【する/しない】から選びます。 


〇 ^ を巧ず 

設定を終了します。 


ミち外へ送る 


海外へ送信するときは、回線の状況によって正常に送信でき 
ないことがあります。このときは海外送信を【する】に設定 
すると通信エラーを少なくできます。 

海外送信モードは送信が終了するとに自動的に【しない】に 
戻ります。 


〇 


原稿をセツトずる 

^38ページ「原稿をセツトする」 


© ファクス 

f^1 


を巧し、 


一 


で【海外送信モード】 


を選び、 


0K 


I を巧ず 


包 目 で【ずる】を選び、 111111 IP を巧ず 


一 


で項目を 


@画質など、他の設定も変更する場合は、続けて 
選びます。^57ページ「画質や濃度を変更する」 

Q 巧手巧のファクス番号をダイヤルして、 
1 を巧ず 


ADF に原稿をセットしたとさは、原稿の読か取 
りが開始され、設定が終了します。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたとぎは、液晶 
ディスプレイに【次の原稿はありますか？ /はし、 
今1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合 ©へ 
送る原稿が複数枚の場合へ 

@ IB が P し、臟台ガラスに次の原稿 

0K 

をセツ h して111111を巧ず 

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。 


包 


モノクロ 

または^ を押ず 


ファクスが送られます。 
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《庇用》 


巧手の操作で原稿を送る 


[ポーリング送信] 


相手側のファクシミ IJ からの操作で、本製品にセツトした原稿を自動的に送ります。にれを「ポー IJ ング送信」といいます。） 
掲示板として情報を乂モリーしておくと、他のポ ー IJ ング機能のあるファクシミリからその情報を自由に受け取ることがで 
きます。 

また、受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている 人 だけが原稿を受け取れる「機 
密ポーリング送信」を行うことちできます。 


〇相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング送信が行えます。 


注意 


■ 相手側のファクシミリにポーリング機能がなし1場合は、この機能が利用できないことがあります。 
■ ポーリング送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 

■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 


〇 


原稿をセツトずる 

=^38ページ「原稿をセツトする」 


© ファクス 

[ ;感1を巧し、 


で【ポーリング送信】 


を選び、 


OK 


を巧ず 


包 


〇 


一 


で【標準】または【機密】を選び、 


0K 


を押ず 


【機到を選んだ場合は、4巧のパスワー 


ドを入力して、 


0K 


を巧ず 


©画質など、他の設定ち変更する場合は、続けて 
選びます。^57ページ「画質や濃度を変更する」 


で項目を 


包 


モノクロ 


を巧ず 

ADF に原稿をセットしたとぎは、原稿の読か取 
りが開始され、設定が終了します。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 
ディスプレイに【次の原稿はありますか？ /はし、 
与> 1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合 
送る原稿が複数枚の場合 


=>0 へ 

包へ 


包 


〇 


を巧し、原稿台ガラスに次の原稿 

0K 

をセツ h して^^を押ず 

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。 

またはを巧ず 

原稿を読か取り、モリーに記憶します。 


©ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポーリングレ 
ポート」が印刷され、送信結果を知らせてくれます。 


@ポーリング送信を解除したいときは、 


から【ファク 


ス】【通信待ち確認】を選んで解除します。 
^73ページ「送信待ちファクスを確認■解除する」 
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《応用》 


複数のホ目手先に同じ原稿を送る 


[同報送信] 


1回の操作で複数の相手に同じ原稿を送ります。送信先は、ダイルボタン■短縮ダイル■グループダイル■電話帳か 
ら、合わせて最大210箇所まで指定できます。 


を意 ] 

■ 同報送信のと吉は、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はでぎません。) 


〇 


原稿をセツトずる 

与38ページ「原稿をセツトする」 


© ファクス 

〔感 ） を巧し、 


口 


で【同報送信】を選 


OK 

び、を押ず 


ADF に原稿をセットしたとさは、原稿の読か取 
りが開始され、設定が終了します。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 
ディスプレイに【次の原稿はありますか？ /はし、 
与> 1を押してください/いいえ与>2を押してく 
ださい】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合へ 
送る原稿が複数枚の場合へ 


包 目 で【番号追加】を選び、を巧ず 

0 巧手ホのファクス番号をダイヤルして、 

を巧ず 

電話帳に登録されている短縮ダイルやグループダ 
イルから相手先を選ぶ場合は、胃を押して設定で 
きます。 


〇グループダイルで相手先を指定するには、事前 
にグ J レープダイルを設定する必要があります。 
与79ページ「グループダイルを登録する」 


〇 

包 


手順©、 〇 と同様に2件目が降の巧手先 
を選ぶ 

一 

ずべてのホ目手先を選び終わったら、二で 


OK 

惦定】を選び、を押ず 


モノクロ 

A を巧ず 


@ が P し、臟台ガラスに次の原稿 

OK 

を七ットして^^を押ず 

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。 




モノク □ 

または^ を}甲ず 


原稿を読か取り、指定した相手先にファクスが送 
られます。 

すべての相手先に送り終わる t 自動的に「同報 
送信レポート」が印刷されます。 


© 同報送信レポートでは、指定した相手先に正常に 
送信できたかどうかを確認できます。エラーなど 
で送ることのできなかった相手先がある場合は、 
個別に送り直してください。 


送るのをやめるときは 

S 【ファクス】から【通信待ち確認】を選んでキャンセ 
ルします。 

^73ぺージ「送信待ちファクスを確認■解除する」 

〇相手先を重複して指定したときは、自動的に重複した相手 
先を削除します。 

〇送信できる枚数は、乂モリーの残量によって制限されます。 
@原稿読か込か中に【乂モリーがいっぱいです】と表示され 

停止/終了 •— ~~, 

たら、を押して送信を中止するか、を押し 
て読か込まれた分だけ送ります。 
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《庇用》 



ァクスの便利な受けかた 


電話に出ると自動的に受ける 


[親切受信. 


受話器をとったときに相手がファクスだった場合、受話器を上げたまま約7秒待つと自動的にファクスを受信します。 
お買い上げ時は【しない】に設定されています。 


〇 


I を巧し、 


で【ファクス】を選び、 


0K 


I を巧ず 


包 

〇 

〇 


一 


で【受信設定】を選び、 


で【親切受信】を選び、 


0K 


0K 


を巧ず 


を巧ず 


一 


で【ずる】を選び、 


0K 


を押ず 


設定は【する/しない】から選びます。 
• 【する】：親切受信をする 
• 【しない】：親切受信をしない 

@ を巧ず 

設定を終了します。 


注意 

■ 通話中、または外部からの音が入ったとき突がファク 
スに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を 
【しない】にしてくださし、。 


親切受信を設定した場合のファクスの受けち 


(1) 着信音が鳴ったら、受話器をとる 

♦「ポー、ポー」と音が聞こえます。 

(2) そのまま7秒待つ 

♦ 7 秒後に、自動的にファクスが受信されます。 

(3) 液晶ディスプレイに【受信中】と表示された 
ら、受話器を戻す 


©ファクスの受信が始まったら受話器を置いてください。 

@本製品にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始す 
る前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞こえま 
す。このとき、親切受信を設定していない場合は、 


または [®~ I を押さないとファクスを受信す 
ることがで含ません。 

@回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、 
自動的にファクスを受信しないときがあります。このよう 

なときは、または I を押して手動でファク 
スを受信してくださし、。 

@親切受信は、電話に出た後、約40秒間有効です。40秒経 
過したあとに「ポーポー」という音が聞こえても、自動的 
にファクスを受信しません。この場合は、電話に出たまま 


lIiii ] または1を押して手動でファクスを受信 
します。 


ui 墨り 

刪-紙 




刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 
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《応用》 


自動的に縮ルして受ける 


[自動縮ル] 


A 4 の長さを超える原稿が送信された場合、自動的に A 4 サイ 
ズの記録紙に収まるように縮小して印刷します。 

お買い上げ時は【する】に設定されています。 



誦を巧し、二で【ファクス】を選び、 


0 K 

を巧ず 


包 

包 


一 


一 


で【受信設定】を選び、を巧ず 


0 K 


で【自動縮ル】を選び、を巧ず 



て| 0 K 

=で【ずる】を選び、を押ず 


設定は【する/しない】から選びます。 
• 【する】：自動縮小受信をする 
• 【しない】：自動縮小受信をしない 


包 A を巧ず 

設定を終了します。 


^3原稿の長さが約420 mm 从内のときは、長さに応じて自動 
縮小して印刷されます。 

@原稿の長さが約 420 mm が上のときは、縮小せず等倍のま 
まで複数枚の記録紙に分割して印刷されます。 

© A 3 や目4の原稿が送信された場合は、送信側で縮小して送 
信されます。このため、自動縮小受信を【しない】にして 
も縮小して印刷されます。 
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《庇用》 


本製品と接続している電話機の操作でファクスを受信ずる 


[リモート受信] 


親切受信の設定が【しない】の場合や、親切受信がうまくはたらかない場合は、本製品と接続している電話機から本製品を 
操作してファクスを受信できます。これを 「 IJ モート受信」といいます。 


リモート受信を設定する 


IJ モート受信を使用するときは、リモート受信設定を【する】 
にします。（お買い上げ時は【しない】に設定されています。） 
また、 IJ モート起動番号を変更することもできます。 


〇 


I を巧し、 


で【ファクス】を選び、 


OK 


を巧ず 


包 

包 


一 


一 


で【受信設定】を選び、 


OK 


を巧ず 


0K 


で【リモート受信】を選び、 

押ず 

一 


を 


〇 U で【ずる】を選び、を押ず 


リモート起動番号が表示されます。 


© リモート起動番号を変更する時は、ダイルボタ 
ンで上書きします。 

© リモート起動番号を変更するときは、2おの数字 
部分を変更してください。3析すべてを数字に変 
要すると、本製品と接続している電話機から特定 
の相手に電話がかけられなくなります。 


包 

包 


0K 


を押ず 


停止/終了 


を巧ず 

設定を終了します。 


リモート受信の操作のしかた 


〇 


本製品と接続している電話機の受話器を 
取る 


^ 本製品と接続している電話機の受話器を 

持ったまま、 IB を押 

ず 

「#51」は、 IJ モート起動番号です。 

包 約5秒後に、受話器を戻ず 

ファクスの受信が始まります。 


を意 


■ ダイレ回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定されている環 
境でリモート受信を行うときは、電話機の卜ーンボタ 
ンを押して、卜ーン（プッシュ）信号に切り替えてか 
ら、リモート起動番号を入力してくださし、。 


@リモート起動番号とは、本製品の外付け電話端子に接続さ 
れている電話機から、本製品を IJ モート受信させるときに 
使用する番号です。お買い上げ時は「#51」に設定されてい 
ます。 

@この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により、使用で 
きないことがあります。 


ui 墨り 

刪-紙 


刪 N 紙 


刪 e 紙 
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刪ブ紙 
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《応用》 


本製品の操作で相手の原稿を受ける 


[ポーリング受信] 


本製品から操作して、相手側のファクシミ IJ にセットされた原稿を受けます。（これを「ポー IJ ング受信」といいます。） 
ファクス情報サービスなどから情報を受けるときに使用します。ポーリング受信をする時刻を指定したり、パスワードが設 
定されている「機密ポー IJ ング受信」ち行えます。 


@相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング受信が行えます。ただし、相手先のファクシミリにポーリング機能が 
ない場合は、この機能が利用できないことがあります。 


注意 ) 

■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 

■ 相手側のファクシミリがポーリング送信の準備をしていないときは、受信で吉ません。 



ファクス | T | 

:感 1を押し、二で【ポーリング受信】 


0K 

を選び、を巧ず 


包 


て | 0K 

=で設定を選び、を巧ず 


• 【標準】： 

通常のポー IJ ング受信を行う場合に選びます。 

• 【機密】： 

パスワードが設定されている場合に選びます。 

• 【タイマー】： 

ポーリング受信を行う時刻を設定する場合に選 
びます。 

• 【しない】： 

ポー IJ ング受信を行いません。 

@ (【機密】を選んだ場合）4巧のパスワード 
を入力して、^^を巧ず 


(【タイマー】を選んだ場合）受信時刻を 
入力し、を巧ず 

時刻は24時間制で入力します。 

例）午後3時5分の場合は、「15:05」 


Q ホ目手先のファクス番号をダイヤルし、 
またはを巧ず 

相手先のファクス番号を電話帳から選ぶこともでき 
ます。 

ファクスを受信します。 


〇本製品では、各種のファクス情報サービスを利用できます。 
ファクス情報ヴービスにはガイダンスち式（音声が聞こえ 
るちの）とポーリングち式（ピーと音がするちの）があり 
ます。各種サービスに合わせて操作してください。 

@ダイル回線をお使いのお客様は、情報サービスの暗証番 
号などを電話帳に登録する場合、登録する暗証番号の前に 

im を人力して〈ださし、。 

◎ 複数の相手先から原稿を受信する場合は、手順 〇 で 
二【同報送信】瞎号追加】^■を押し、相手先の 

OK 

ファクス番号を入力して^^を押す、という操作を繰り 
返します。すべての相手先のファクス番号を設定したら、 

【確定】を選び、を押します。その後、を押 
すと、ファクスが受信されます。 

@タイマーポーリング受信を解除したいときは、 S 【ファ 
クス】から【通信待ち確認】を選んで解除します。 

^73ページ「送信待ちファクスを確認■解除する」 
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《庇用》 


ファクスを転送ずる 


[ファクス転送] 


受信したファクスを別のファクシミリに転送します。お買い上げ時は、ファクス転送が設定されていません。{【かるだけ受 
信】に設定されています。） 

を意 

■ 「ファクス転送」は、「かるだけ受信」 「 PC - FAX 受信」「電話呼び出し」「乂モリー受信」と同時に設定することはできません。 

■ ファクス転送を設定すると、本製品でカラーファクスは受信できません。（相手のファクシミリによっては、モノクロ 
に変換して受信します。） 


〇 


を巧し、 


一 


で【ファクス】を選び、 


0K 


を巧ず 


包 

包 


一 


一 


で【応用機能】を選び、 


0K 


を巧ず 


で【転送/乂モリー受信】を選び、 


0K 


を押ず 


〇 


一 


0K 


で 【ファクス転送】を 選び、^^ を 
巧ず 

@ ダイヤルボタンで転送先のファクス番号 


を入力し、 


0K 


を巧ず 


@すでに転送先のファクス番号が登録されている場合は、登 

録済かのファクス番号が表示されます。 


転送先のファクス番号をを変更する場合は= 

r 

二で 【変更す 

r 

る】を選び、を押します。 



包 


一 


で本製品で印刷ずるかしないかを選 


〇 


び、を巧ず 

• 【本体でち印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 
印刷します。 

• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 
刷しません。 

を巧ず 

設定を終了します。 


@転送先のファクシミリが通話中のときは、自動的に5分お 
きに3回まで再ダイルされます。 

〇ファクス転送が終了すると、乂モリーに保をされたファク 
スは自動的に消去されます。 


ui 墨り 

刪-紙 


刪 N 紙 
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《応用》 


受信したファクスをパソコンに送る 


[ PC-FAX 受信] 


受信したファクス乂ッセージを本製品と接続しているパソコンに転送できます。パソコンと接続されていない場合は、受信 
したファクス乂ッセージを乂モリーに記憶し、パソコンに接続したときにまとめて転送します。パソコンでファクス乂ッセー 
ジを受信した後、ファクス乂ッセージは本製品の乂モ IJ 一から消去されます。 

を意 ) 

■「 PC - FAX 受信」は、「かるだけ受信」「ファクス転送」「電話呼び出し」「方モリー受信」と同時に設定することはでき 
ません。 

■ に C ファクス受信】に設定していてち、カラーファクスを受信したときは、パソコンに転送せず本製品で印刷します。 

■ PC - FAX 受信は Windows ® でのか使用できます。 



U を巧し、0で【ファクス】を選び、 


包 


一 


で本製品で印刷ずるかしないかを選 


OK 

を巧ず 


包 


て| OK 

=で【応用機能】を選び、を巧ず 


包 


で 


【転送/乂モリー受信】を選び、 


OK 

を押ず 


び、を巧ず 

• 【本体でち印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 
印刷します。 

• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 
刷しません。 

〇 ^ を巧ず 

設定を終了します。 



一 


で 【 PC ファクス受信】を選び、 


OK 

を押ず 


包 


^ OK 

二で受信ずるパソコンを選び、^^を 
ず 


USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、く USB 
>を選びます。 


ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、 
接続先のパソコンの名前を選びます。 


注意 ) 

■ このとき、 PC - FAX 受信が起動しているパソコンしか 
選択できません。受信するパソコンの名前が表示され 
ない場合は、パソコン上で PC - FAX 受信を起動してく 
ださし、。 


@パソコンで受信したファクスを確認-印刷するち法につい 
ては、画面で見るユーザーズガイドをご覧ください。 

^画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」一 「PC 
ファクス （Windows®)」一 「ファクスをパソコンで受ける」 

◎手順 包 で【本体では印刷しない】に設定して、パソコン 
からファクスを取り出さないまま【オフ】にすると【すべ 
てのファクスをプリントしますか？/はい^1を押してく 
ださい/いいえ与2を押してください】と表示されます。 
設定を解除しないでファクスの内容を乂モ IJ - に残してお 

くときは、 1— をキ甲して〈ださい。11をキ甲すと乂モ 
リーに蓄積されているファクスが印刷されます。 
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《庇用》 


ファクスをゾモリーで受信ずる 


[乂モリー受信 


乂モリー受信を設定すると、受信したファクスを印刷すると 
ともに本製品の乂モ IJ - に記憶します。お買い上げ時は【才 
フ】に設定されています。 


を意 


■ 「乂モリー受信」は、「ファクス転送」 「 PC - FAX 受信」 
「電話呼び出し」と同時に設定することはできません。 

■ 方モリー受信を設定すると、本製品でカラーファクス 
は受信できません。（相手のファクシミリによっては、 
モノク□に変換して受信します。） 


〇 


を巧し、 


一 


で【ファクス】を選び、 


0K 


を巧ず 


包 

包 


一 


一 


で【応用機能】を選び、 


0K 


を巧ず 


で【転送/乂モリー受信】を選び、 


0K 


〇 


一 


を押ず 


で、【乂モリー受信】を選び、 


0K 


を押ず 


〇 ^ を巧ず 

設定を終了します。 


@ 乂モリー受信は最大99通信または400ページまでできま 
す。ただし、乂モリーの残量や原稿の内容によって、乂モ 
リー受信できる枚数は変化します。 


乂モリー受信したファクスを印刷ずる 


かるだけ受信を設定していない場合に、本製品の乂モリーに 
記憶されているファクス乂ッセージを印刷します。印刷した 
ファクス乂ッセージは、乂モ IJ - から消去されます。 


〇 


を押し、 


で【ファクス】を選び、 


OK 


を押ず 


包 

包 


〇 


一 


一 


で【応用機能】を選び、 


OK 


を押ず 


で【ファクス出力】を選び、 
巧ず 


OK 


を 


モノクロ 


カラー 


I または I 


を巧ず 


方モリーに記憶されていたファクス方ツセージ 
が印刷されます。 

印刷されたファクス乂ツセージは、乂モリーから 
消去されます。 


uiElK リ 
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《応用》 


ファクスゾツセージをゾモリーから消 

去ずる 



本製品の乂モ IJ - に記憶されているファクス乂ッセージを、 
すべて消去します。 



誦を巧し、 二で 【ファクス】を選び、 


0 K 

を巧ず 


包 


T | OK 

二で【応用機能】を選び、を巧ず 


包 


で 


【転送/ゾモリー受信】を選び、 


0 K 

を巧ず 



二で 【オフ】を選び、^^を巧ず 


【ファクスを消去しますか？/はい与>1を押して 
ください/いいえ与> 2を押してください】と表 
示されます。 


@ IB を押ず 

方モリーからすべてのファクスッセージが消 
去されます。 

方モリー受信の設定が解除されます。 
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《通信管理》 


本製品では、ファクスの送受信についてのレホートを印刷したり、液晶ディスプレイで送信待ちファクスを確認 
したりできます。 

通信管埋レポートを印刷ずる 


最近送受信した200件分の通信結果を印刷します。お買い上げ時は、50件ごとに印刷する設定になっています。 


すぐに印刷すると春 


〇 記録紙をセツ h ずる 

ュ - m 


包 


I を巧し、 


で【レポート印刷】を選 


包 


OK 

び、を巧ず 


で【通信管理レポート】を選び、 


OK 


を巧ず 


〇 

包 


モノクロ 


カラー 


I または^を押ず 

通信管理レポートが印刷されます。 


停止/終了 

印刷が終了したら、 原^■を 巧ず 


定期的に印刷するとき 

Oi 


を巧し、 


一 


で【ファクス】を選び、 


OK 


を巧ず 

包 胃で【レポート設ま】を選び、を押ず 

包 


で【通信管理レポート】を選び、 


OK 


を J 甲ず 


〇 


|A| OK 

で印刷間隔を選び、を押ず 


印刷間隔は、【レポート出力しない/ 50件ごと/ 6 
時間ごと/12時間ごと/24時間ごと/2日ごと/ 
7日ごと】から選びます。 

【7日ごと】を選んだ場合 与© へ 

に日ごと/ 24時間ごと/12時間ごと/ 6時間ご 

と】を選んだ場合^ 包へ 

【レポート出力しない/ 50件ごと】を選んだ場合 

今み へ 


〇 

包 


で曜日を選び、 


OK 


OK 


を押ず 


印刷時間を入力し、を巧ず 

印刷する時間を24時間制で入力します。 


0^を巧ず 

通信管理レポートが設定されます。 



@定期的に通信管理レポートが印刷されると、レポートの内 
容は乂モリーから消去されます。 


[通信管理レポート] 


通信が態を確かめる 


通信管理 


uiElK リ 
刪-紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 




刪 N 紙 


















































《通信管理》 

送信レポートを印刷ずる 


[送信 レポート] 


送信結果を印刷します。お買い上げ時は、送信エラー時に、ファクスの1ページ目が印刷されるように設定されています。 


すぐに印刷すると春 


〇 記録紙をセツ h ずる 

ュ - m 


包 


を巧し、 


で【レポート印刷】を選 


0K 

び、を巧ず 


包 白 で【送信レポート】を選び、^■を}甲 


ず 


〇 

包 


モノクロ 


カラー 


I または^を押ず 

送信レポートが印刷されます。 


停止/終了 

印刷が終了したら、 原^■を 巧ず 


印刷するタイミングと内容を設定する 


〇 


を巧し、 


一 


で【ファクス】を選び、 


0K 


を巧ず 


包 

包 


〇 


一 

一 

一 


で【レポート設定】を選び、 


OK 


を押 


で【送信レポート】を選び、 


0K 


を押 


で設定を選び、 


0K 


を押ず 


設定は【オン/オン+イ乂ージ/オフ/オフ+イ 
乂ージ】から選びます。 

• 【オソ： 

ファクス送信後に、毎回結果レポートを印刷しま 
す。 

• 【オン+イ乂ージ】： 

ファクス送信後に、毎回結果レポートと1ページ 
目の画像を印刷します。 

• 【オフ】： 

送信 エラーが あるときだけ、結果レポートを印刷 
します。 

• 【オフ+イ乂ージ】： 

送信エラーがあるときだけ、結果レポートと送信 
したファクスの1ページ目を印刷します。 


@リアルタイム送信 （与 58ぺージ「原橋をすぐに送る」）の 
場合は、画像は印刷されません。 


〇 


停止/終了 


」 を巧ず 

設定を終了します。 
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送信待ちファクスを確認-解除ずる 


タイマー送信など、設定している内容を確認し、解除できま 
す。 


〇 a 


を J 甲し、 


一 


で【ファクス】を選び、 


OK 


を巧ず 


包 

包 


0K 

二で 【通信待ち確認】を選び、 

i ; ず 

一 

で確認または解除ずる設定を選び、 


を 


0K 


を巧ず 


〇 


懈除しますか？ /はし、与1を押してください/ 
いいえ与>2を押してください】と表示されます。 


解除ずる場合は、 U を巧ず 

送信待ちのファクスが解除されます。 


© —停止/終了 —ム一_ 

を巧ず 


設定を終了します。 


《通信管理〉〉 


ui 墨り 

刪-紙 


刪 N 紙 


刪 e 紙 
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刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 
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刪也紙 
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《通信管理》 


Memo 
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電話帳 


電話帳を利用する . 76 

電話帳に登録する . 76 

発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する . 78 

着信履歴リストを印刷する . 78 

グループダイルを登録する . 79 

電話帳 IJ ストを印刷する . 80 


ソモー h 七 


パソコンを使って電話帳に登録する 


ui 墨り 

刪-姬 


含卜 r 

刪 N 紙 



鑑攀 /: n 3 :n ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 
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《電話帳》 


電話帳を利用ずる 


巧日舌巾な 


よくファクスを送る相手先のファクス番号を電話帳に登録します。また、複数の相手先をグループダイヤルに登 
録すると、ひとつのグループ番号を指定するだけで複数の相手先にファクスを送ることができます。 


◎ 「リモートセットアップ」を使用して、パソコンから簡単に電話帳を作ることちできます。^81ページ「パソコンを使って電話帳 
に登録する」 


電話帳に登録ずる 


[電話帳/短縮] 


相手先のファクス番号と名称を、2おの短縮番号01〜80爆大80件）に登録します。 



M を巧し、 


で【ファクス】を選び、 


OK 

を巧ず 


包 

包 


二で 

▼ 

ず 

一 

=で 
}; ず 


【電話帳登録】を選び、を巧 


OK 


【電話帳/短縮】を選び、^■を 


電話帳の登録画面が表示されます。 


電話帳登録 


05田中太郎 ID 0 907463556 


100528574663 
06 II 鈴木花子 I ! 0807462884 
07 II 佐藤 I 0766236778 
08 II II 


選択後参〇に 



胃で空いている番号を選び、 


OK 

を}甲 


ず 


© OK 

読みがなを編集し、を巧ず 

読かがなを編集する必要がない場合は、そのまま 
を押します。 

み 【番号！】に登録ずるホ目手先の電話番号を 
入力し、^^を巧ず 

電話-ファクス番号は20す行まで入力できます。入力 
でさる文字は、从下の通りです。 

• 数字 （0 〜 9) 

• 記号（*、 #) 

• スペース 

を押す 

• ポーズ （ P ) 

を押す 

X 電話番号に八イフンは入力できません。 

@ 同様の手順で【番号2】に登録ずる巧手先 
の電話番号を入力し、を巧ず 

【番号2】を登録しない場合は、そのままを押 
してください。 

〇 曇を 巧ず 


包 


OK 

巧手先の名前を入力し、を巧ず 


名前は10文字まで入力できます。読かがなは、自動 
的に16文字まで入力されます。 

与140ページ「文字の入れかた」 


短縮ダイルが登録されます。 


を意 ] 

■ 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、自動再 
ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度ち呼び出す 
ことになります。新しくファクス番号を登録したとき 
は、電話帳リストを印刷して確認することをおすすめ 
します。 =>80 ぺージ「電話帳リストを印刷する」 
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《電話帳》 


©短縮ダイルを忘れてしまったときは、電話帳リスト 

80ページ「電話帳リストを印刷する」）を印刷すると確認 
で含ます。 


こんなときは〜電話番号を登録するとき' 


( A ) 「186」または「184」を付ける場合 

同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話番号 
を登録してください。市外局番を付けずに登録する 
と、着信時に相手の名前が表示されなかったり、着 
信鳴り分けができなくなります。 

例） 

0186 XXX XXX XXXX 

(市外局番）（市内局番）{相手先番号） 

X 186 XXX XXXX 

(市内局番）（相手先番号） 

( B ) 構内交換機 （ PBX ) で" 0" 発信の場合 

"0" の後にポーズ（約3秒の待ち時間）を入れてく 
ださい。 

( C ) 国際電話の場合 

国番号の後にポーズ（約3秒の待ち時間）を入れて 
ください。 

• 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に 
登録されている場合 
010+国番号+市外局番+電話番号 
• 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に 
登録されていない場合 

(国際電話サービス会社指定の番号）+010+国番 
号+市外局番+電話番号 
X 入力したポーズは 「 P 」 で表示されます。 


電話帳の内容を変更する 


(1) 「電話帳に登録する」の手順 〇 で、変更した 


い相手先を 


で選び、 I 


( 2 ) 


で【変更】を選び、 I 


I を押す 


I を巧す 


(3) 「電話帳に登録する」の 手順© 1 U 降の操作で 
登録し直す 


電話帳の内容を削除する 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


「電話帳に登録する」の 手順© で削除したい 


番号を 


で選び^■を押す 


【消去】を選び、 g を押す 

♦ 【消去しますか？/はい^1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されます。 

IB を押す 

♦ 選んだ番号が削除されます。 

义 登録している番号が2つあるときは、手順1〜 
3をくり返して2つの番号を削除すると、相手先 
が削除されます。 


ui 墨り 
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含卜 r 

刪 N 紙 
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《電話帳》 


発信履歴-着信履歴から電話帳に登録ずる 



注意 ) 

■ 「ナンパ'-■ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。 
■ 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていてち、重複して登録されます。 



ファクス | T | 

錫 1を押し、二で【発信履歴】また 


0K 

は【着信履歴】を選び、を巧ず 


最新の履歴が表示されます。 


@ 【ま号2】に設定ずるま号を入力し、 

を巧ず 

【番号 2】 を登録しない場合は、そのままを押 
してください。 


@履歴は最新の30件が記録されています。 


© 停止/終了 , 

^■を 巧ず 


包 


一 


で電話帳に登録したい番号を選び、 


OK 

を押ず 


包 


て！ OK 

二で 【電話帳登録】を選び、を巧 

▼J 

ず 


電話帳画面が表示されます。 

番号1、番号2とちに空いている短縮番号のリス 
卜が表示されます。 


選択した番号が電話帳に登録されます。 


着信履歴リストを印刷する 


着信履歴を印刷します。 


〇 

包 


記録紙をセツ h ずる 

^31ページ「記録紙のセツトのしかた」 


M を巧し、 


一 


で【レポート印刷】を選 


OK 

び、を巧ず 


〇| で短縮番号を選び、を}甲ず 

@ 登録したい巧手巧の名前を入力し、 

を巧ず 

名前は10文字まで入力できます。読かがなは、自動 
的に16文字まで入力されます。 

^140ページ「文字の入れかた」 

© _OK _ 

読みがなを編集し、を巧ず 
b 【番号1】に選択した番号が入力まれてい 
ることを確認して、^^を巧ず 


包 


で【着信履歴リスト】を選び、 


OK 

を}甲ず 


〇 

包 


またはを巧ず 

電話帳リストが印刷されます。 

£口刷が終了したら、 ^^^を巧ず 
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《電話帳》 


■ グループダイルを登録する前に、電話帳にファクス番号を登録してください。ファクス番号をそのままグループダ 
イヤルに登録することはできません。 


〇 


を巧し、 


で【ファクス】を選び、 


0K 


を巧ず 


包 

包 


一 

一 


で【電話帳登録】を選び、 


0K 


を巧 


で【電話帳/グループ】を選び、 


0K 


を巧ず 

グループダイヤルの登録画面が表示されます。 


〇 


一 


0K 


で登録先のグループを選び、 

巧ず 

空いている短縮番号のリストが表示されます。 


を 


包 

包 


で短縮番号を選び、 


0K 


を巧ず 


一 


で【番号追加】を選び、 


0K 


を巧ず 


〇 


グループに登録ずる巧手先を選ぶ 

从下の2通りの方法があります。 


(1)[ 

I で【あいうえお順検索】を選び、誦を押す 

(2) = 

； で登録する相手先を選び、1 

0 K 

M を押す 

B ) 番号順で選ぶ場合 

(1 ) \ 

1で【番号順検索】を選び、1 

h を押す 

(2) •= 

； で登録する相手先を選び、1 

i を押す 


@登録する相手先の数だけ手順 
します。 

包、 〇 をくり返 


^ 登録ずる番号を 


ずべて設定したら、 


で 


惦定】を選んで、 


0K 


I を押ず 


グループダイヤルが電話帳に登録されます。 


包 


停止/終了 


I を押ず 


設定を終了します。 


@途中で登録をやめると、登録中のデータは破棄されます。 





A ) あい3えお順で選ぶ場合 


グループ ダイヤルを登録ずる 


[電話帳/グループ] 


電話帳に登録した複数の相手先を、1つのグループとしてまとめて登録します。これを「グループダイル」といいます。グ 
ループダイルは、ファクスを同報送信 （^62 ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」）をするときに使用します。グルー 
プは、最大6つまで登録でき、1つのグループに最大158箇所（短縮番号に、電話番号が2つ登録されている場合）の相手 
先を登録できます。 

を意 I 


0 K 


選択後 
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户ご产 C 
刪 N 紙 



鑑攀 /: n 3: r - ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 



OZ nj 4— ro 

ププププ 

国国 国国 

のののの 


79 











































































《電話帳》 


注意 


■ 間違った番号を登録すると、自動再ダイルなどの際 
に、間違った相手を何度ち呼び出すことになります。 
新しくグループを登録したときは、電話帳リストを印 
刷して確認することをおすすめします。 

今 80 ぺージ「電話帳リストを印刷する」 


グループ名を変更する 


(1) 「グループダイヤルを登録する」の 手順© 
で、名前を変更したいグループを選び、 

^■を押す 


(2) y で【グループ名変更】を選び、を押す 

(3) ダイヤルボタンでグループ名を入力し、 

^■を押す 


(4) 


(5) 


^140ページ「文字の入れかた」 

♦ グループ名が変更されます。 

で【確定】を選び、を押す 

♦変更内容が反映されます。 

_停止船_ 一 • +田+ 

を巧す 


グループダイルから相手先を削除する 


r グループダイヤルを登録する」の 手順© ま 
で行う 


( 1 ) 

(2) 削除する相手先を 


で選び、 


I を押す 


♦ 【消去しますか？/はい与1を押してください/ 
いいえ与2を押してください】と表示されます。 

(3) を押す 

♦ 選んだ相手先が削除されます。 

(4) 二で 【確定】を選び、を押す 

♦変更内容が反映されます。 

(5) ^ を押す 


グループ ダイルを削除する 


r グループダイヤルを登録する」の 手順© ま 
で行う 


( 1 ) 

( 2 ) 


で【消去】を選び、^■を押す 


♦ 【消去しますか？/はい与1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されます。 


IB を押す 

♦グループが削除されます。 


(3) 

(4) ^ を押す 


電話帳リストを印刷ずる 


電話帳に登録された内容を印刷します。登録した電話番号に 
間違いがないかを確認するとき、登録した内容を忘れてし 
まったときなどにお使いいただくと便利です。 


〇 

包 


記録紙をセツ h ずる 

=>31ページ「記録紙のセツトのしかた」 


を巧し、 


一 


で【レポート印刷】を選 


OK 

び、を巧ず 


包 

〇 


で【電話帳リスト】を選び、 


OK 


を 


押ず 


で【あいうえお順】または【番号順】 


を選び、 


OK 


を巧ず 


モノクロ 

を 国 


モノクロ カラ- 

^ または 


I を押ず 


電話帳リストが印刷されます。 
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《リモートセットアップ》 


本製品と接続しているパソコン上で、電話帳の登録■編集を行うことができます。これを「リモートセットアッ 
プ」といいます。 

リモートセットアップを使って、パソコンから電話帳を登録する手順については、画面で見るユーザーズガイド 
( HTML 形式）をご覧ください。 

与画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」一「リモートセットアップ」 

(画面例） 



リモートセブト 7 クフ * — MFC-XXXX USB 


回回因 


バソコンを使つて電話帳に登録ずる リモートセットアップ 
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《リモートセットアップ》 


Memo 
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《外出先での機能》 


外出先から本製品を操作ずる 


外出先での機能 


外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本製品を操作できます。 


暗証番号を設定ずる 


[暗証番号] 


外出先から本製品を操作するためには、あらかじめ暗証番号 
(3 おの数字と*)を設定しておく必要があります。お買い上 
げ時は、暗証番号は設定されていません。 



I を巧し、 


一 


で【ファクス】を選び、 


0K 

を巧ず 


包 

包 

〇 


一 


0K 


で【応用機能】を選び、^■を巧ず 


一 


0K 


で【暗証番号】を選び、を巧ず 


0K 


暗証番号を入力し、を押ず 


「*」の左側の3析に ' MSI 〜 iM 、 

^0からお好かの番号を設定します。（暗証番号は 
「*」を加えた4す行の番号になります。） 

例）暗証番号「123」の場合は 、 IB 

押し、を押します。 

@暗証番号の4お目の「*」は変更できません。 


© —停止/終了 —一…一_ 

を巧ず 


設定を終了します。 


暗証番号を削除するときは 

(1) 

「暗証番号を設定する」の 手順© までの操作 
を行う 

(2) 

クリ^クを押す 

(3) 

を押す 


♦暗証番号が削除されます。 

(4) 

を押す 


外出先から本製品を操作ずる 


[リモコンアクセス] 


外出先からは、从下の手順で本製品を操作します。在宅モー 
ドでも操作できます。 

注意 I 

■ リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号 
の設定が必要です。 84 ページ「暗証番号を設定する」 

■ ブランチ接続（並列接続）をしている場合は、リモコ 
ンコードを正しく識別できないことがあります。 

■ 電話回線にドアホン、ガス検針器、セキュリティ装置 
などが接続されている場合は、リモコンコードを正し 
く識別できないことがあります。 

■ 携帯電話の一部モデルで送出されるトーン信号が不 
規則なため、本製品がリモコンコードを正しく識別で 
きないことがあります。 


〇 外出先から本製品に電話ずる 

プッシュ回線に接続されているファクシミ IJ 、 また 
はトーン信号が送出できるファクシミリからダイヤ 
ルします。 

@ 本製品が応答し、無音状態になったら、 

f 暗証番号 （3 巧の暗証番号と木） J を入 
力ずる 

暗証番号を受けつけると乂ッセージの有無を音 
でお知らせします。 

• 「水一」： 

ファクス乂 ッセー ジが記憶されています。 

• 無音： 

ファクス乂ッセージが記憶されていませ 
ん。 

包 リモコンコードを入力ずる 

次のページの 「 IJ モコンコード」を入力します。 

例）ファクスが記憶されているかを確認するときは 
CSD CUD CD を押します。 

◎ 「リモコンアクセスカード」を切り取ってお使い 
いただくと便利です。 

与159ぺージ「リモコンアクセスカード」 

Q 終了ずるときはを続けて押ず 


正しく受け付けできたときは、「ピー」という音 
が1回聞こえます。 

正しく受け付けできなかったときは、「ピピピッ」 
という音が聞こえます。ちう一度操作をやり直し 
てくださし、。 
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《外出先での機能》 


リモコンコード 


外出先のファクシミ IJ から、从下のコード番号を入力して、本製品を操作できます。 


コード 

操作内容 

設定 

951 

乂モリー受信を 【0け】 にする。（電話呼び出しやファクス転送の設定も解除されます。） 

952 

ファクス転送を設定する。（転送先のファクス番号が登録されていないときは設定できません。） 

954 

ファクス転送先を設定する。 

CSD CU CS のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、を2回押 
す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転送」になりま 
す。 

956 

乂モリー受信を有効にする。 

方モリー操作 

962 

乂モ IJ - に記憶されたファクスを取り 
出す。 

CUD CU CIJ のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し CS を2回押 
して受話器を置く。 

971 

ファクスが記憶されているかを確認す 

。 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする 

受信モード変更 

981 

外付け留守電モードにする 

982 

自動切替モードにする 

983 

ファクス専用モードにする 

リモコンアクセスの終了 

90 

リモコンアクセスを終了する 


@外出先で乂モリーに記憶されたファクスを取り出すには、【転送/乂モリー受信】を【かるだけ受信】または【乂モリー受信】に設 
定する必要があります。 

^56ページ「かるだけ受信を設定する」 

与69ぺージ「ファクスを乂モリーで受信する」 

@リモコンアクセス機能を使用する場合には、暗証番号の入力が必要です。受信モードによって、暗証番号を入力するタイミングが 
異なります。 

受信モードについて^ 39ページ「受信モードを選ぶ」 

. ファクス専用モードの場合 

乂モリー受信を設定しているとき： 

応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。 

乂モリー受信を設定していないとき： 

ファクス信号（ピーヒヨ□ヒヨ□音）の間の無音状態のときに暗証番号を入力します。 

• 自動切替モードの場合 

応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。 

• 外付留守電モードの場合 

本製品と接続している留守番電話が応答後、応答乂ッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに暗証番号を入力します。 

X 本製品と接続している留守番電話に応答乂ッセージを録音する際に、あらかじめ4〜5秒無音状態を入れておいてください。 

♦ 雷評て—ドのよ戸 A 

呼出べルが約35回鳴った後、約30秒無音状態になります。無音状態のときに暗証番号を入力します。 
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《外出先での機能》 


外出先に転送ずる 


ファクスが届いたことを電話で知らせる 


[電話呼出] 


ファクスを受信すると、登録した電話番号に電話をかけてファクスが届いたことを知らせます。 

そのあと、外出先のファクシミリから IJ モコンアクセス機能を利用して、ファクスを取り出すことができます。 
^84ページ「外出先から本製品を操作する」 


を意 


「電話呼び出し」は、「かるだけ受信」 「PC-FAX 受信」「ファクス転送」「方モリー受信」と同時に設定することはでき 
ません。 


〇 


I を巧し、 


で【ファクス】を選び、 


0K 


I を巧ず 


包 

包 


一 


一 


で【応用機能】を選び、 


0K 


を巧ず 


で【転送/乂モリー受信】を選び、 


0K 


を巧ず 


〇 


0K 


で【電話呼び出し】を選び、を 
押ず 


@すでに呼び出し先の電話番号が登録されている場 
合は、登録済かの電話番号が表示されます。 

電話番号を変更する場合は^ 

k 

二で【変更する】を、 

f 

変更しない場合は- 

二で【変更しない】を選び、 

r 

を押します。 




包 


OK 


転送先の電話番号を入力し、を押 
ず 


© 停止/終了 

^^5 


を巧ず 


電話呼び出しを解除する 


(1) 「ファクスが届いたことを電話で知らせる」の 
手順 〇 で【オフ】を選び、 A を押す 


(2) を押す 

♦ 電話呼び出しが解除されます。 


注意 


■ 呼出先の電話番号は、外出先から変更することはでぎ 
ません。 

■ 電話呼出の設定をすると、本製品でカラーファクスは 
受信できません。（相手のファクシミリによっては、モ 
ノク□に変換して受信します。 
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設定を終了します。 
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《基本》 


コピーに関ずるごを意 基本 

L _ J 


コピーを行うときは、议下の点にごを意ください。 

• 法律で禁止されているちの（絶対にコピーしないで 
くださし、） 

• 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地ち証券 
• 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
• 未使用の郵便切手や官製はがき 
• 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定さ 
れている証券類 
• 著作権のあるちの 

• 著作権の目的となっている著作物を、個人的に限ら 
れた範囲巧で使用する从外の目的でコピーすること 
は、禁止されています。 

• その他ま意を要するちの 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手)、定期券、 
回数券 

• 政府発行のパスポート、公共事業や民間固体の免許 
証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など 

• 記録紙について 

•しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した 
紙の裏などは使用しないでください。 

• 記録紙の保管は、直射日光、高温、高温を避けてく 
ださい。 

• コピーを する場合（特に カラーの 場合）は、記録紙 
の選択が品質に大きな影響を与えます。推奨紙をお 
使いください。 

• 原稿について 

• インクやのり、修正液などが付いている原稿は、完 
全に乾いてからセットしてください。スキャナ（読 
か取り部）が汚れて、印字品質が悪くなることがあ 
リます。 

^37ぺージ 「 ADF にセットできる原稿」 

♦スキャナ（読か取り部）について 

•スキャナ（読か取り部）は常にきれいにしておいて 
ください。汚れているときれいにコピーすることが 
できません。 

^110ページ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 

@原橋の読か取り範囲について 

^37ページ「原稿の読か取り範囲」 
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《基本》 


I 部コピーずる 

枚の原稿をモノク□またはカラーでコピーします。 


〇 


原稿をセツトずる 

=>38ページ「原稿をセツトする」 


包 を押ず 


コピーモー ドに切り替わります。 

@ 液晶ディスプレイで設定を確認ずる 


コピ- 


が-画質 

I標準 

拡大/縮ル 

I11000/〇 

記録紙タイプ 

1^普通紙 

記録紙サイズ 

li A4 

明るさ 

1; 0 ▼ 

が- 今®* 


〇 


モノクロ 


モノクロでコピーずるときは I 

カラーでコピーずる ときは 0 
巧ず 


カラー 


原稿がコピーされます。 


複数部コピーずる _ 

1〜99部まで〕ピーする枚数を指定して〕ピーします。 


〇 


原稿をセツトずる 

=>38ページ「原稿をセツトする」 


包 を押ず 


コピーモー ドに切り替わります。 

@ ダイヤルボタンで部数を入力ずる 

部数は1〜99部まで設定できます。 


コピ- 


が-画質 

1 標準 

拡大/縮ル 

II100% 

記録紙タイプ 

II普通紙 

記録紙サイズ 

II A4 

明るさ 

II 0 ▼ 

が-今 善 • 


〇 


モノク日 


モノクロでコピーずるときは I 


カラ- 


カラーでコピーず るときは I 
巧ず 


I を 


原稿がコピーされます。 


© 入力した部数を取り消すときは、" 

g クを押し 

ます。 




ピーずる 


カラー またはモノ ク □で コピーし ます。 


注意 


ロピ ー] 


©画質や記録紙サイズなど、一時的に設定を変更す 
ることちできます。 

与90ぺージ「設定を変えてコピーするには」 


■ 原稿台ガラスからコピーする場合、原稿は1枚しかセットできません。複数の原稿を一度にコピーする場合は 、 ADF 
をご利用くださし、。 


©スキトナ（読か取り部）はきれいにしておきましよう。ミちれているときれいなコピーができません。 

スキトナ（読か取り部）のお手入れち法について与110ぺージ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 
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《応用》 


いろいろな コピー 


応用 


設定を変えてコピーずるには 


を押して表示される画面で、コピーの設定を変更できます。ここで変更した内容は、コピー後に元に戻ります。 


一 


で項目を選ぶ 




北-画質 

I 標準 

拡大/縮ル 

100% 

記録紙タイプ 

普通紙 

記録紙サイズ 

A 4 

明るさ 

0 . 

が-今 善 • 



欧疋兀」7 





北-画質 


拡大/縮小 
記録紙タイプ 
記録紙サイズ 
明るさ 


I 高画質 



(1) コピー 画質 


コピーの画質を設定します。設定を保持することもできます。=>91ページ「変更した設定を保持する」 

• 【高速】 

速くコピーしたい場合に選びます。 

• 鴨準】 

通常のコピーを行う場合に選びます。 

• 【高画質】 

写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。 


に）拡大/縮ル 

倍率を変更してコピーします。 

• 【46% A4 与八ガキ】 

• [50%] 

• 【69% A4 ^ A5] 

• 【77% L 判ヨコ^ハガキ】 *1 

• [86% A4 ^ B5 】 

• 【100%等创 

• 【113% L 判タテ^八ガキ】 *2 

• 【 115o/oB5^A4 】 

• い 42% A 5 马 A 4】 

• に00%】 

• に04%八ガキ^ A4】 

• 【カスタム（25-400%)】 *3 

(3) 記録紙タイプ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 

設定を保持することちできます。^91ページ「変更した設定を保持する」 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー光沢紙/その他光沢紙/ OHP フィルム】 


(4) 記録紙サイズ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 

【A4/A5/B5 /八ガキ】 


*1L 判ヨコ向きの写真 (89mm X 127mm) を八ガキにフイッ 
卜させます。 



*2 L 判タテ向きの写真 （124mm X 89mm) をハガキにフイッ 
卜させます。 



*3 ダイルボタンで直接倍率を入力し、を押します。 
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《庇用》 


(5) 明るさ 


コピーの明るさを調整します。5段階の調整ができます。 E を押すと明るくなり、[イ1を押すと暗くなります。 
設定を保持することもできます。 


(6) コントラスト 


コピーのコントラストを調整します。日段階の調整ができます。 W を押すとコントラストが強くなり、 W を押すと 
コントラストが弱くなります。設定を保持することちできます。 


(7) カラー調整（レッド-グリーン ■ ブルー） 


色バランスの設定を調整します。設定を保持することちできます。 


( 1 ) 


で【レッド】【グリーン】【ブルー】のいずれかを選び、 


I を押す 


(2) 月三にらでレベルを調整し、 g を巧す 

レッド、グ IJ ーン、ブルーの各色ごとに、5段階の調整ができます。 
[~^を押すと色味が増し、 (S を押すと色味が減少します。 

(3) 他の色の調整も行う場合は手順1、2をくり返す 


(4) 調整が終わったら、 




で【一覧へもどる】を選び、 


I を押す 


♦コピー設定画面に戻ります。 

乂 すべての色をへ調節すると全体の色味は薄くなります。全体の色味を濃くするには、【明るさ】または【コン 
ラスト】で調整してください。 


(8) レイアウト コピー 


2枚または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 

与>93ぺージ「2 in 1コピー/4 in 1コピ ー/ ポスターコピーする」 


変更した設定を保持ずる 


(1) r ^] を押して表示される画面で、ネ刀期値にしたい設定に変更する 

保持できる設定は从下のとおりです。 

• コピー 画質 
• 記録紙タイプ 
• 明るさ 
• コントラスト 


カラー 調整 




( 2 ) 


で【設定を保持する】を選び、■を押す 

♦ 【設定を保持しますか？/はい^1を押してください/いいえ^2を押してください】と表示されます。 

(3) IB を押す 

♦ 変更した設定が初期値として登録されます。 

X初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定を IJ セットする】を選びます。 


ui 墨り 

刪-姬 


户ご卜 r 
刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が阻 
刪ブ紙 



4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 
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《応用》 


例） L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーずる 


L 判の写真を、写真用光沢はがきにコピーする手順を例にして説明します。 


A 記録紙 h レイに导真用光がはがきをセツ 
y h ずる 


包 


^34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 

原稿台カバーを持ち上げ、原稿ガイドに 
合わせて、 コピーしたい 导真面が下にな 
るよ3にセツ h ずる 



包 原稿台カバーを閉じる 
を巧ず 


コピーモー ドに切り替わります。 


1) コピー画質を設定ずる 


包 ^で【コピー画質】を選び、を巧 


包 


ず 

一 


で【高画質】を選び、 


0K 


を巧ず 


コピー設定画面に戻ります。 


2) 拡大-縮ル率を設定ずる 


〇 


で【拡大/縮ル】を選び、 


0K 


を巧 


ず 


包 


一 


で【113%し判タテ与八ガキ】を選び、 


を巧ず 

コピー設定画面に戻ります。 


3) 記録紙タイプを設定ずる 


包 

⑩ 


て！ 0K 

二で【記録紙タイプ】を選び、^■を 


で【記録紙タイプ】を選び、 

巧ず 

(T| OK 

圓を 


で【その他光が紙】を選び、 

巧ず 

ブラザー専用紙をお使いの場合は、【ブラザー光沢 
紙】を選びます。 

コピー設定画面に戻ります。 


4) 記録紙サイズを設定ずる 


の 

巧 


で【記録紙サイズ】を選び、 
巧ず 

|T| OK 


OK 


を 


I を押ず 


巧 


で【八ガキ】を選び、 

コピー設定画面に戻ります。 

を押ず 

写真が写真用光沢はが吉にコピーされます。 
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《庇用》 


2 in 1 コ ピー/4 in 1 コ ピー/ポスター コ ピーず る 


[レイアウトコピー] 


2枚、または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたリ、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 


注意 


レイアウトコピーでは、記録紙サイズを 【 A 4】 に設定してくださし、。 


〇 


原稿をセツトずる 

^38ページ「原稿をセツトする」 


©ポスターコピーを する場合は、原稿台ガラスに原 
稿をセツトしてください。 


包 を押ず 


コピーモー ドに切り替わります。 

@ 複数部コピーずるときは、ダイヤルボタ 
ンで部数を入力ずる 


乂 この設定は、2 in 1, 4 in 1のモノク□コピーのか 
有効です。 


〇 


一 


で【レイアウトコピー】を選び、 


0 K 


を巧ず 


包 


一 


でレイアウトを選び、 


0 K 


を巧ず 


レイアウトは【オフ （1 in 1) /2 in 1 (タテ長）/ 
2 in 1(ヨコ長） /4 in 1(タテ長）/ 4 in 1{ヨコ 
長）/ポスター （ SX 3 )】 から選びます。 

<原稿のセツトのしかた> 

X A 4 サイズの原稿を使った場合のイ乂ージです 
• 2 in 1(タテ長） 


2 




1 


2 


2 in 1(ヨコ長） 


2 


2 


4 in 1{タテ長） 


2 


3 


4 


区 

3 

臣 

3 


4 in 1{ヨコ長） 


4 


1 


2 


3 


\1 1 

13 1 

121 

1イ1 


ポスター ( sxs ) 


■if J 

卜 «■ 

im 


@ポスターコピーは、原稿をポスターサイズに拡大 
し、9枚の記録紙に分割してコピーします。ポス 
夕ーコピーをする場合は、あらかじめ記録紙トレ 
イに記録紙を9枚政上セツトしてください。 


包 


モノクロ 


モノクロでコピーずるときは I 


I を 


カラー 


カラーでコピーず るとまは I 
巧ず 


I を 


ADF を使った場合や、【オフ】または【ポスター】 
を選んだときは、コピーが開始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットして、に in 1】 また 
は [4 inl ] を選んだとぎは、原稿の読か取りが 
開始され、【次の原稿はありますか？/はい今1 
を押してください/いいえ今2を押してくださ 
い】と表示されます。 


ui 墨り 

刪-姬 


含卜 r 

刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が描 
刪ブ紙 



4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《応用》 


を押ず 


包 


0 K 

次の原稿をセットし、を巧ず 

コピーするすべての原稿に対して、手順 か包を 
繰り返し行います。 


C % ずべての原稿をみ IX たら、^を 
^ 巧して コピーを 終了ず る 
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フォト乂デイアキヤプチヤ 


デジカ乂プリン 


写真を印刷する前に . 96 

使用できる乂モ IJ - 力ード . 96 

乂モリーカードをセットする . 97 

乂モリーカードのアクセス状況 . 97 

写真を見る-プリントする . 98 

乂モ IJ - 力ードの写真を見る-プ IJ ントする ...... 98 

インデックスプ IJ ントを印刷する . 99 

番号を指定して写真をプ IJ ントする . 100 

乂モリーカード巧の写真をすべて印刷する . 101 

し、ろし、ろなプリント方法 . 102 

設定を変えて写真をプ IJ ントするには . 102 

例） L 半 I 」、 2 L 判、はがきに写真を印刷する ....... 104 


PictBridge 


デジタルカラから直接プリントする.. 
PictBridge とは . 

デジタルカ乂ラで行う設定について 
写真をプリントする . 

スキヤンしたデータを保存する . 

スキヤンしたデータを乂モリーカードに 
保存する . 


スキヤン TO カード 


刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4 皆 ZCV 咬 t/: 
刪9紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 


旅旅旅 


〇 〇 〇 
111 


的的 
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《デジカメプリント》 


写真を印刷ずる前に 


デジカプリント 


デジタルカ乂ラで撮影した写真が保存されている乂モリーカードを、本製品のカードス□ットに差し込んで写真 
を印刷します。パソコンがなくてもデジタルカ乂ラの写真を印刷できます。 

广 注意 I 

■ L 判サイズの記録紙は、必ず「スライドトレイ」にセットしてください。=>33ぺージ「スライドトレイにセットする」 
■ 「写真用光沢はがき」は、必ず「記録紙トレイ」にセットしてください。=>31ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

■ 乂モリーカードは正しくフォーマットされたものをお使いくださし、。 

■ 画像データのフォーマットは 「JPEG」 形式をお使いください。（プ□グレッシブ JPEG、TIFF、 その他の形式の画像 
データには対応していません。） 

■ 拡張子が 「 jpeg」「jpe」 のファイルは認識しません。拡張子を 「jpg」 に変えてくださし、。 

■ 日本語のファイル名が付けられたデータは、インデックスプリント（今99ぺージ「インデックスプリントを印刷す 
る」）を行うと、ファイル名が正しく表示されません。画像データのファイル名を英数字に変えてくださし、。 

■ 乂モリーカード内の画像データは、4階層までしか認識されません。モリーカードにパソコン上から画像データを書 
き込んだ場合、5階層 iU 上のフォルダに保存しないでくださし、。 


阳^ーバプルディスウ（巳) 


曰 巳> 第二階盾 
曰 la 第五階盾 

Q 第四階盾 

■ 乂モリーカード内の画像データは、フォルダとファイルを合わせて999個まで認識します。 

■ フォト方ディアキヤプチヤとパソコンからの乂モリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終 
わってから操作してくださし、。 

■ Macintosh® の場合、デスクトップに乂モリーカードのアイコンが表示されているときは、フォトディアキヤプチヤ 
が使用できません。デスクトップの乂モリーカードアイコンをゴミ箱に移動したあと、フオト方ディアキヤプチヤをお 
使いくださし、。 


使用できるゾモリーカード 



本製品では、下記の乂モ IJ ーカードを使用できます。 


• コンパクトフラッシュ® 

( TYPE 1、 最大 2 GB ) 


• xD-Picture Card™ 
TypeM / TypeH 
(最大 1 GB ) 


マルチ乂ディアカード TM 
(最大 2 GB ) 


D> 



|〇な 



• 乂モ IJ - スティック⑥{最大 128 MB ) 


• SD 乂モ IJ ー カード TM 


乂モリースティック ProiM (最大 2 GB ) 


(最大 2 GB ) 


X 乂モリースティック Duo、 乂モリースティック Pro デュオも使用できます。 

X 乂モリースティック Duo、 乂モリースティック Pro デュオを本製品にセットするときは、 
アダプターが必要です。 

义 マジックゲート機能（著作権保護機能）には対応していません。 


XminiSD 乂モリーカードを本製 
品にセツトするときは、アダプ 
ターが 必要です。 

义 著作権保護機能には対応して 
いません。 


注意 ) 

■ スマート方ディア、マイク□ドライブには対応していません。 
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了ソノ J プノリソ广 

の表示で、乂モ IJ- 力ードのアクセス状況がわかります。 


点灯 


点滅 


> デ V カメプ U 三] 


消灯 


デジカメプリント 


乂モリーカードが正しく差し込ま 
れています。このときは、乂モ IJ 一 
カードを取り出すことができま 
す。 


読か取り、または書き込かが行わ 
れています。このときは乂モ IJ- 
カードにさわらないでくださし、。 


乂モリーカードが差し込まれてい 
ません。または、乂モ IJ ー カード 
が正しく差し込まれていないた 
め、本製品に認識されていません。 


@ 乂モリーカードが認識されないときは、記録した機器に戻 
して確認してください。 


メ^モリーカードを取り出すときは 


が点滅していないことを確認して、そのまま引き 
おぎます。 

パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上でモ 

リーカードへのアクセスを終了してから、 rwi が点滅 

していないことを確認して、メ^モリーカードを引きおいて 
くださし、。 


パソコンからメ^モリーカードにアクセスする 


本製品の力ードス□ツトにセツトした乂モリーカードは、 
接続しているパソコンからもアクセスできます。 

詳しくは、画面で見るユーザーズガイドをご覧ください。 


ゾモソーカードをセットずる 


〇 


本製品の力ードスロットに乂モリーカードを差し込む 

乂モリーカードは、正しい力ードス□ットにしっかりと差し込んでください。 

©コンパクトフラッシュ® @ メ^モリースティック®、メ^モリースティック Pro ™ 

③ SD - 乂モリーカード™、マルチディアカード™ @ xD-Picture Card ™ 



tm 



CF 


12 3 4 


〔1^が点灯します。 


注意 


j が点滅しているときは、電源コードをおいたり、方モリーカードのおき差しをしないでください 。すータや木 


モリーカードを壊す恐れがあります。 

■ 力ードス□ットには、乂モリーカード IU 外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 
■ コンパクトフラッシュ®は方ーカーによって印刷表記が異なります。差し込む前に表裏をご確認くださし、。 
■ 2つのモリーカードを同時に挿入しても、最初に挿入した力ードしか読か込かません。 


1 


刪I 
LO \J 

紙 n 


モリーカードのアクセス状況 


《デジカメプリント》 


4 を 4 皆 , CV 咬 t/: 
刪9紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 


ui 墨り 

刪-姬 


含卜 r 

刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: rl . 
刪ブ紙 
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《デジカメプリント》 


写真を見る-プリントずる 


デジタルカ乂ラで撮影した写真が保存されている乂モリーカードを本製品のカードス□ットに差し込んで写真 
をプリントします。 


ゾモリーカードの写真を見る-プリントずる 


[写真プリント] 


乂モ IJ 一力ードの写真を液晶ディスプレイで確認-プリントできます。 


本製品の力ードスロットに乂モリーカー 
y ドを差し込む 

^97ぺージ「乂モ IJ- 力ードをセツトする」 


が点灯し、液晶ディスプレイにフォトメ^ 
ディアキヤプチヤ方ニユーが表示されます。 


黃 I ?弱夕す卜 


写真プリント 


インデックスプリント I 

すべてプリント I 

番号指定 プリント I 


選択後 ♦OK 


包 


一 


0 K 


で【导真プリント】を選び、 
巧ず 

方モリーカード内の写真が表示されます。 


ィ 64/100 ► 


を 



@写真のファイルサイズによっては、表示されるま 
でに時間がかかる場合があります。 

◎ を肖すともちちに、を肖すと左ち向 

に90°ずつ回転します。 


写真を印刷する 場合^© 


へ 


包 


のまたは 回 で印刷したい导真を選ぶ 

ダイルボタンで番号を入力すると、入力した番号 
の写真が表示されます。（例： 3、13、 103) 

写真番号を確認するには、インデックスプ IJ ントを 
印刷してください。 

^99ページ「インデックスプリントを印刷する」 

番号/総枚数 


プリント枚数 



〇 


一 


ず 


でプリント枚数を設定し、 


OK 


を押 


4^ 液晶ディスプレイでプリントの設定を確 
^ 認ずる 


贵梦顯夕す卜 H 0003 = 

プリント画質 

1きれ U 

記録紙タイプ 

鳴光沢紙 

記録紙サイズ 

1 L 判タテ 

明るさ 

10 

コントラスト 

10 ▼ 

プリント令 み藥 


-プリント 
合計枚数 


包 


©画質や記録紙のサイズなど、設定を変えることも 
でさます。 

^102ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 

またはを巧ず 

写真が印刷されます。 
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《デジカメプリント》 


DPOF を使用する場合 


DPOF {デジタルプ IJ ントオーダーフォーマット）を利用 
して、プ IJ ントする写真や枚数を指定している場合、乂モ 
リーカー ドをセットすると、 【DPOF で印刷しますか？/ 
はい与1を押してください/いいえ^2を押してくださ 
い】という乂ッセージが表示されます。 

DPOF でプ IJ ントする場合は、从下の手順で操作してくだ 
さい。 

(1) を押す 

♦ デジカ乂プ IJ ントの設定画面が表示されます。 


( 2 ) 


( 3 ) 


で【記録紙サイズ】を選び、圓を押す 

【記録紙サイズ】の設定値が表示されます。 




で記録紙のサイズを選び、 


I を巧す 


♦他の設定を変更することもできます。ただし、プ 
IJ ント枚数とプ IJ ント画質は DPOF で設定されて 
いるため、ここでは変更できません。 


(4) または I を押す 

♦ DPOF で指定したとおりに写真がプリントされま 
す。 

^ DPOF (デジタルプ IJ ントオーダーフォーマット）と 
は、デジタルカ乂ラの記録フォーマットの一つで、撮 
影した画像のプ IJ ントに関する規格です。印刷する写 
真の選択や印刷枚数の指定をデジタルカ乂ラ側で行え 
ます。 DPOF を使用すると、印刷したい写真や枚数を 
本製品側で指定する必要がありません。 


インデックスプリントを印刷ずる 


[インデックスプリント] 


乂モリーカードに保存されている画像データを、一覧にして 
印刷（インデックスプリント）できます。 


〇 

包 


デジカメプリント 

乂モリーカードをセツ h して 、 f — 歸~ ] を 
巧ず - 


で【インデックスプリント】を選び、 


0K 


を押ず 


包 


で1列に印刷まれる导真の数を選び、 


0K 


を巧ず 


写真の数は、【速い/1行6個印刷】【きれい/1行 
5個印刷】から選びます。 

• 【速い/1行6個印刷】： 

A4 サイズの記録紙1ページ巧に最大42個の画像 
を印刷します。 


□ □□□□□ 
□ □□□□□ 
□ □□□□□ 


【きれい/1行5個印刷】： 


A4 サイズの記録紙1ページ巧に最大30個の画像 
を印刷します。 


□ □□□□ 
□ □□□□ 


© 1行5個印刷の場合は、1行6個印刷の場合より、印刷速 
度が遅くなりますが、品質は良くなります。 


〇 モノク □ 

または I 


カラー 


I を押ず 


インデックスプリントが印刷されます。 

インデックスプリント終了後は、手順2の画面に 
戻ります。 


ui 墨り 

刪-姬 


含卜 r 

刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /:n3:r- ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4 皆 , CV 咬 t/: 
刪9紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 


99 






















































《デジ カメプリント》 


©デジタルカ乂ラでつけた名称やノぐソコンでのファイル名が 
半角英数字8文字政内の場合は、ファイル名が認識されま 
す。ファイル名が認識されない場合は、順番に、1、2、3 
のように番号が割り振られます。 

©インデックス （サムネール）で一度に印刷できるのは999 
画像までです。それが上の画像が保存されていてち無視さ 
れます。 

@インデックス（サムネール）の設定は固定 （A4、 一部のか 
印刷など）です。 

P 印刷できる画像は JPEG ファイル形式 （*.jpg ) だけで 
す。 


番号を指定して写真をプリントずる 


[番号指定プリント] 


インデックスプ IJ ントに表示されている番号で、プ IJ ントす 
る写真を指定でさます。 

A 乂モリーカードをセツ h して、广を 
一 押ず し~ 

フオトディアキヤプチヤ方ニューが表示され 
ます。 


brother index sheet I 

□ □□□□□ 


□ □□□□□ 
□ □□□□□ 
□ □□□□□ 




NO.1 2003.01 .01 

DEI .JPG 100KB 


包 


で【番号指定プリント】を選び、 


OK 


を巧ず 

ダイヤルボタンでプリントしたい导真の 
番号を入力し、を押ず 

:プリントしたいと含 

Iの順番でボタンを押す 
例2 :1、3、5番をプリントしたいとき 

の順番でダ 

イルボタンを押す 


例1:1〜5番をプリント [ 

h- ン 

1、3、5番をプリン 


〇 


液晶ディスプレイで設定を確認ずる 


贵梦就みす卜菌01; 


プリント画質 


プリント 

枚数 


記録紙タイプ 
記録紙サイズ 
明るさ 
コントラスト 


プリント今® 


I その他光沢紙 
I L 判タテ 

10 
10 


包 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^102ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 

ダイヤルボタンでプリント枚数を入力ず 


る 

包 


カラー 

またはを巧ず 

指定した番号の写真がプリントされます。 
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《デジカメプリント》 


ゾモリーカード内の写真をずべて印刷 
ずる 


[ずべてプリント] 


乂モ IJ 一力ードの写真をすべて印刷するときは、从下の手順 


で行います。 


〇 


乂モソーカードをセツ h して、 
巧ず 


デジカメプリント 


を 


フォト乂ディアキヤプチヤニユーが表示され 
ます。 


包 


一 


で【ずべてプリント】を選び、 


OK 


を巧ず 

^ 液晶ディスプレイで設定を確認ずる 


貴»夕す卜目01; 


プリント画質 


—プリント 
枚数 


記録紙タイプ 
記録紙サイズ 
日月るさ 
コントラスト 


■ 働が尺紙 
I L 判タテ 

10 

10 


〇 

包 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることちで 
きます。 

^102ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 

ダイヤルボタンでプリント枚数を入力ず 
る 


モノクロ 


カラー 


I または I 


I を巧ず 


方モリーカード内のすべての写真がプリントさ 
れます。 


ui 墨り 

刪-姬 


含卜 r 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4 皆 ZCV 咬 t/: 
刪9紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《デジ カメプリント》 


いろいろなプリン h 方法 

L _ J 


設定を変えて写真をプリントずるには 



フオト乂ディアキヤプチヤの設定画面で、写真をプ IJ ントする際の設定を変更できます。 



九 T ノト画質 


記録紙タイプ 
記録紙サイズ 
明るさ 
コントラスト 


鳴光沢紙 
I L 判タテ 
10 



設定完了 



0001 


プリント画質_ I 標準 


記録紙タイプ I その他光沢紙 

記録紙サイズ I L 半りタテ 


日月るさ 10 


コントラスト 10 



(1) プリント画質 


写真をプリントする際の画質を設定します。 

• 嶋準】 

速くプ IJ ントする場合に選びます。 

•【きれい】 

写真をよりきれいにプ IJ ントする場合に選びます。 

に）記録紙タイプ 


プリン トする記録紙の種類を選びます。 

【普通紙/インクジ X ツト紙/ブラザー光沢紙/その他光沢紙】 

(3) 記録紙サイズ 


プ IJ ントする記録紙のサイズを選びます。 

【L 判タテ/ 2 L 判タテ/八ガキタテ/ A 4】 

[ A 4] を選んだ場合は、レイアウトを从下の設定から選びます。 


10 X 8 cm 

13 X 9 cm 

1己 XIOcm 

18 X 13 cm 

20 XI 已 cm 

用紙全体に印刷 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


■ 



日 

■ 




(4) 明るさ 

写真をプリントする際の明るさを調整します。日段階の調整ができます。を押すと明るくなり、 c <~\ を押すと暗く 
なります。 

(5) コントラスト 


写真をプリントする際のコントラストを調整します。5段階の調整ができます。 E を押すとコントラストが強くなり、 
fsn を押すとコントラストが弱くなります。 
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《デジカメプリント》 


(6) 画質強調 


(1) 01で【する】を選ぶ 


( 2 ) 


で設定する項目を選び、 


I を押す 


項目は从下の3つから選びます。 

• 【ホワイトバランス】 

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より自然に近い色合い 
に印刷できます。 

• 【シャープネス】 

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。 

• 【カラー調整】 

画像のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。 


(3) 


にらでレベルを調整し、を押す 

手順2、3をくリ返して、3つの項目を調整します。 


(4) 調整が終わったら、 


で【一覧へもどる】を選び、 


I を押す 


フオト乂ディアキヤプチヤの設定画面に戻ります。 


X 画質強調は、画素数の少ないデジタルカ乂ラの画像データに対して有効に働きます。 

乂ガピクセル-クラスの力乂ラで撮影した写真は、そのまま印刷してください。 

なお、画素数の多い画像データに画質強調を行うと、処理に数十分]^义上かかる場合があります。 


(7) 画像トリミング 


プリント領域いっぱいに写真がプリントされるように、収まらない部分を切り取ります。 


【する】 

横長の画像の場合は、縦のプリント領域に合わせて、縦 
長の画像の場合は、横のプリント領域に合わせてプ IJ ン 
卜します。収まりきらない部分は、切り取られます。 


【しない】 

画像データを切り取らずに、プリント領域に収まるよう 
にプ IJ ントします。 




(8) ふちなし印刷 


プ IJ ント領域いっぱいに写真をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 


変更した設定を保持する 


設定を変更した後で、【設定を保持する】を選び、を押します。較定を保持しますか？/はい^1を押してくださ 

い/いいえ^2を押してください】と表示されるのでを押すと、現在の設定が初期値として登録されます。 
初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定を IJ セットする】を選びます。 


ui 墨り 

刪-姬 


含卜 r 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4 皆 ZCV 咬 t/: 
刪9紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《デジ カメプリント》 


例） L 判、 2 L 判、はがきに写真を印刷ずる 


写真を L 判サイズやはがきサイズの記録紙に印刷する手順を説明します。 

〇 記録紙をセットずる I 〇 

>31ぺ-ジ「記籠のセツトのしかた」 


注意 


■ L 判サイズの記録紙は、スライドトレイにセットして 
くださし、。 

与>33ぺージ「スライドトレイにセットする」 

■ 写真用光沢はが吉は、必ず「写真用光沢はが吉をセッ 
卜する場合」をよくお読かになった後で、記録紙トレ 
イにセットしてくださし、。 

=>34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」 


^ 乂モソーカードをセツ h して、 
W 巧ず 


デジカメプリント 


を 


フォト乂ディアキヤプチヤニユーが表示され 
ます。 


觀]夕或卜 


インデックスプリント 
すべてプリント 
番号指定プリント 


選択後 •OK 


Ron 


mmwkcm 

I 



記録紙サイズ I 

圍 ■■■« 

I 



I 明るさ I 


包 


一 

-で【导真プリント】を選び、 
ず 


0K 


を 


モリーカード内の写真が表示されます。 

Q 曲 


ィ 64/100 ► 



0 百3または巨ろでプリントしたい导真を 
選ぶ 


一 


でプリントずる枚数を設定し、 


を巧ず 

2を押すと、1枚ずつ増えます。 

フォトディアキヤプチヤの設定画面が表示さ 
れます。 


包 


で【記録紙サイズ】を選び、 
巧ず 


OK 


を 



〇 


一 


プリント 今图圆 


でセットした記録紙のサイズを選び、 


OK 


J を巧ず 

セットした記録紙のサイズに合わせて、 【 L 判タテ】 
に L 判タテ】【八ガキタテ】のいずれかを選びます。 

フォトディアキヤプチヤの設定画面に戻りま 
す。 


包 


モノクロ 


カラー 


または I 

写真がプリントされます。 


I を巧ず 
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((PictBridge)) 



ジタルカゾラから直接プリントずる 


PictBridge 


本製品は Pic 旧 ridge にタオ応しています。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ乂ラと本製品を USB ケーブルで接続して、 
直接写真をプリントします。 

PictBridge とは 


Pic 旧 ridge は、デジタルカ乂ラやデジタルビデオカ乂ラ、力乂ラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソコンを使わずに直 
接プ IJ ントするための規格です。 Pic 旧 ridge に対応した機器であれば、乂一力一や機種を問わず、本製品と接続して写真をプ 
IJ ントできます。 

PictBridge に対応しているデジタルカ乂ラには、从下の □ ゴマークがついています。 


r( 

PictBridge 


注意 


■ Pic 旧 ridge ケーブル差し込か□には、 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ方ラ iU 外を接続しないでください。本製品が損傷す 
る恐れがあります。 

■ Pic 旧 ridge を使用している間、フォトキヤプチヤ機能は使用できません。 


デジタルカゾラで行ラ設定について 


本製品で Pic 旧 ridge 機能を使う場合は、デジタルカ乂ラの从 
下の設定が有効になります。 


設定項目 

設定内容 

記録紙サイズ 

A4、 10 X 15cm、L 判、 2L 判、はがき 

記録紙タイプ 

普通紙、光沢紙、インクジてット紙 

DPOF 印刷 （*1) 


プリント品質 

標準、高画質 

画質補正 （* 2) 

する、しない 


* 1:本製品は\ DPOF にもが応しています。 

* 2:画質補正を「する」に設定した場合は、本製品の乂 
ニュー【画質強調】で、設定を行います。 


@設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカ乂ラによって 
異なります。詳しくは、デジタルカ乂ラの取扱説明書をご 
覧ください。 

デジタルカ乂ラから設定ができない場合、またはデジタル 
力乂ラでプリンタ設定を選んだ場合は、が下の設定でプリ 
ントされます。 

• 用紙サイズ： L 判 
• 用紙タイプ：ふちなし 
• 用紙種類：光沢紙 
• 印刷品質：高画質 
• 画質強調：なし 

@撮影年月日の印刷機能はありません。 


写真をプリントずる 


を意 


■ Pic 旧 ridge 使用中は、ファクスの送受信ができません。 

■ PictBridge を使用する前に、本製品の力ードス□ツト 
にメ^モリーカードがセツトされていないことを確認し 
てくださし、。 


〇 


包 


デジタルカゾラでプリントずる导真を選 
択したり、記録紙サイズなどの設定を行 
3 

設定ち法については、デジタルカ乂ラの取扱説明書 
をご覧ください。 

〇デジタルカ乂ラから設定ができない場合は、固定 
の設定でプリントされます。詳しくは、左の 
@マークの説明をご覧ください。 

デジタルカゾラの電源を切る 


ui 墨り 

刪-姬 




户ご产 C 
刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4 皆 , CV 咬 t/: 
刪9紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《 Pic 旧 ridge 》 


Cl 本製品とデジタルカゾラを USB ケーブル 
一 で接続ずる 

本製品前面にある、 PictBridge ケーブル差し込か口 
に USB ケーブルを接続します。 


固 


A を意 

• PictBridge ケー ブル差し込か□には 、 PictBridge 
対応のデジタルカ乂ラ iU 外を接続しないでくだ 
さい。本製品が損傷する恐れがあります。 

di デジタルカゾラの電源を入れ、プリント 
^ 設定をずる 

& デジタルカゾラからプリントを実行ずる 

設定した内容で写真がプリントされます。 


© 本製品がデジタルカ乂ラと接続中のときは、液晶 
ディスプレイにが表示されます。印刷 
終了後、 US 巳ケーブルをあくと、は消 
えます。 


DPOF を使用する 


DPOF (デジタルプ IJ ントオーダーフォーマット）を利用 
して、デジタルカ乂ラ側でプ IJ ントする写真や枚数を指定 
している場合は、本製品とデジタルカ乂ラを USB ケープ 
ルで接続するだけで、指定したプリントが行えます。 

XDPOF とは、デジタルカ乂ラの記録 フォーマッ トの一つで、 撮 
影した画像のプリントに関する規格です。印刷する写真の選択 
や印刷枚数の指定をデジタルカ乂ラ側で行えます。 DPOF を使 
用すると、印刷したい写真や枚数を本製品で指定する必要があ 
りません。 
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《スキャン TO カード》 


スキヤンしたデータを保存ずる 


スキヤン TO カード 


本製品でスキンした画像を、パソコンを使用せずに乂モリーカードに保存できます。 TIFF ファイル形式 （* 
.が）または PDF ファイル形式 （* . pdf ) を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。 


スキヤンしたデータをゾモリーカードに保巧ずる 


[スキヤン TO カード] 


〇 


乂モソーカー ドをセツ h ずる 


包 原稿をセツトずる 

与38ページ「原稿をセツトする」 


© スキャン 


を巧ず 


スキャンニューが表示されます。 


イ^-ジ: PG 画像表示 
OCR : テキストデ-夕変換 T 7 

ファイル:フォルダ保存 J 

力-ド:がリカ-卜'保巧 


〇 


一 


選択後 ♦OK 


で【カード：乂モリカード保を】を選 


び、を巧ず 

本製品をパソコンと接続していない場合は、【カー 
ド：乂モ IJ カード保存】だけが表示されます。 


包 


で画質を選び、 


0K 


を巧ず 


画質は从下から選びます。 

[150 dpi カラー/ 300 dpi カラー/ 600 dpi カラー/ 
200 X lOOdDi モノ ク □/200 dpi モノ クロ】 


包 


一 


で保存ずるフアイル形式を選び、 


OK 


を押ず 


み 


ファイル形式は从下から選びます。 

•包 で、 カラーを 選んだ場合 

【PDF/JPEG】 

•包 で、モノク□を選んだ場合 

【TIFF/PDF】 

ダイヤルボタンで保存ずるフアイルの名 


前を入力し、 


OK 


を J 甲ず 


ファイル名は6文字从内で入力します。 

义 ファイル名に漢字-ひらがな-カタカナを使うこ 
とはできません。ファイル名はアルファベットま 
たは数字で付けてください。 

乂 間違って入力した場合は、 W 苗 を押して消去 


します。 

X ファイル名は、スキャンした日付が自動的に付け 
られています。 

例）2007年5月3日の場合は、 「070503 XX 」 と 
いう名前が付けられます。（「 XX 」は通し番号です) 


包 


モノクロ 


カラー 


I または I 


I を巧ず 


包 


ADF に原稿をセットしたときは、スキャンが開始さ 
れます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【次の原稿 
はありますか？ /はし1与1を押してくださしいし、 
え=>2を押して〈ださい】と表示されます。 

読か取る原稿が1枚の場合今 （ 

読か取る原稿が複数枚の場合=> ( 

を巧ず 



ui 墨り 

刪-姬 




含卜 r 

刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4 皆 , CV 咬 t/: 
刪9紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《スキャン TO カード》 


^ 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、 

を巧ず 

もモ IJ ーカードに保存する原稿の枚数だけ、 @、 
©を 繰リ返します。 

ずべての原稿をスキヤンしたら、 

1— を押ず 


スキヤンを終了します。 


A を意 


デジカメプ IJ ント 

参 [ =蛹1が点滅しているときは、方モリ-力-ドの 

おき差しをしないでください。データやメ^モリーカー 
ドを壊す恐れがあります。 


〇本製品をスキャナとして使う操作については、画面で見る 
ユーザーズ ガイドをご覧ください。 

^画面で見る ユーザーズ ガイド「スキトナ」 

◎ パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 Adobe ® 
Acrobat ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 
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こんなとまは 


日常のお手入れ 


本製品が汚れたら . 110 

本製品の外側を清掃する . 110 

スキャナ（読か取り部）を清掃する . 110 

給紙 □ —ラーを清掃する . 111 

紙がつまったときは . 112 

ADF に原稿が'つまったときは . 114 

インクがなくなったときは . 115 

インクカート IJ ッジを交換する . 115 

インク残量を確認する . 117 

印刷が巧いときは . 118 

定期乂ンテナンスについて . 118 

プ IJ ントへッドをク IJ -ニングする . 118 

記録紙の裏面が汚れるときは . 118 

印刷テストを行う . 119 

印刷品質をチェックする . 119 

印刷位置のズレをチてックする . 120 


たとまは 


凹 

消耗品を注文したいときは . 

ごを文シートを印刷する . 

エラーメ^ツセージ . 

故障かな？と思ったときは . 

特別設定について . 

特別な回線に合わせて設定する . 

安瓜通信モードに設定する . 

ダイルトーン検出の設定をする ..... 

初期状態に戻す . 

個人情報を消去する . 

機能設定を元に戻す . 

本製品を強制リセツトする 
(修理を依頼される前に） . 

こんなときは . 

停電になったとさは . 

本製品のシ IJ アルナンバーを確認する 
本製品の設定内容や機能を確認する 

[レポート印刷] . 

本製品を輸送するときは . 


ui 墨り 

刪-姬 


户ご产 C 
刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？け^: 
刪 Z 紙 


婚た 


し 


11 2 5 3334 5 5 6 6 7 7 7 77 
22 2 2 3333 333 3 333 33 
11 1 1 1111 111 1 111 11 
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《日常のお手入れ》 


本製品が汚れたら 


日常のお手入れ 


本製品がミちれたときは、必要に応じて1^|下のょぅにぉ手入れを行ってくださぃ。 


本製品の外側を清掃ずる 



注意 I 


■ ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、アルコールを 
使用しないでください。本製品の操作パネルの文字が 
消えることがあります。 


〇 記録紙トレイを引き出ず 



@ 本体を乾いた柔らかい巧で軽く拭く 



も トレイカパーを開いて、記録紙トレイか 
^ ら記録紙を取り除き、記録紙 h レイの内 
側と外側を軽く拭く 



A トレイカパーを閉じ、記録紙トレイを元に戻ず 

> 本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に 
民しま。 



スキャナ（読み取り部）を清掃ずる 



スキャナ（読か取り部）が汚れていると、ファクス送信時や 
コピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つため 
に、こまめにスキャナ（読か取り部）を清掃してください。 


を意 ] 

■ ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでく 
ださし、。 


A 原稿台カパーを開け、原稿台カバーを拭 

一 < 

水を含ませて硬く絞った柔らかい布で、原稿台力 
バー（1)、原稿台ガラス（2)、原稿台カバーのプラ 
スチック面（ 3 )を拭いてください。 



@ ADF 読み巧り部を拭く 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、 ADF 読か取 
リ部 （1) と白色のパ'- (2) を拭いてください。 
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《日常のお手入れ》 


注意 


■ コピーで黒い細い線が入るときには、 ADF 読か取り部 
( 1 ) の清掃を行ってください。非常に細かしパちれ(ボー 
ルペンのインクや修正液など） が付着している場合が 
ありますので、念入りに拭いてください。汚れが見え 
なし1場合は、 ADF 読か取り部のグラスを手で触ってど 
こに汚れがあるかを確認し、その部分を0 A クリー 
ナーを含ませた柔らかい布で念入りに拭いてくださ 
し、。最後に AD F からコピーしてかて、黒い縦線が消 
えていることを確認してくださし、。 


^3無水エタノール、 0 A ク IJ — ナ ー 、乂ガネクリーナー、力 
セット用ヘッドクリーナー、 CD 用レンズクリーナーなど 
も使用できます。 

給紙口ーラーを清掃ずる 

給紙□ー ラーが汚れていると、給紙しにく くなります。 

電源コードをコンセントから外ず 



包 


本製品から記録紙 h レイを引き出ず 


包 



本製品背面の紙づまり解除カパー （1) を 
取り外ず 

中央のつまかをつまんだまま、手前に引いて取り外 
します。 




〇 


アルコールを 含ませた綿棒で給紙 ロー 
ラーを拭く 


包 

包 



紙づまり解除カパーを取りつける 

カバーがしっかりと取り付けられていることを確認 
してください。 

記録紙 h レイを元に戻ず 


み 



電源コードをコンセントに差し込む 


ui 墨り 

刪-姬 


户ご产 C 
刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？け^: 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《日常のお手入れ》 


紙がつまったときは 

L _ J 


記録紙がつまると、ブザーが鳴って液晶ディスプレイに下記の乂ッセージが表示されます。 

• 【記録紙が詰まっています】 

广 注意 ) 

■ プリントへッドの下に紙がつまったときは、電源を切ってからプリントへッドを動かし、記録紙を取り除いてくださし、。 

■ 何度も紙がつまるときは、紙の曲がりやそりを直して使用してくださし、。 

今30ぺージ「力ールしている記録紙について」 


〇 記録紙トレイを引き出ず 



も 記録紙挿入□に残っている記録紙をゆっ 
W くり引き抜く 

注意 I 

■ 記録紙挿入□に繰り込まれている記録紙は、無理に引 
きおかないでくださし、。 



まだ記録紙が残っている場合は、エラー乂ッセー 
ジが表示されたままになっています。 

次の手順に進んでくださし、。 


巧 本体背面の紙づまり解除カバー （1) を取 
一 り外ず 

中央のつまかをつまんで、手前に引いて取り外しま 
す。 
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《日常のお手入れ》 


Q つまった記録紙を手前に抜き巧る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



@ 紙づまり解除カパーを取りつける 

カバーがしっかりと取り付けられていることを確認 
してください。 


A 本体カバーを開けて、内部に記録紙が 
^ 残っていないか確認ずる 

本体カバーはしっかりと固定される位置まで上げて 
ください。 

残っている記録紙があれば取り除いてください。 
紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



注意 ) 

■ プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電源を 
切ってからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除 
し、てくださし、。 

■ 内部につまった記録紙を取り除くときは、記録部に触 
れないでください。故障の原因となる恐れがあります。 


〇 本体 カバーを 閉める 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ （1) 、 
本体カバーサポートをゆっくり押しながら（2)、本 
体カバーを閉めます（3)。 



を意 ] 

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてくださし、。 


@ 記録紙 h レイを元に戻ず 

本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に 
民しま "5 。 



を トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
> r カチッ J と音がずるまで確実に引き出ず 



を意 ] 

■ 記録紙ストッパーは確実に引き出してくださし、。 




ui 墨り 

刪-姬 




含卜 r 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？け^: 
刪 Z 紙 


婚た 
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《日常のお手入れ》 


ADF に原稿がつまったときは 


ADF で原稿がつまると、ブザーが鳴って、液晶ディスプレイに【原稿が詰まっています】と表示されます。 


〇 

包 


ADF から、つまっていない原稿をずべて 
取り除く 

ADF カバーを開き、つまった原稿をおき 
取る 

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。 



包 

〇 原稿台力 
y き取る 


バーを開き、つまった原稿を抜 

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。 


包 

包 



停止/終了 


を巧ず 
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《日常のお手入れ》 


インクがなくなったときは 


本製品は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記の乂ッセージを表示し、インクカートリッジ 
の交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しやすくなります。 
インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジをお求めいただくことをおすすめしま 
す。 

• インクの残りが少なくなったとき（ブラックが少なくなったとき）：【まもなくインク切れ：ブラック】 

• インクがなくなったとき：【インク切れ：ブラック】 

广注意1 

■ どれか1つのインクがなくなった場合でも、【インク切れ：〇〇】と表示されたときは、インクカートリッジを交換す 
るまで印刷できません。 IU 下の手順でインクカートリッジを交換してくださし、。 

■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 


©必要なときに、インク残量を確認することもできます。^117ページ「インク残量を確認する」 

◎インクカートリッジは、ブラック（黒） LC10BK、 シアン情） LC10C、 マゼンタ廊） LC10M、 イエ □-( 黄） LC10Y をお買い 
求めください。お近くの販売店で交換用のインクカートリッジが手に入らないときは、「ご注文シート」などでご;'主文ください。 
^121ページ「消耗品を;'主文したいときは」 


インクカートリツジを交換ずる 



液晶ディスプレイに【インク切れ】と表示されたら、新しいインクカート IJ ツジに交換します。 


注意 I 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月 IU 内に使い切ってくださし、。 

■ インクカートリッジにインクを捕充しないでください。プリントヘッドに障害を与える可能性があります。また、この 
場合は保証の対象外となります。 

■ インクカートリッジを分解しないで下さい。インク漏れの原因になります。 



ui 墨り 

刪-姬 




户ご产 C 
刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な^: 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《日常のお手入れ》 


@ 新しいインクカートリッジを準備ずる 

新品のインクカート IJ ッジを開封し、黄色いキャッ 
プ （1) を取ります。 


を インクカートリツジを押し込むように 
^ レバーをゆっくりと、 r カチッ J と音がず 
るまで確実に押ず 



を意 ] 

■ インクカートリツジのインク開□部には手を触れない 
でください。インク開□部はインクで濡れています。 
巧類につくとシミになりますのでご注意くださし、。 



© 新しいインクカートリツジを、インク挿 
一 入口へ差し込む 





包 インク カバーを 閉じる 


• 【インク切れ】または【まもなくインク切れ】 
の乂ッセージが表示されているときにインク 
を交換した場合は、自動的に内蔵カウンター 
が IJ セットされます。 

• 乂ッセージが表示されていないときにインク 
交換を行った場合は、【インクを交換しました 
かブラック/はい=>1を押してください/ 
いいえ^2を押してください】と表示されま 
す。次の手順に進んでください。 

を巧ず 

内蔵カウンターがリセットされます。 


注意 ) 

■ 液晶ディスプレイに【インクを交換しましたかブ 
ラック/はい今1を押してください/いいえ今2を 

押してください】と表示されたときは、必ず、 IB を 

押してください。 IB を押さなかった場合、本製品の 
内蔵カウンターがリセットされず、インクの残量を正 
しく把握できなくなります。 


インクカートリツジを捨てるときは 


使用済かのインクカート IJ ツジは、インクが飛び散らない 
ように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。（イ 
ンクカート IJ ツジに貼られて いる ラベルは、剥がす必要は 
ありません。） 











































《日常のお手入れ》 


インク残量を確認ずる 


[インク残量] 


本製品では、从下の手順でインク残量を確認できます。 


〇 


インク 


0K 


を巧し、 


を巧ず 


一 


【インク残量】を選び、 


「ブラック/イエ □-/ シアン/マゼンタ」のイ 
ンク残量が表示されます。 



〇 進を 巧ず 

確認を終了します。 


〇パソコンからち本製品のインク残量を確認できます。詳し 
くは、画面で見るユーザーズガイドをご覧ください。 

^画面で見るユーザーズガイド「プリンタ」一「印刷状況 
やインク残量を確認する（ステータスモニタ）」 

^画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」一「便利 
な使いちに ontro に enter )」 


ui 墨り 

刪-姬 


户ご产 C 
刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？け^: 
刪 Z 紙 


婚た 


し 


117 




































《日常のお手入れ》 


印刷が巧いときは 


横縮が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングや、印刷ズレを補正する必 
要があります。 


◎ 印刷したものに横編が目立つときは、へッドクリーニングが効果的です。 


定期ゾンテナンスについて 



本製品は、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐため 
に、自動的にプ IJ ントヘッドをク IJ - ニングします。 


プリントへツドをクリーニングずる 



プ IJ ントへッ ドをク IJ - ニン グします。1回のへ ッ ドク IJ - 
ニン グで問題が解みしない場合、何度かク IJ 一ニ ングを行う 
ことで、解みできる場合があります。ヘッドク IJ 一ニ ングを 
5回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口（コー 
ルセンター) 「0120-590-381」へご連絡ください。 



目詰まり時 正常 


◎ ヘッドク IJ - ニングはある程度のインクを消耗します。 


記録紙の裏面が巧れるときは 



印刷した後、記録紙の裏面にミちれが付く場合は、プ IJ ンタ巧 
部（給紙/排紙ローラー）にインクが付着している可能性が 
あります。 lal 下の手順で、ク IJ 一ニングを行います。 


A 原稿台カパーを開け、スキャナ（読み取 
y り部）に巧れがないかを確認ずる 

^110ページ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 

^ 原稿台や ADF に原稿をセツトせずに、 

を巧してコピーを行う 

記録紙が排紙され、それによって本製品の内部が 
クリーニングされます。 



インク 

を巧し、 


一 


【ヘッドクリーニング】 


OK 

を選び、を巧ず 


ヘッドクリーニングの設定画面が表示されます。 


包 


一 


でクリーニングずる色を選び、 


OK 

を巧ず 


色は、【ブラック】【カラー】【全色】から選択します。 


プリントへッドのクリーニングが開始されます。 


〇【ブラック】または【カラー】を選んだときは、ク IJ - ニン 
グに約30秒かかります。险创を選んだときは、約1分 
かかります。 
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印刷テストを行ラ 


【テストプリント】 


プ IJ ントへッドをク IJ 一ニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。 

印刷品質をチェックする 


〇 


インク 


選び、 


を巧し、 


一 


【テス h プソント】を 


OK 


を巧ず 


包 

包 


一 


で【印刷品質】を選び、 


OK 


を巧ず 


モノクロ 


り ラー 


I または I 


I を押ず 


〇 


「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 

印刷後は、【印刷品質は OK ですか？ /はい今1 
を押してください/いいえ今2を押してくださ 
し、】と表示されます。 

きれいに印刷まれているときは 

を、きれいに印刷まれていないと 
きはを巧ず 

1色でも「悪い例」のような状態があるときは、 


I を押します。 
ぐ良い例〉 


<悪い例> 


を押した場合は、印刷品質チェックが終了 
します。 

W をネ甲した場合は、【ブラックは OK ですか 
?/はい与> 1を押してください/いいえ与>2を 
押してください】と表示されます。 


4^ 黒色がきれいに印刷まれているときは 

H 圓を、きれいに印刷まれていないと 
きはを押ず 


包 


み 


【カラーは OK ですか？/はい今1を押してくだ 
さい/いいえ与> 2を押してください】と表示さ 
れます。 

カラーがきれいに印刷まれているときは 
を、きれいに印刷まれていないと 
きは CTM を押ず 

【クリーニングを開始しますか？ /はい与1を 
押してください/いいえづ> 2を押してください】 
と表示されます。 

を}甲ず 

プリントへッドがクリーニングされます。 

クリーニングが終わると、【スタートボタンを押 
す】と表示されます。 


包 


モノク〇 


カラー 


I または I 


I を巧ず 


ちう一度、「印刷品質チェックシート」が印刷さ 
れます。 

印刷後は、【印刷品質は OK ですか？ /はい与1 
を押してください/いいえ与> 2を押してくださ 
し、】と表示されます。きれいに印刷されていた 
ら、を押して、印刷品質チェックを終了し 
ます。きれいに印刷されていない場合は、 
を押して手順 @ に戻リます。 


包 


停止/終了 


I を巧ず 


を意 


■ 上記の操作を行ってち正しく印刷されない場合は、イ 
ンクカートリツジが正しくセツトされているか確認し 
てくださし、。 


《日常のお手入れ》 


ui 墨り 

刪-姬 


含卜 r 

刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な^: 
刪 Z 紙 


婚た 


し 
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《日常のお手入れ》 


印刷位置のズレをチェックする 


印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいかを確認し、必要に応じて修正します。 




インク 


を押し、 


一 


【テス h プソント】を 


0K 

選び、を巧ず 


包 

包 


^ 0K 

=で【印刷位置】を選び、を巧ず 


モノクロ カフ- 

または^巧ず 


を 600 dpi について、 nsio . Oj と最も似て 
^ いる印字パターンの番号を入力ずる 

【 12 00 DPI の補正/番号選択〇- 8 )】と表示され 
ます。 

1200 dpi について、 nsio . Oj と最も似て 
> いる印字パターンの番号を入力ずる 

〇 晶を 巧ず 

印刷位置チエックを終了します。 


「印刷位置チェックシート」が印刷されます。 

印刷後は、【印刷位置は 0 K ですか？ /はい与1 
を押してください/いいえ今2を押してくださ 
し、】と表示されます。 

& 600 dpi . 1200 dpi とち ^NaOj と最 
も似ている印字パターンが Wo .5 j のと 
きはを、 riSlo . Sj が外のときは 

W を押ず 

「N0.0」と最も似ているのが「N0.5」であれば正常 
です。 





<良い例 > < 悪い例> 


を押した場合は、印刷位置チェックが終了 
します。手順 〇 へ進かます 

を押した場合は、に 00 DPI の補正/番号選 
択（1-8)】と表示されるので、次の手順に進かま 
す。 
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《困ったときは》 


消耗品をを文したいときは 


困ったと寒は 


消耗品は、お近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファクスによるご注文も承つ 
ております。 

ファクスにてごま文される場合は、ごを文シートにご記入の上、お申し込かください。 

配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円从上の場合は全国無料です。 

5,000円未満の場合は、500円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料） 

納期については±■日■祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

配送地域は日本国内に限らせていただきます。 

<代引き〉 ご'まで後 2 〜 3 営業日後の商品発送 
X 配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。 

<お振込（銀行•郵便）〉 ご入お確認、後 2 〜 3 営業日後の商品を送 
X 代金は先払いとなります。觸行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込かください。） 

X 振込手数料はお客様負担となります。 

<クレジットカード〉 カード番号確認後 2 〜 3 営業日後の商品発送 
X カード名義人様のかのお申し込かとし、カード登録の住所のかへの配送とさせていただきます。 


• ごま文先 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 

ホームぺーソ： http://direct.brother.co.jp 
住所：〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 

TEL : 0120 -118-825 仕■日■祝日、長期休暇を除く 9:00〜12:00 13:00〜 17:00) 
FAX : 052-825-031 1 

振込先：口座名義：ブラザー販売株式会社 

銀行：兰井住友銀行上前津（カミマエツ')支店普通6428357 

郵便：振り込か番号 00860-1 -27600 


◎ 消耗品について与162ぺージ「関連製品のご案内」 


ごを文シートを印刷ずる 


@巻末のご;'主文シートをコピーしてお使いいただくこともできます。 


〇 

包 


記録紙をセツ h ずる 

^31ページ「記録紙のセツトのしかた」 


I を巧し、 


一 


で【レポート印刷】を選 


包 


OK 

び、を押ず 


一 


で【ご注文シート】を選び、 
押ず 


〇 


モノクロ 


カラー 


I または^押ず 


ご注文シートが印刷されます。 


スにてごを文される場さは;: 
S 料は、お臭い上げを岳のち 


ち巧り SiU がございますが、当社こてイ巧-わ卜、■思， 
ごまタシートにご E 入の上、お申し込おください， 


5、わクスによるごま义ちをつておりま1 


5,000円ホおの巧さは500円の配をがをいただきます。（け引きを巧がはを国一ま無料） 
-化期については± ■日■巧日、長期化旧をはちむみさはその日致が下記に加»されます。 
-配を地巧は日本国内に旧らせていただきます。 


.込（巧。.郵巧）〉.. • ご入金巧設を2〜3含ち曰巧の商品発を X振込；巧がはおき 
S 代金は巧化いとな口ます，{巧巧/西住ちおえ付けのお込用おなどからおお込下さい， 
ジットカード〉...• 力ードま导巧结を2〜3営業日诺の巧品発 i 
■<. 力ードち S8 人なのみのお申し化み•とし、力ード畳毎の住所のみ 


http://direct.brother.co.jp/ 

052-825-0311 
0120 -118-82 日 （ ± ■ 日 ■ 祝日、長巧休暇をお <9 時〜 12 時 1 
; 義：ブラザーお巧株式;会社 

兰井化ち銀行上前ま ( カミマエジ ) 交店普通 6428357 
おり込みま号 00860 -1-27600 


3ま化 U は利用でをません。 
?ち巧1さ担とな0ます。 

•の配ちとさせていただをます。 


ICB ③ UC (£ 


(4 色がッウ） LC10-4PK 


上頁普通な <A4> BP60Py 




ui 墨り 

刪-姬 




含卜 r 

刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な^: 
刪 Z 紙 


婚た 


し 


121 





































































《困ったときは》 


エラー乂ツセージ 


本製品や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラー乂ッセージと処置ち法が液晶ディスプレイに表示さ 
れます。ディスプレイに表示された処置ち法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、エラー乂ッ 
セージを控えた後で「お客様相談窓 □ (ブラザー〕ールセンター) 0120-590-381」へご連絡ください。 


エラーメ^ッセー ジ 

原因 

対処 

まちなくインク切れ： 
ブラック/イエロー/ 
シアン/マゼンタ 

インクの残りが少なくなっている。 

このとき、カラーファクスの受信は中 
止されるため、カラーファクスが送ら 
れてきてち、モノクロで受信されます。 
また、一部のファクシミリからは、送 
信が中止されることがあります。この 
場合は、モノク□で送信してもらうよ 
うにしてくださし、。 

カラーファクスを受信したいときは、新しいインクカートリツジ 
に交換してください。^115ページ「インクカートリツジを交換 
する」 

「ご;'主文シート」を使って購入することもできます。与121ぺ一 
ジ「消耗品を;'主文したいときは」 

なお、モノク□でのファクス受信やカラーコピーに影響はありま 
せん。【インク切れ】になるまで、利用できます。 

インク切れ： 

ブラック/イエロー/ 
シアン/マゼンタ 

インク切れ。 

1色でちインクがなくなると、印刷で 
きなくなります。このとき、ファクス 
乂ッセージは乂モリーに記憶されま 
す。また、カラーファクスはモノクロ 
として受信されます。 

液晶ディスプレイに表示されている色のインクカートリツジを 
交換してください。^115ページ「インクカートリツジを交換す 
る」 

印刷でさません 
初期化で含ません 
スキヤンできません 
クリーニングできません 
へッド動作できません 
エラー No.XX 

機械内部で記録紙の破片や異物がつ 
まっているなどの機械的な異常が発生 
した。 

本体カバーを開けて、つまった記録紙の破片や異物を取り除い 
て、本体カバーを閉めてください。問題が解みされない場合は、 
電源コードをいったんあいて、接続し直してください。それでち 
問題が解決されない場合は、本製品の乂モリーに残っているファ 
クス乂ツセージを別のファクシミリかお使いのパソコンに転送 
した後、お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター)へご連絡く 
ださい。 

ファクスの転送ち法 

^124ページ「ファクスの転送ち法」 

回線設定してください 

A D S L の I P フオンに接続してい 

P B X に接続している。 

マンションアダプタ回線に接続してい 

。 

手動で回線種別を設定し直してください。^27ページ「回線種 
別を設定する」 

カート IJ ッジがありませ 
ん 

インクカートリッジが装着されていま 
せん。 

インクカートリツジを装着してください。^115ページ「インク 
力ートリツジを交換する」 

カバーが開いています 
本体カバーおよびインク 
カバーを閉じてください 

本体カバーが完全に閉まっていない。 
インクカバーが、完全に閉まっていな 
し、。 

本体カバーまたはインクカバーを再度閉め直してください。 

記録紙が詰まっています 

記録紙が記録部につまっている。 

つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセツトし直してくだ 
さい。与112ページ「紙がつまったときは」 

記録紙サイズを確認して 
ください 

A 4 サイズの記録紙をセッ 
卜して 苗 @ を押してく 
ださい 

記録紙トレイに A 4 サイズが外の記録紙 
がセットされている。 

A 4 サイズの記録紙をセツトしてまたは 1@ —- >1を押 
してください。 

記録紙を送れません 
記録紙を入れ直して 
苗贫 を押してください 

記録紙がないか、正しくセットされて 
いなし、。 

モノクロ 

記録紙を補給するか、正しくセツトして、または 

|@ I を押してください。 

クリーニング中 

プリントへッドのクリーニング中。 

そのまましばらくお待ちください。^118ページ「プリントへツ 
ドをクリーニングする」 

サポート外の製品です 

円 C 旧 ridge に対応していない機器が接 
続されている。 

USB ケーブルをあき、本製品の電源を入れ直してから、 PictBridge 
対応のデジタルカ乂ラを接続してください。本製品では、乂モ 
リーカードから写真を印刷することもで含ます。 

与97ぺージ「乂モリーカードをセツトする」 
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《困ったときは》 


エラーツセー ジ 

原因 

対処 

室温が高すぎます 
室温を下げてください 

室温が局くなっている。 

室温を下げてお使いください。 

室温が低すぎます 
室温を上げてください 

室温が低くなっている。 

室温を上げてお使いください。 

切断されました 

通信中に相手機から回線が切断され 
た。 

相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してくださ 
し、。 

通信 エラー 

回線状態が悪い。 

少し時間が経つてから、ちう一度送信してください。 

相手先がポーリング送信待機状態に 
なっていないときに、ポーリング受信 
の操作を行った。 

相手先に確認して、もう一度操作してください。 

インターネット電話や IP フオンなど、 

IP 網を使用している。（相手側を含む） 

インターネット電話や IP フォンなど、 IP 網の状況によりファク 
ス送信/受信ができないことがありますので、 IP 網を使わずに送 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。 

データが残っています 

パソコンから本製品に印刷するデータ 
を送っている途中でケーブルが抜け 
た。 

パソコン側がノ、ングアップした。 

を押してください。 

(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。） 

パソコン側が印刷を一時停止したまま 
になっている。 

パソコン側で印刷を再開してください。 

電話機コードを 
接続してください 

電話機コードが接続されていない。 

電話機コードを接続してください。^かんたん設置ガイド 

フアイルがありません 

乂モリーカード内に印刷可能なフアイ 
ルが存在しない。 

乂モリーカードに保をされているファイル形式を確認してくだ 
さし、。 

プリンタ使用中 

本製品のプリンタが、動作中。 

印刷が終了してから再度操作してください。 

乂モリーカードが認識で 
含ません 

乂モリーカードのタイプ 
を確認して挿入しなおし 
てください 

乂モリーカードがフオーマツトされて 
いない。 

乂モリーカードが壊れている。 

乂モリーカードをあき、正しい乂モリーカードを差し込んでくだ 
さい。 

乂モリーカードが力ードス□ットに正 
しく差し込まれていない。 

メ'モリーカードをあいて、差し込か直してください。 

本製品の乂モリーがいっぱいで、乂モ 

IJ — 力ード内のフアイルが読か取れな 
し、。 

本製品の乂モリーをクリアするか乂モリーカード巧の画像デー 
夕のサイズを小さくしてくださし、。 

乂モリーがいっぱいです 

空き乂モリーが不足している。 

( コピー中に表示される） 

または 1@»=—1 を押すと、すでに読か込んだ原稿をコ 
ピーします。 

コピーを中止するしはを押してください。 

乂モリーがいっぱいです 
読か取り分送信^ I : 分贫 
中止与" ◎ 

空き乂モリーが不足している。 

空き乂モリーが不足しています。ファクス乂ッセージを消去して 

ください。または^ - -j を押すと、すでに読か込んだ 

原稿を送イ吕します。を押すと送信を中止します。 

乂モリーがいっぱいです 
◎を 押してください 

空き乂モリーが不足している。 

乂モ IJ - に記録されているファクス乂ッセージを消去してくだ 
さい。 
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《困ったときは》 


【印刷できません】【初期化できません】などのエラーが解みされない場合は、本製品でファクス乂ッセージを印刷すること 
ができません。从下のち法で乂モ IJ 一に残っているファクス乂ッセージを別のファクシミ IJ かパソコンに転送することがで 
きます。 


ファクスの転送ち法 


(A) 別のファクシミリに転送する場合 

(1) を巧して、エラーメッセージを閉じる 


(2) M を押し、 


【サービス】 I 


I【データ転送】 I 


I【ファクス転送】 I 


I を押す 


♦【受信データはありません】と表示されたときは、乂モ IJ- にファクス乂ツセージが残っていません。 

♦ファクス番号の入力画面が表示されたときは、乂モリーにファクス乂ッセージが残っています。手順 （3) に進んで 
ください。 


(3) 転送先のファクス番号を入力し、を押す 

乂 発信元登録がされていないと転送ができません。 

(B) 本製品と接続しているパソコンにファクスメッセージを転送する場合 


(1) を巧して、エラーメッセージを閉じる 

(2) iii を押し、^【ファクス】【応用機能】 I 


I【転送/メモリー受信】 I 


I を押す 


(3) 


(4) 


でに C ファクス受信】を選び、^■を押す 


一 


で受信するパソコンの名前を選び、^■を押す 


USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、く USB >を選びます。ネツトワークに接続されたパソコンを選ぶ場合 
は、受信するパソコンの名前を選びます。 

♦ 乂モ IJ- にファクス乂ツセージがあるときは、【ファクスを PC に転送しますか？/はい^1を押してください 
/いいえ与2を押してください】と表示されます。 


(5) UI を押す 


(6) =で本製品でも印刷するかしないかを選び、 


I を巧す 


(7) ^を押す 


(C) 通信管理レポートを別のファクシミリに転送する場合 
(1) を押して、エラーメッセージを閉じる 


( 2 ) 


を押し、 


【サービス】 I 


I【データ転送】 I 


I【レポート転送】 I 


I を押す 


(3) 転送先のファクス番号を 入力し、^^ を押す 
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《困ったときは》 


故障かな？と思ったときは 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートページ、ブラザーソリューションセンター 
( http :// solutions . brother . co . jp ) の Q & A をチェックしてください。それでも異常があるときは、「お客様相談窓 □ 

0120-590-381」へご連絡ください。 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ナンバー- 
デイス プ 
レイ 

電話番号が表示されない。 

ブランチ接続（並列接続）して 
いませんか。 

正しく接続し直してください。^かんたん設置ガイド 

に DN 

電話がかかってきてち本製品の 
着信音が鳴らない。 

電話機コードが正しく接続され 
ていますか。 

電話機コードがしっかり接続されているか確認して 
ください。 



電源が入っていますか。 

電源コードを接続してください。 



本製品に電話をかけると「あな 
たと通信できる機器が接続され 
ていません」と乂ッセージが流 
れませんか。 

ターミナルアダプタが正しく設定されていません。 
ターミナルアダプタの設定を確認してください。ま 
た、ターミナルアダプタの電源が入っているのを確認 
してくださし、。 



ターミナルアダプタの設定を確 
認してくださし、。 

何も接続していない空きアナログポートは「使用しな 
し、」に設定してください。 



契約回線番号および i ■ナンバー 
情報は正しく入力されているか 
確認してください。 

それでもうまくいかないときは、お使いになっている 
ターミナルアダプタの乂ーカーまたはご利用の電話 
会社にお問い合わせください。 


本製品が接続されているアナロ 
グポートに1〜2回おきにしか 
着信しなし、。 

「着信優先」または「応答平巧化」 

を使用する設定の場合、1〜2回 
おきにしか着信できません。 

ターミナルアダプタやダイルアップルータの設定 
で「着信優先」または「応答平巧化」を解除してくだ 
さい。 


本製品に電話をかけると、「あな 
たと通信できる機器は接続され 
ていないか、故障しています」と 

本製品を接続しているアナ□グ 
ポートの設定内容を確認してく 
ださい。 

本製品を接続しているアナ□グポートの接続機器は 
「電話」または「ファクス付電話」にしてください。 
(初期値のままで使用可能です。） 


いう乂ッセージが流れてつなが 
らない。 


契約回線番号のアナ□グポートに本製品を接続して 
いる場合は、从下のように設定してください。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「HLC 設定しない」 

• 識別着信：「識別着信しない」 




i •ナンバーやダイルインのアナ□グポートに本製品 
を接続している場合は、政下のように設定してくださ 
し、。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「HLC 設定しない」 

• 識別着信：「識別着信しない」 



相手側のターミナルアダプタの 
設定を確認してください。 

相手も に DN 回線の場合、相手側のターミナルアダプ 
夕の設定が誤っていることもあります。 

この場合、アナ□グ回線に接続したファクスと送■受 
信できれば本製品を接続しているターミナルアダプ 
夕の設定は正しいことになります。 



ターミナルアダプタの自己診断 
モードで に DN 回線の状況を確認 
してくださし、。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡くだ 
さい。 


契約回線番号に電話がかかって 
きたのに 、、-ナンバーやダイ 
ルインのアナログポートに接続 
した機器の呼出べルも鳴る。 

i -ナンバーやダイルインのア 
ナ□グポートの設定を確認して 
ください。 

グローバル着信は「しない」に設定してください。 


特定の相手とファクス通信でき 
ない。 

特別回線対応の設定を 【 ISDN 】 に 
してくださし、。与 133 ぺージ「特 
別な回線に合わせて設定する」 

それでちうまくいかないときは、お客様相談窓 □ 
0120 -590-381 へご連絡ください。 


ファクス送受信ができない。 

(電話も使えない） 

ターミナルアダプタの自己診断 
モードで に DN 回線の状況を確認 
してくださし、。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡くだ 
さい。 

回線に異常がなければ、お客様相談窓 □ 0120 -590-381 
へご連絡くださし、。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ADSL 

ファクス通信でエラー発生が多 
くなった。 

他の機器とブランチ接続（並列 
接続）していませんか。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでください。ライ 
ンセパレーターを使用すると改善する場合がありま 
す。ラインセパレーターは、パソコンショップなどで 
ご購入ください。 

IJ モコ 
ン機能 

外出先からの操作ができない。 

トーン信号（ピッポッパッ）が 
出せない電話機からかけていま 
せんか。 

トーン信号の出せる電話機からかけ直してください。 

携帯電話からかけていません 
か。 

トーン信号の出せる固定電話からかけ直してくださ 
し、。 

ファクス 
/コピ- 

スタートボタンを押してち送信 
/受信しない。 

本製品と接続している電話機が 
通話中ではありませんか。 

本製品と接続している電話機を確認してください。 

回線種別の設定は正しいです 
か。 

回線種別を正しく設定してください。^ 27ぺージ「回 
線種別を設定する」 

ターミナルアダプタは正しく設 
定されていますか。 (ISDN 回線 
の場合） 

ターミナルアダプタの設定を確認してください。 

ファクス送信/受信ができな 
し、。 

インターネット電話や IP フオン 
など、 IP 網を使用していません 
か。 

(「050」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網の状況に 
よりファクス送信/受信ができないことがあります。 

IP 網を使わずに送信/受信してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合 
わせください。 

安 瓜 通信モードを設定してください。このとき、 【標 
準】 一【安 瓜】 の順にお試しください。与133ぺージ 
「安 瓜 通信モードに設定する」 

ファクスを送信/受信できる相 
手とできない相手がいますか。 

安 瓜 通信モードを設定してください。このとき、 【標 
準】 一【安 瓜】 の順にお試しください。 与 133ぺージ 
「安 瓜 通信モードに設定す る」 

ファクスを受信できない。 

転送電話（ボイスワープ）の契 
約をしていませんか。 

転送電話（ボイスワープ）の設定をしていると、電話 
とファクスはすべて転送先へ送られます。詳しくはご 
利用の電話会社にお問い合わせください。 

カラーファクス受信ができな 
し、。 

下記の機能を設定しているとき 
は、カラーファクスの受信がで 
きません。 

-安瓜通信モード 

■乂モリー受信/ファクス転送 

カラーで受信したいときは、これらの設定を解除して 
ください。 

-安 瓜 通信モード：鴨 準】 にする 与 133ぺージ「安 也 
通信モードに設定する」 

■乂モリー受信/ファクス転送：【オフ】にする 
与67ページ「ファクスを転送する」 

与68ぺージ「受信したファクスをパソコンに送る」 

インクが残り少なくなると力 
ラーファクスの受信ができませ 

。 

カラーファクスを受信したいときは、新しいインク 
力ートリッジに交換してください。与115ページ「イ 
ンクカートリッジを交換する」 

ファクスを送信できない場合が 
ある。 （IP 網を使用している場合） 

電話帳機能を利用してファクス 
を送っていますか。 

「0000」発信を行って、一般の加入電話 (NTT など） 

を選んでかけている場合は、番号の後しを 
押して、ポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れてくだ 
さし、。 

自動送信機能を利用しています 
か。 

手動で「0000」発信によって一 
般の加入電話 (NTT など）を選 
んでかけていませんか。 

「0000」や選択番号をダイルした後、少し待ってか 
らダイルしてください。 

電話帳を使うと、ファクスが送 
信できない場合がある。 

登録している電話番号の間に、 
ポーズ 「P」 が入っていませんか。 

「P」 を削除して登録してください。 

ファクスを複数枚送信できな 
し、。 

リアルタイム送信を【する】に 
していませんか。 

リアルタイム送信を【しない】にしてください。 

^58ページ「原稿をすぐに送る」 

を押してファクスを送 

信していませんか。 

を押さずに送信してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

フアクス 
/コピ- 

送信後、相手から画像が乱れて 
いる（黒い縦の線が入る）と連 
絡があった。 

きれいにコピーがとれますか。 

コピーに異常があるときは読か取り部の清掃をして 
ください。与110ぺージ「スキトナ（読か取り部）を 
清掃する」 

相手先に異常がありませんか。 

相手先に確認してください。または、別のファクスか 
ら相手先に送信してください。 

画質モードは適切ですか。 

画質を調整してください。 

^57ページ「画質や濃度を変更する」 

キャッチホンが途中で入ってい 
ませんか。 

キトッチホンが途中で入ると、画像が乱れることがあ 
ります。 

「キャッチホン II 」のご利用をお勧めします。 

ブランチ接続（並列接続）され 
た別の電話機の受話器を上げて 
し、ませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないようにしてくださ 
し、。^かんたん設置ガイド 

送信後、受信側から受信した 
ファクスに縦の線が入っている 
という連絡があった。 

本製品の読か取り部分、または 
受信側ファクシミリのプリンタ 
のへッドが';ちれていませんか。 

読か取り部の清掃を行って、きれいにコピーが取れる 
ことを確認してから送信してください。（110ぺージ） 
それでち現象が変わらない場合は、相手のファクスの 
状態を調べてちらってください。 

受信したファクスが縮んでい 

受信したファクスに白抜けした 
所がある。 

安也通信モードを【安瓜】に設 
定していませんか。 

安瓜通信モードを 【標準】 に設定してください。 

与133ページ「安瓜通信モードに設定する」 

受信/コピーしても、記録紙が 
出てこない。 

記録紙は正しくセットされてい 
ますか。 

記録紙がなくなっていません 
か。 

本体カノく'-またはインクカバー 
は確実に閉まっていますか。 

記録紙、本体カバーを正しくセットしてください。^ 
31ページ「記録紙のセットのしかた」 

記録紙がつまっていませんか。 

つまった記録紙を取り除いてください。 

^112ページ「紙がつまったときは」 

インクの残量は十分ですか。 

インク残量を確認してください。^117ページ「イン 
ク残量を確認する」 

受信しても、記録紙が白紙のま 
ま出てくる。 

相手が原稿を裏返しに送信して 
し、ませんか。 

相手に確認し、ちう一度送信し直してちらってくださ 
し、。 

コピーは正しくとれますか。 

コピーが正しくとれるか確認してください。 

与89ぺージ「コピーする」 

きれいに受信できない。 

電話回線の接続が悪いときに起 
こります。 

相手にちう一度、送信し直してもらってください。 

相手側の原稿に異常がありませ 
んか（うすい、かすれなど)。 

相手に確認し、ちう一度送信し直してちらってくださ 
し、。 

きれいにコピーできない。 

読か取り部がミちれていません 
か。 

読か取り部を清掃してください。 

与110ページ「スキナ（読か取り部）を清掃する」 

コピーに黒い縦の線が入る。 

スキトナ（読か取り部）が汚れ 
ていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与110ページ「スキナ（読か取り部）を清掃する」 

2枚に分かれて印刷される。 

送信側の原稿が A 4 より長くあり 
ませんか。 

自動縮小の設定を【する】にしてください。 

^64 ページ「自動的に縮小して受ける」 

自動受信できない。 

着信回数が多すぎませんか。 

着信回数を6回が下に設定してください。（与42ぺ一 
ジ「呼出回数を設定する」） 

または、ゃ — 1を押して手動で受信し 
てくださし、。 

構内交換機 ( PBX ) に内線接続 
したときに、ファクス受信でき 
ない。 

内線または外線から、ファクス 
受信するときのべルの鳴りかた 
を確認します。 

特別回線対応の設定を に BX 】 にしてください。 

133ページ「特別な回線に合わせて設定する」）それで 
も受信できないときは、「お客様相談窓口 0120-590- 
381」にご連絡ください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

フアクス 
/コピ- 

ADF (自動原稿送り装置）使用 
時、原稿が送り込まれていかな 

原橋の先が軽く当たるまで差し 
込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、もう一度確実にセットしてくだ 
さい。 


し、。 

ADF (自動原稿送り装置）カバー 
は確実に閉まっていますか。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーをちう一度閉じ直し 
てくださし、。 



原橋が厚すぎたり、薄すぎたり 
していませんか。 

お奨する厚さの原稿を使用してください。 



原稿が折れ曲がったり、カール 
したり、しわになっていません 
か。 

原稿台ガラスからファクスまたはコピーしてくださ 
し、。 



原橋がルさすぎませんか。 

ルさすぎる原稿は、原稿台ガラスにセットしてくださ 
し、。 



原橋挿入□に破れた原稿などが 
つまっていませんか。 

ADF (自動原橋送り装置）カバーを開け、つまってい 
る原稿を取り除いてください。 


ADF (自動原稿送り装置）使用 
時、原稿が斜めになってしまう。 

原橋ガイドを原稿に合わせてい 
ますか。 

原稿ガイドを確実に原橋に合わせてください。 



原橋挿入□に破れた原稿などが 
つまっていませんか。 

ADF (自動原橋送り装置）カバーを開け、つまってい 
る原橋を取り除いてください。 

プリント 
卸刷） 

記録紙が重なって送り込まれ 

記録紙がくっついていません 
か。 

記録紙をほぐして入れ直してください。 

^31ページ「記録紙のセットのしかた」 



記録紙がトレイの後端に乗り上 
げていませんか。 

記録紙を押し込かすぎないでください。 



種類の違う記録紙を混ぜてセッ 
卜していませんか。 

同じ種類の記録紙のかセットしてください。 


本製品が印刷しない。 

本製品の電源が入っています 
か。 

電源を入れてください。操作パネル上の電源ボタンが 
オンになっているか確認してください。 



インクカートリッジは正しく取 
リ付けられていますか。 

インクカートリッジを正しく取りつけてください。^ 
115ページ「インクカートリッジを交換する」 



USB ケーブルが正しく接続され 
ていますか。 

USB ケーブルを正しく接続してくださし^。^かんたん 
設置ガイド 



本製品のプリンタドライバを正 
しくインストールしています 
か。 

かんたん設置ガイドの手順に従って、ドライバをイン 
ストールしてくださし、。 



本製品のプリンタドライバが選 
択されていますか。 

本製品のプリンタドライバを選択してください。 



液晶ディスプレイにエラー乂ッ 
セージが表示されていませんか。 

内容を確認して、エラーを解除してください。 

与122ぺージ「エラー乂ツセージ」 


斜めに印刷されてしまう。 

記録紙が正しくセットされてし、 
ますか。 

記録紙をセットし直してください。^ 31ページ「言己 
録紙のセットのしかた」 



紙づまり解除カバーが正しく 
セットされていますか。 

紙づまり解除カノ（一を正しく取り付けてください。 

与112ページ「紙がつまったときは」手順 


記録紙が重なって送り込まれ、 
紙づまりが起こる。 

記録紙ストッパーを確実に引き 
出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に 
引き出してください。 ィ、 

^31ページ「記録紙トレイにセットする」手順 @ 



記録紙が正しくセットされてい 
ますか。 

トレイに記録紙を正しくセットしてください。 



種類の違う記録紙を混ぜてセッ 
卜していませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 



紙づまり解除カバーがはずれて 
し、ませんか。 

紙づまり解除カノ （一 を正しく取り付けてください。 

与112ページ「紙がつまったときは」 手順© 


印刷された画像に規則的に横編 
(バンディング）が現れる。 

厚紙などに印刷していません 
か。 

プリンタドライバの【基本設定】タブで「乾きにくい 
紙」をチェックしてください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

文字や画像がゆがんでいる。 

記録紙が記録紙トレイまたはス 
ライドトレイに正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙を正しくセットし直してください。 

^31ページ「記録紙トレイにセットする」 

^33ぺージ「スライドトレイにセットする」 



紙づまり解除カバーがはずれて 
いませんか。 

紙づまり解除カノ（一を正しく取り付けてください。 
^112ページ「紙がつまったときは」手順 0 


印刷速度が極端に遅い。 

「画質強調」が設定されていませ 
んか。 

プリンタドライバの「基本設定」タブの「印刷品質」 

の[設定]をクリックして表示される画面で、「画質 
強調」を OFF にしてかてください。または、「画質強 
調」の[詳細設定]をクリックして表示される画面で、 
「自動イ乂ージ処理」を OFF にしてかてください。 



「ふちなし印刷」の設定になって 
し、ませんか。 

Windows® の場合は、プリンタドライバの「基本設定」 
タブにある「ふちなし印刷」のチェックを外してくだ 
さい。 

Macintosh® の場合は、ページ設定画面「用紙サイズ」 

で「（ふちなし）」の記載がないものを選んでください。 


「画質強調」が有効に機能しな 
し、。 

印刷するデータはフルカラーで 
すか。 

フルカラーが外では「画質強調」は機能しません。こ 
の機能をご利用になるには少なくとも24ビットカ 
ラー政上をご使用ください。 Windows の[スタート] 

乂ニューから（[設定]—)[コント□—ルパネル]— 
[画面]-[設定]を選び、画面の色を24ビット从上 
に設定してください。 



画素数の多い力乂ラで撮影した 
画像データですか。 

乂ガピクセルの力乂ラで撮影した画像データは「画質 
強調」に設定する必要はありません。画素数の少ない 
力乂ラで撮影した画像データにがして有効です。 


文字が黒く化けたり、水平ち向 
に線が入ったり、文字の上下が 
欠けて印刷されてしまう。 

コピーは問題なくできますか。 

コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題 
があります。接続ケーブルを確認してください。それ 
でも解決できないときは、お客様相談窓 □ 0120-590- 
381にご連絡ください。 


印刷した画像が明るすぎる、ま 
たは暗すぎる。 

インクカートリッジが古くなっ 
ていないですか。 

カート IJ ッジは製造後2年間は有効にご利用いただけ 
ますが、それが上経過したちのはインクが凝固してい 
る可能性があります。 

外装箱に有効期限が印刷されていますのでご確認く 
ださい。期限切れの場合は新しいカート IJ ッジをご使 
用ください。 



記録紙の設定が違っていません 
か。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイ 
プを設定してください。 



温度が高すぎる、または低すぎ 
ませんか。 

本製品の使用環境温度内でご利用ください。 


印刷したページの上部中央に汚 
れ、またはしかがある。 

記録紙が厚すぎる、またはカー 
ルしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^30ぺージ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 
カールしていない記録紙をご利用ください。 


汚れが印刷面の裏側またはペー 
ジの下部にある。 

プラテンがインクで';ちれていま 
せんか。 

プラテンを清掃してください。 

^118ページ「記録紙の裏面がミちれるときは」 



記録紙ストッパーを確実に引き 
出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に 
引き出してください。 ィ、 

^31ページ「記録紙トレイにセットする」手順 @ 


印刷された記録紙にしわがよ 

「双ち向印刷」の設定になってい 
ませんか。 

Windows® の場合は、プリンタドライバの「基本設定」 
タブで「印刷品質」の[設定]をクリックし、「双ち 
向印刷」のチェックを外してください。 

Macintosh® の場合は、印刷設定画面で「印刷設定」を 
選び、「双方向印刷」のチェックを外してください。 


インクがにじむ。 

記録紙の設定が違っていません 
か。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイ 
プを設定してください。 


印刷面に白い筋が入る。 

プリントへッドが';ちれていませ 
んか。 

へッドクリーニングを行ってください。与> 118ページ 
「プリントへッドをクリーニングする」 



記録紙の厚さが薄すぎたり厚す 
ぎたりしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^30ぺージ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 
弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めしま 
す。 

^29ページ「専用紙.お奨紙」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

カラーで受信したはずのファク 
スがモノクロでしか印刷されな 
し、。 

カラーインクカートリッジが空 
かほとんど空になっていません 
か。 

カラー用の力ートリッジを交換してください。 


印刷ページの端や中央がかす 
む。 

本製品が平らで、水平な場所に 
置かれているか確認してくださ 
し、。 

問題が改善されない場合は、へッドクリーニングを数 
回します。もう一度印刷し直しても、印刷の質が良く 
ならない場合は、インクカートリッジを交換してくだ 
さい。 

インクカートリッジを交換してもまだ印刷の質に問 
題がある場合、お客様相談窓 □ 0120-590-381 にご連 
絡ください。 


印刷の質が悪い。 

プリントへッドが汚れていませ 
んか。 

ヘッドク IJ - ニングを数回します。 

それでも改善されない場合は、インクカートリッジを 
新しい物と交換してください。^115ページ「インク 
力ートリッジを交換する」 



プリンタドライバの基本設定 
で、用紙種類を正しく選んでい 
ますか。 

正しい用紙種類を選んでください。 



インクカート IJ ッジの有効期限 
が過ぎていませんか。 

有効期限内のインクカートリッジをお使いください。 



本製品に取り付けられているイ 
ンクカートリッジが、6ヶ月が上 
取り付けられたままになってい 
ませんか。 

開封したインクカートリッジは、6ヶ月が内に使い 
切ってくださし、。 



記録紙の厚さが薄すぎたり厚す 
ぎたりしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^30ぺージ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 
弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めしま 
す。 

^29ページ「専用紙.お奨紙」 



室温が高すぎるか低すぎません 
か。 

印字品質のためには、室温が20〜33での状態でご利 
用になることをお勧めします。 

与150ぺージ「電源その他」 


「2ページ」プリントがうまくプ 
リントできなし、。 

アプリケーションソフトの用紙 
設定とプリンタドライバの設定 
を確認してください。 

アプリケーションで「2ページ」を設定している場合 
は、プリンタドライバの「2ページ」の設定を解除し 
てくださし、。 


7イク□ソフト「エクセル」または 
「パワーポイント」をご使用中に才 
ブジェクトに設定した八ッチパ 
ターンがうまくプリントできない。 

プリンタドライバの[拡張機能] 
タブで[イ乂ージタイプ]の設 
定を確認してください。 

「イ乂ージタイプ」の設定を「写真」にしてください。 

PictBridge 

デジタルカ乂ラと本製品を接続 
してち、プリントができない。 

デジタルカ乂ラと本製品が正し 
く接続されていますか。 

PictBridge 対応の USB ケーブルをお使いください。 
USB ケーブルは、本製品前面の PictBridge ケーブル差 
し込か□に接続してください。 



お使いのデジタルカ乂ラが、 
PictBridge に対応していますか。 

お使いのデジタルカ乂ラやパッケージなどに 、 PictBridge 
の□ゴマークが付いているかどうかご確認ください。ま 
たは、デジタルカ乂ラの取扱説明書をご確認ください。 

スキがナ 

スキャン開始時に TWAIN エラー 
が表示される。 

ブラザー TWAIN ドライバが選択 
されていますか。 

アプリケーションで[ファイル]- [ TWAIN 対応機器 
の選択]の選択をして、ブラザー TWAIN ドライバを 
選択し、「選択」をクリックしてください。 


スキトンした画像のまわりに余 
白がある。 

Windows ® XP をお使いの場合、 
スキャンした画像に余白が入る 
場合があります。 

余白がついた場合は、スキャンした画像を画像処理ソ 
フトで開いて、必要な部分を切り出してください。 


ADF (自動原稿送り装置）を使つ 
てきれいにスキトンできなし、。 
(黒い縦の線が入る） 

スキャナ（読か取り部）が'汚れ 
ていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与110ページ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ソフト 

Windows ® 

「本製品接続エラー」か「本製品 
はビジー状態です。」というエ 
フー乂ッセージが表不される。 

本製品の電源は入っています 
か。 

電源を入れてください。 

USB ケーブルをパソコンに直接 
接続していますか。 

USB ケーブルは他の周辺機器 （ Zip ドライブ、外付 
CD - ROM 、 スイッチボックスなど）を経由して接続し 
ないでくださし、。 

アドビ■イラストレーターを使 
用時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませんか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 

B R U S B ： 

U S B X X X : 

への書き込かエラーが表示され 

インク切れを確認してくださ 
し、。 

液晶ディスプレイに表示されている色のインクカー 
トリ ッジを交換して ください。 

乂モリーカードがリムーバブル 
ディスクとして正常に動作しな 
し、。 

ドライバがインストールされて 
いますか。 

ドライバをインストールしてください。インストール 
方法については、かんたん設置ガイドをご覧くださ 
し、。 

乂モリーカードが停止状態に 
なっていませんか。 

乂モリーカードを取り出し、再度挿入してください。 

乂モリーカードの取り出し操作を行っている場合、乂 
モリーカードを取り出さないと次の操作に移ること 
がでさません。 

アプリケーションから乂モリー 
力ード内のファイルを開いてい 
たり、エクスプ□-ラで乂モ 

IJ — 力ード内のフオルダを表示 
していませんか。 

パソコン上で「取り出し」操作を行おうとしたときにエ 
ラー乂ッセージが現れたら、それは現在力ードにアクセ 
ス中を意巧します。しばらく待ってからやり直してくだ 
さい。（乂モリーカードを使用中のアプリケーシヨンや 
エクスプローラをすべて閉じないと、「取り出し」操作 
はできません。） 

一度、パソコンと本製品の電源 
を切り、再度入れてかてくださ 
し、。 

上記の操作でも問題が解みしない場合は、いったんパ 
ソコンと本製品の電源を切って電源コードを抜いて 
ください。電源コードを入れなおし、電源を入れてく 
ださし、。 

ネットワークリモートセット 
アップの接続に失敗した。 

ネットワークの設定を変更した 
リ、別の機器と置き換えたりし 
ていませんか。 

接続失敗のエラー乂ッセージ画面から[検索]をク 
リックし、表示される機器の一覧から、使用する機器 
(本製品）を選び、再度設定してください。 

^画面で見るユーザーズガイド「ネットワーク設定」- 
「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」 

ソフト 

Macintosh ® 

Brother Ink がセレクタに表示さ 
れない。 

プリンタの電源が入っています 
か。 

プリンタの電源を入れてくださし、。 

USB ケーブルが正しく接続され 
ていますか。 

USB ケーブルを正しく接続してくださし\かんたん 
設置ガイド 

プリンタドライバが正しくイン 
ストールされていますか。 

プリンタドライバを正しくインストールしてくださ 
し、。 

使用しているアプリケーシヨン 
から印刷で含ない。 

供給されている Macintosh ® のプ 

IJ ンタドライバがシステムフオ 
ルダに正しくインストールされ 
ていますか、また、セレクタで 
選択されていますか。 

供給されている Macintosh ® のプリンタドライバをシ 
ステムフオルダに正しくインストールして、セレクタ 
で選択してください。 

アドビ■イラストレーターを使 
用時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませんか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

その他 

電源が入らなし、。 

電源プラグは確実に差し込まれ 
ていますか。 

電源プラグを確実に差し込んでください。雷で電源が 
入らなくなったときは、有償修理になります。 


操作をしていないのに、本製品 
が動含出す。 

本製品は、定期的にプリント 
へッドのクリーニングを行いま 
す。 

そのまましばらくお待ちください。 


(1) 出力された記録紙の下端が 
ミちれる。 

(2) 出力された記録紙が揃わな 
し、。 

記録紙ストッパーを閉じたまま 
にしていませんか。 

記録紙ストッパーは常時開いた状態で使います。記録 
紙ストッパーを開いてください。 

与31ページ「記録紙のセットのしかた」 


液晶ディスプレイの文字が読か 
にくし、 

液晶ディスプレイのコントラス 
卜が【薄く】になっていません 
か。 

液晶ディスプレイのコントラストを【濃く】に設定し 
てください。^44ページ「画面の設定を変更する」 


本製品に接続されている電話機 
から電話をかけたとき、間違っ 
た相手にかかったり、正しくダ 
イヤルされなし、。 

お使いの電話の環境が影響して 
いる可能性があります。 

受話器をあげて、発信音（ツー音）を確認してからダ 
イルしてくださし、。 
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《困ったときは》 


通話や通信がうまくいかないときは、が況に応じて、1^(下の操作をぉ試しくださぃ。 


特別な回線に合わせて設定ずる 


[特別回線が応] 

1 

1 

[ま瓜通信モード] 


ファクスがうまく送信-受信できないときは、使用している 
電話回線の種類に合わせて从下の設定を行ってください。お 
買い上げ時は【一般】に設定されています。 


〇 


I を巧し、 


一 


で【初期設定】を選び、 


OK 


を巧ず 


包 

包 


で【その他】を選び、 


OK 


を巧ず 


で【特別回線が応】を選び、 
巧ず 

設定値の一覧が表示されます。 


0 K 


を 


〇 

包 


で回線種別を選び、 


OK 


を巧ず 


回線種別は、お使いの環境に合わせて、【一般】 
【 ISDN 】、[ PBX ] から選びます。 


停止/終了 


を押ず 

設定を終了します。 


まむ通信モードに設定ずる 


通信 エラーが 発生しやすい相手や回線でファクスをより確 
実に送信■受信したい場合は、「安也通信モード」の設定を 
変えます。お買い上げ時は【標準】に設定されているので、 
【安也】に設定してお試しください。 


〇 


を押し、 


で【ファクス】を選び、 


OK 


を巧ず 


包 


一 


で【ま瓜通信モード】を選び、 


包 


を巧ず 

設定値の一覧が表示されます。 

て！ 0 K 

=で設定を選び、を巧ず 

▼ I 

按也】に設定してお試しください。 


を意 


■ 【安瓜】に設定すると、カラーファクスの受信ができま 
せん。（相手のファクシミリによっては、モノク□に変 
換して受信します。） 


〇 


停止/終了 


I を巧ず 


設定を終了します。 



◎ に BX 】 に設定すると、自動的にナンバー■ディスプレイの 
設定が【なし】になります。ナンバー■ディスプレイの設 
定を【あり】にするときは、特別回線対応の設定を【一般】 
にしてくださし、。 


特別設定について 
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《困ったときは》 


◎ ファクスの送信■受信にかかる時間は、鴨準】一【安也】 
の順に、長くなります。 

@ IP フォンで通信エラーが発生する場合は、電話番号の前に 
「0000」（ゼロを4つ）付けておかけください。このとき、 
通信料は NTT などの一般の加入電話からの請求になりま 
す。 

◎ 【安也】 への 設定は通信 エラーの 多発する特定の相手との通 
信時のかに限定して一時的に変更してください。通常時は 
【標準】に設定して使用します。 

^3ファクスの通信エラーは、本製品の設定从外に、从下のよ 
うな要素から起こります。このため、本製品の設定だけで 
は、通信エラーを解消できないことがあります。 

• 通信回線の品質 
• 信号レベル 
• 通信相手機の影響 

• 屋内線の配線や接続している機器の影響 


ダイヤルトーン検出の設定をずる 


[ダイヤルトーン設定] 


ファクス送信時に、「おかけになった番号は現在使われてお 
りません」などの乂ッセージが流れて正しく自動送信ができ 
ない場合は、ダイルトーンを【検知する】に設定してくだ 
さい。お買い上げ時は【検知しない】に設定されています。 

を意 I 

■ 使用している PBX や IP 電話のアダプタによっては、 
【検知する】に設定すると発信できなくなる場合があり 
ます。その場合は【検知しない】のままお使いくださし、。 



M を押し、胃で【ネ刀期設定】を選び、 


OK 

を巧ず 


包 



OK 

【その他】を選び、を押ず 


包 


一 


で 


【ダイヤルトーン設定】を選び、 


OK 

を巧ず 


設定値の一覧が表示されます。 



一 


で【検知ずる】または版知しない】 


OK 

を選び、を巧ず 


包 A を巧ず 

設定を終了します。 
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《困ったときは》 


■ 方モリーに受信したファクスデータも消去されます。未読のファクスがないかをご確認の上、操作してください。 （=> 
55 ぺージ「受信したファクスをディスプレイで見る」、今 69 ぺージ「メ^モリー受信したファクスを印刷する」） 

■ 初期状態に戻してしま5と、設定■電話帳などの内容は元に戻せません。初期状態に戻す前に、電話帳に登録されてし、 
る電話番号は印刷して保存しておいてください。^80ページ「電話帳リストを印刷する」 


個人情報を消去ずる 


[個人情報クリ: 


次の内容を一度にすベて消去することができます。 

お客様の名前■電話番号 （^28 ページ「名前とファクス番号を設定する」） 

電話帳の内容 （^76 ページ「電話帳を利用する」） 

グループダイヤルの内容 （^79 ページ「グループダイルを登録す る」） 

発信履歴{再ダイル機能）の内容 

ファクス転送先の内容と転送設定解除 {^86 ページ「外出先に転送する」） 

暗証番号（与84ぺージ「暗証番号を設定する」） 

乂モ IJ 一の内容（受信データち消去されます。） 

かるだけ受信したファクス 

PC - FAX 受信データの未転送分（パソコンに転送したファクスのデータは消まされません。） 
ポー IJ ング待機中の原稿の内容 

タイマー送信する相手先の内容 （^59 ページ「時間を指定して送る」） 

一括に送信する相手先の内容 （^62 ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」） 

着信履歴の内容 （^51 ページ「発信履歴■着信履歴を使ってファクスを送る」） 

通信管理レポートの内容 {^71 ページ「通信管理レポートを印刷する」） 


〇 


を巧し、 


一 


で【ネ刀期設定】を選び、 


OK 


を巧ず 


包 

包 


一 


一 


で【その他】を選び、 


OK 


を巧ず 


で【個人情報クリア】を選び、 


OK 


を巧ず 


〇 


も5-度 


を巧ず 


【受付けました】と表示されたあと、【お待ちくだ 
さい】と表示されます。 

個人情報が消去されたあと、待ち受け画面に戻り 
ます。 


【個人情報をクリアしますか？/はい1を押し 
てください/いいえ今2を押してください】と 


表示されます。 

Q IB を押 


を押ず 

陕定与> 1を押してください/キヤンセル与>2を 
押してください】と表示されます。 


婚 

た 
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初期が態に戻ず 


登録した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。 

广 注意 I 


户ご产 C 
刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が描 
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《困ったときは》 


機能設定を元に戻ず 


[機能設定り • 


本製品の lal 下の設定を一度にお買い上げ時の状態に戻すこ 
とができます。ただし、個人情報は消去されません。 

• 回線種別の鼓定 （^27 ページ「回線種別を設定する」） 

• 現在の日付と時刻（与27ぺージ「日付と時刻を設定する」） 
• 着信音の回数 {^42 ページ「呼出回数を設定する」） 



I を巧し、 


一 


で【初期設定】を選び、 


0 K 

を巧ず 


包 


0 K 

二で【その他】を選び、を巧ず 


本製品を強制リセットずる 
(修理を依頼される前に） 



本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大 
きなノイズによつて誤作動しているおそれがあります。 

• ディスプレイが正しく表示できない 
• ボタンが操作できない 
• 設定内容 IJ ストなどが正しく印刷できない 
• コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる 
• その他、正しく動作できない 

このようなときは、 電源コードを抜いて電源を OFF にし、数 
秒後にもう一度差し込んでかてください。 これだけでも、改 

善される場合があります。 

強制 IJ セットをしても、不具合が改善されないときは「お客 
様相談窓口 （フラザーコールセンター）： 0120-590-381」 へ 
ご連絡ください。 


包 


一 


で 


【機能設定リセット】を選び、 


0 K 

を巧ず 


巧术ごィ I 


【機能設定をリセットしますか？/はい今1を押 
してください/いいえ与> 2を押してくださし、】と 
表示されます。 


を押ず 


【決定与> 1を押してください/キヤンセル与>2を 
押してください】と表示されます。 


包 


もう-度 IB を巧ず 


【受付けました】と表示されたあと、【お待ちくだ 
さい】と表示されます。 

設定した機能が消去されたあと、回線種別の自動 
設定が始まリます。 
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《困ったときは》 


んなときは 


停電になったときは 


停電したときは从下のようにデータが消去されます。 


消去されないデータ 


停電後すぐ消去される 
データ 


電話帳、各種登録-設定内容、発 
信履歴 


着信履歴、通信管理レポート、受 
信乂モリー文書、送信乂モリー文 


注意 


■ 日付と時刻は再度設定し直してくださし1。=>27ぺ一 
ジ「日付と時刻を設定する」 

■ 停電によって消去されたデータを復活させることは 
で吉ません。 

■ 停電中はファクスの送受信ができません。本製品の機 
能はすべて使用できなくなります。 

■ 本製品に接続している電話機は、停電中でち使用でき 
る機器ちあります。詳しくは、お使いの電話機の取扱 
説明書をご覧くださし、。 


本製品のシリアルナンバーを確認ずる 


[シリアルナンパー 


〇 


I を巧し、 


一 


で【製品情報】を選び、 


0K 


を巧ず 


包 


一 


0K 


で 【シリアル No . 】を 選び、^^ を 
巧ず 

液晶ディスプレイに、本製品のシリアルナンバー 
が表示されます。 


© 停止/終了 

^^5 


を押ず 


本製品の設定内容や機能を確認ずる 
[レポート印刷] 

〇 記録紙をセツ h ずる 

ュ - m 


包 


を押し、 


で【レポート印刷】を選 


0K 

び、を巧ず 


包 目 


で【機能案内】または【設定内容リス 


卜】を選び、 


0K 


を押ず 


〇 モノクロ 


カラー 


または 


甲ず 


設定内容リストまたは機能案内リストが印刷さ 
れます。 


本製品を輸送ずるときは 


引っ越しなどで本製品を輸送するときは、从下の点に注意し 

てください。 

• インクカートリッジをすべておぎ取り、保護部材を 
取り付けてください。保護部材は、本製品をお買い 
上げの際に入っていた物をご使用くださし、。 

• 保護部材がない場合は、インクカートリッジを入れ 
たまま輸送してください。保護部材またはインク 
カートリッジを取り付けずに本製品を輸送すると、 
本製品に障害を与える可能性があります。 

• USB ケーブルや LAN ケーブルは本製品から外して 
くださし、。 
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《困ったときは》 


Memo 
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文字の入れかた . 140 

入力できる文字と入力制限 . 140 
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入力できる文字の種類や文字数 . 140 
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VCCI 規格 . 161 

商標について . 161 

関連製品のご案内 . 162 

消耗 □□. 162 

インクカートリツジ . 162 

専用紙■お奨紙 . 162 


ui 墨り 

刪-姬 


户ご产 C 
刪 N 紙 


刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3 :n ■ が描 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4 を 4::t:zcv 咬 

刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 



139 


























































文字の入れかた 


発信元登録、電話帳の登録では、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。入力できる文字は、ひらがな、力 
タカナ、漢字、アルファベット、数字、記号です。 

入力できる文字と入力制限 



ボタン 

ひらがな 

カタカナ 

英字 

数字 


あし、ラえおぁし、ぅぇぉ 

アイウエオァイゥエォ 

— 

1 


かさくけこ 

カキクケコ 

abcABC 

2 


さしすせそ 

サシスセソ 

defDEF 

3 


たちつてとつ 

タチツテトツ 

gh に HI 

4 


なにぬねの 

ナニヌネノ 

jkIJKL 

5 


はひふへほ 

八ヒフへホ 

mnoMNO 

6 


まかむめち 

ム乂モ 

pqrsPQRS 

7 


やゆよゃゅょ 

ユヨトュョ 

tuvTUV 

8 

wmm 

らりるれろ 

ラリルレ □ 

wxyzWXYZ 

9 

liup 

わをん、。一（スペース） 

ワヲン 、。一 


0 




-/( 半角スぺース ）.，:◎;!? 

ネ 


，. ■ : ; ? r 。 _〇——/\ 

〜 II 1 … ’ 0 0 []{}〈〉《》 

「」『』【】+ — ± X 今=卓<>^^〇〇.-. 

ゾみ。’" で ¥ $ 0 £ 0/。# & * @ § ☆★〇#© 

〒一^て i ^ o = = <>m b 

"#$%&■() * +<>=[い 
(*1) 

# 


*1 ヨミガナ（半角文字）を入力する際に使用できる記号の一覧です。全角入力の場合は、ひらがなのときと同じ記号が入力できます。 

入力できる文字の種類や文字数 


項目 

ひらがな-漢字 

カタカナ 

英字-数字-記号 

入力文字数 

電話番号-ファクス番号 

X 

X 

〇 (* 1) 

20 

読か仮名 

X 

〇 

〇 

16 

名前 （* 2) 

〇 

〇 

〇 

10 


* 1電話帳での電話番号入力時は、〇〜9、「*」、「#」、ポーズ（約3秒間の待ち時間）のか入力できます。 

ポーズはで入力します。入力したポーズはディスプレイに 「 P 」 で表示されます。 
g を押すと、カーソルの文字が削除されます。 

発信元登録での電話番号入力時は〇〜9「+」（先頭のか)、スペースのか入力できます。八イフンは入力できません。 
*2 発信元登録では、16文字まで入力できます。 

〇漢字は JIS 第一水準および第二水準に対応しています。 
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文字の入力方法 



入力した文字の変換-確定などは从下のボタンを使って行い 
ます。 


ボタン 

内容 




入力できる文字の種類を切り替えます。 
押すたびに 

ひらがな一カタカナー英字一数字 
の順で切り替わります。 


▼ 

^_ J 


ひらがなを漢字に変換します。 

0 K 

入力した文字を確定します。 

ク U ァ/バック 

■ 

選択中の文字を消去します。 


@変換範囲を変更することはできません。 


文字の入れかた（変更のしかた) 



電話番号や文字は从下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

181〜08.面—.1^8を巧 

す 

漢字の変換候補を切 
り替える 

Ej を押して変換候補を切り替える 

文字の種類を切り替 
える 

同を押す 

(ひらがな一カタカナー英字一数字） 

電話番号に「ポーズ」 

を入れる 

X ポーズ（約 3 秒の待 
ち時間） 

を押す 

X 入力したポーズは電話帳やダイル 
入力時は 「 P 」 で表示されます。 

文字を削除する 

(ィ -1 を押して削除したい文字まで 

■(力-ソル）巧多動し押す 

X 選択している文字を削除します。 

文字を挿入する 

を押して■(力-ソル)を戻し、 
文字を入力する 

x |( カーソル）の左側に文字が挿入さ 
れます。 

スペース（空白）を入 
れる 

l-^j を押して■(力-ソル)をちに移 
動させる 

(ひらがな入力のときは( 7 回押） 
でちスペースを入れることができます） 


したいこと 

操作のしかた 

記号を入力する 

ひらがな、カタカナ入力のときは、 
1!^を押して記号を選ぶ 

英字入力のときは、 Ifll または 

を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続けて 
文字を入力する 

!-►) を押して、•力-ソル)を1文 
字分移動させて入力する 

入力した内容を確定 
させる 

0 K 

を押す 


入力例 



「鈴木工 IJ 」 と入力するときは、从下のように操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

を 3 回押す 

す 

!-►) を 1 回押す 

す_ 

を 3 回押す 

すす 

1■■を 1 回押す 

すず 

1 

を 2 回押す 

すずき 


3 を 1 回押す 

鈴木 

スズキ 

すずき 

义 画面に変換候補が表示される 


=で候補を選び 

r 

鈴木 


g を押す 



^を 1 回押す 

X 入力できる文字の種類が「カタ 
カナ」に替わります。 

m 誦を 4 回押す 

鈴木工 

ran を 2 回押す 

鈴木工 IJ 
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機能一覧 


本製品で設定できる機能や設定は次のようになります。ディスプレイに表示される乂ッセージにしたがって、登 
録や設定を行います。 

ニューボタン 


に ユー 

^ B を押して表示される画面で、 从下の設定ができます。 

• 基本的な設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

化！ 

縮 

巧 

蝴 

モードタイ7— 

ファクスモードに戻る時間を設定しま 
す。「吼を選ぶと最後に使ったモード 
を保持します。 

切/0秒/30秒/1分/2 分/ 5分 

25ページ 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセットした記録紙に合 
わせて、設定します。 

普通 紙/インクジてツト紙/ブラ 
ザー光沢紙/その他光沢紙/ OHP 
フイルム 

36ページ 

の刚 

着信音量 

着信音の音量を設定します。 

切/ル/中/大 

43ページ 

ボタン確認音量 

操作パネルのボタンを押したときの音 
量を設定します。 

切/ル/中/大 

ス ti 一力一音量 

オンフック時の音量を設定します。 

切/ル/中/大 

電源オフ設定 

電源をオフにしたときの動作を設定し 
ます。 

呼び出しを ずる/呼び出しをしな 
し、 

26ページ 

m 

縮 

G 

お 

画 

画面のコントラスト 

画面のコントラストを設定します。 

薄く/標準/濃く 

44ページ 

画面の明るさ 

画面の明るさを設定します。 

明るく/やや 暗く/暗く 

照明ダウンタイマー 

液晶ディスプレイのライトを暗くする 
までの時間を設定します。 

切/10秒/ 20秒/ 30 秒 

照明オフタイ7— 

液晶ディスプレイのライトを消灯する 
までの時間を設定します。 

切/ 1分/ 2分/ 3分/ 5分/10 
分/ 30分 

壁紙選択 

待ち受け画面のデザインを選択しま 
す。 

1/2/3 
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• ファクス 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

化！ 

縮 

III 旧 

m 

呼出回数 

「ファクス専用モード」と「自動切替 
えモード」のとき、自動受信するま 
での呼出回数を設定します。 

0から10 (初期設定は 4) 

42ページ 

再呼出回数 

「自動切替モード」のとき、着信音の 
後に鳴る呼出音の回数を設定しま 
す。 

8/15/20 

42ページ 

親切受信 

自動受信する前に電話を取った場合 
でち、自動的にファクスを受信する 
機能を設定します。 

する/しない 

63ページ 

リモート受信 

本製品と接続している電話機から 
ファクスを受信する機能を設定しま 
す。 

する/しない 

65ページ 

自動縮小 

A 4 サイズより長い原橋が送られて 
きたとき、自動的に縮小するかしな 
いかを設定します。 

ずる/しない 

64ページ 

婚 

細 

脯 

m 

電話帳/短縮 

2析の短縮番号に、相手先番号と名前 
を登録します。 

— 

52ページ 

電話帳/グルー 

プ 

複数の相手先を「グループ」として 
登録します。 

— 

79ページ 

m 

髓 

_L 

I 

0ち 

送信レポート 

ファクス送信後に、送信結果を印刷 
するための設定をします。 

オン/オン+イ乂ージ/オフ/オフ+ イ 

乂ージ 

72ページ 

通信管理レポー 
卜 

通信管理レポートの出力間隔を設定 
します。 

レポート出力しない/ 50 件ごと/ 6時間 
ごと/12時間ごと/ 24時間ごと/ 2日ご 
と/7日ごと 

71ぺージ 

猫 

莖 

巧 

咬 

転送/乂モリー 
受信 

ファクスを転送したり、乂モリー受 
信の設定を行います。 

オフ/ファクス転送/電話呼び出し/みる 
だけ受信/乂モリー受信/ PC ファクス受 
信 

67ページ 

68ページ 

86ページ 

暗証番号 

外出先から本製品を操作するための 
暗証番号を設定します。 

暗証番号：- * 

84ページ 

ファクス出力 

乂モ IJ - に蓄積されたファクスを印 
刷します。 

【かるだけ受信】に設定されていると 
きは、【ファクス出力】は設定できま 
せん。 


69ページ 

通信待ち確認 

タイマー送信などの設定を確認した 
り解除したりできます。 

- 

73ページ 

安瓜通信モード 

安瓜通信モードに設定します。 

標準/安 也 

133ページ 
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• ネットワーク設定 

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、「画面で見るユーザーズガイド」をご覧ください。 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

Z 

< 

m 

墓 

\ 

m 

些 

CL 

〇 

IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto/ Static / RARP / 巳00 TP/DHCP 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. 

ゲートウエイ 

ゲートウエイのアドレスを設定します。 

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]. 

ノード名 

ノード名を設定します。 

BRN _ xxxxxx = (イーサネットアドレスの 
末尾6文字、最大15文字） 

WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

WINS サーバ 

WINS サーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

DNS ヴーバ 

DNS サーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

化！ 

縮 

繫 

度 

設定ウイザード 

無線 LAN の設定を行います。 

- 

AOSS 

AOSS ™ 機能を使って、無線 LAN の設定を行います。 

- 

SecureEasySetup 

SecureEasySetup ™ 機能を使って、無線 LAN の設 
定を行います。 

— 

繼 

襄 

壌 

接続状態 

無線 LAN の接続状態を表示します。 

- 

電波状態 

無線 LAN の電波状態を表示します。 

- 

SSID 

接続先の無線 LAN の SSID (ネットワーク名）を表 
不しょ9。 

— 

通信モード 

無線 LAN の通信モードを表示します。 

— 

中髓 

有線 LAN 

LAN の IJ ンクモードを設定します。 

Auto / 100 B-FD / 100 B-HD / 10 B-FD 
/ 10 B-HD 

ネットワーク I/F 

有線 LAN /無線 LAN を切り替えます。 

- 

LAN 設定リセット 

ネットワークの設定（有線■無線とも）をすベて初 
期値に戻します。 

- 


• レポート印刷 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照ページ 


送信レポート 

ファクスの送信結果を印刷します。 

72ページ 


機能案内 

本製品の機能一覧を印刷します。 

137ぺージ 


電話帳リスト 

電話帳に登録されている内容を印刷します。 

80ページ 

是 

后 

通信管理レポート 

送信-受信した最新の200通分の結果を印刷します。 

71ぺージ 

I 

ち 

設定内容リスト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

137ぺージ 

LAN 設定内容リスト 

現在動作しているネットワーク（有線 LAN または無線 LAN ) の設定内容を印 
刷します。 

画面で見る 
ユーザーズ 
ガイド 


着信履歴リスト 

着信履歴を印刷します。 

78ページ 


ご;'主文シート 

インクカートリッジなどの消耗品をファクスでを文するときのご注文シート 
を印刷します。 

121ページ 










































• 製品情報 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照ページ 

谎 

狙 

□'目 

シリアル No . 

本製品のシリアルナンバーを表示します。 

137ぺージ 


• 初期設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 


受信モード 

ファクスの受信ち法を選びます。 

FAX = ファクス専用/ F / T = 自動切換え/留 
守=外付け留守電/ TEL = 電話 



時計セット 

液晶ディスプレイに表示される現在 
の日付■時刻と、ファクスに記され 
る日付-時刻を設定します。 


27ページ 


発信元登録 

ファクスに印刷される発信元の名 
前、ファクス番号を設定します。 

ファクス/名前 

28ページ 


回線種別設定 

お使いの電話回線に合わせて回線種 
別を設定します。 

プッシュ回線/ダイル 10 PPS /ダイ 
ル 20 PPS / 自動設定 

27ページ 

化！ 

髓 

お 

ナンバーデイスプレイ 

ナンバー-ディスプレイサービスを 
使用する/しないを設定します。 

あり/なし/外付け電話優先 

45ページ 

房 


ダイルトーン 
設定 

ダイルトーンの検出をするかしな 
いかを設定します。 

検知する/ 検知しない 

134ぺージ 


臭 

G 

中 

特別回線対応 

特別な電話回線に合わせて回線種別 
を設定します。 

—般 / に DN / PBX 

133ぺージ 


個人情報クリア 

電話帳や着信履歴、乂モリーなどを 
すべて消去します。 

- 

135ぺージ 



機能設定リセッ 
卜 

本製品の設定を、お買い上げ時の状 
態に戻します。 

- 

136ぺージ 



デモ動作設定 

デモ画面を表示するかしないかを設 
定します。 

する/しない 

- 
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コピー ボタン 


つピ- 

^- ) を押して表示される画面で、コピーに関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

コピー画質 

印刷品質に合わせて設定します。 

高速/標準/高 画質 


拡大/縮ル 

コピーしたいサイズに合わせて設定します。 

46% A 4 与八ガキ 

50% 

69% A 4 与 A 5 

77% L 判ヨコ与八ガキ 

86〇/〇 A 4 ^ 巳5 

100% 等倍 

113% L 判タテ^八ガキ 

115% 巳 5^ A 4 

142% A 5 与 A 4 

200% 

204% 八ガキ与 A 4 
カスタム に 5-400%) 

90ページ 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセツトした記録紙に合わせ 
て設定します。 

普通 紙/インクジてット紙/ブラザー光沢 
紙/その他光沢紙/ OHP フィルム 

記録紙サイズ 

記録紙トレイにセツトした記録紙に合わせ 
て設定します。 

A 4/ A 5/ B 5/ 八ガキ 


明るさ 

原稿に合わせて設定します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 


コントラスト 

コントラスト（色の濃度）を調整します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 


翻] 

薦 

レッド 

色のバランスを調整します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 


グリーン 


- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 


I 

Ih 

ブルー 


- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 


一覧へちどる 




レイアウトコピー 

原稿をレイアウトしてコピーするとき設定 
します。 

オフ （1 in 1) / 2 in 1(タテ長）/ 2 in 1 
(ヨコ長） /4 in 1(タテ長） /4 in 1(ヨコ 
長）/ポスター(献 3 ) 

93ページ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

91ぺージ 

設定を IJ セツトする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

- 
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デジカプリントボタン 

I ! - . :: r r - i — 二..…^. . ■ T— こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一 こ 一^^^^ 

デジカ^プ IJ ント 

=<^1を押して表示される画面で、フォト乂ディアキヤプチヤ機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

写真プリント 

乂モリーカード内の写真をプリントします。 

- 

98ページ 

インデックスプリント 

インデックスプリントを印刷します。 

速い/ 1 行 6 個印刷 

きれい/1行5個印刷 

99ページ 

すべてプリント 

乂モリーカード内のすべての写真をプリン 
卜します。 

- 

101ページ 

番号指定プリント 

番号を指定してプリントします。 

- 

100ぺージ 


0 K 


また、【写真プ IJ ント】【すべてプ IJ ント】【番号指定プ IJ ント】を選んだ後で^^を押すと、从下の設定を確認■変 
要できます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

プリント画質 

プリント時の画質を設定します。 

標準/きれい 


記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ブラザー光沢 

紙/その他光沢紙 


記録紙サイズ 

記録紙のサイズを設定します。 

L 判タテ/ 2 L 判タテ/八ガキタテ/ A 4 


明るさ 

プリントの明るさを調整します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 


コントラスト 

プリントのコントラスト（色の濃度）を調整 
します。 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 


画質強調 

くホワイトバランス> 

画像の白色部分の色合いを調整します。 

する： 

- 2/ - 1/0 / + 1/ + 2 

102ぺージ 


<シトープネス> 

画像の輪郭部分のシャープさを調整します。 

しない 



くカラー調整〉 

画像のカラー全体の濃度を調整します。 



画像トリミング 

プリント領域に収まらない画像を自動的に 
切り取ってプリントするかしないかを設定 
します。 

ずる/しない 


ふちなし印刷 

ふちなし印刷をするかしないかを設定しま 
す。 

ずる/しない 


設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

103ぺージ 

設定を IJ セツトする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

- 
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ファクスボタン 


ファクス 

嫁 I を押して表示される画面で、ファクス機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

ファクス画質 

送信時の画質を設定します。ここで設定した 
内容は次に変更するまで有効です。 

標準/ フアイン/スーパーフアイン/写真 

57ページ 

原稿濃度 

原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。 

自動/薄く/濃く 

電話帳/短縮 

電話帳の内容を検索します。 

- 

52ページ 

発信履歴 

発信履歴を表示します。 

- 

51ぺージ 

着信履歴 

着信履歴を表示します。 

X ナンバー-ディスプレイをご契約されて 
いない場合は、着信履歴は表示されませ 
/lz 。 


同報送信 

複数の相手先に同じ原稿を送ります。 

- 

62ページ 

タイマー送信 

タイマー送信を行うときの送信時刻を設定 
します。 

する （00:00) /しない 

59ページ 

とりまとめ送信 

タイマー送信で同じ相手に同じ時刻に送信 
する原稿がある場合、まとめて送信するよう 
に設定します。 

する/しない 

62ページ 

リアルタイム送信 

乂モ IJ - を使わずに、原橋を読か取りながら 
送信するときに設定します。 

する/しない 

58ページ 

ポーリング送信 

ポーリング通信でファクスを送信するとき 
に設定します。 

標準/機密/しない 

61ぺージ 

ポーリング受信 

ポーリング通信でファクスを受信するとき 
に設定します。 

標準/機密/タイマー/しない 

66ページ 

海外送信モード 

海外にファクスを送るときに設定します。 

する/しない 

60ページ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

58ページ 

設定を IJ セツトする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

- 
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スキヤンボタン 


スキャン 

を押して表示される画面で、スキャン機能に関する設定ができます。 


0 K 

また、【力ード：乂モリカード保存】を選び、^^をク IJ ックすると、从下の設定を確認■変更できます。 


かるだけ受信ボタン 


かるだけ受信 

を押して表示される画面で、於下の設定が行えます。 


インクボタン 


インク 

を押して表示される画面で、インクに関する設定が行えます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

テストプリント 

印刷テストを行います。 

印刷品質/印刷位置 

119ページ 

ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニングを行います。 

ブラック/カラー/全色 

118ページ 

インク残量 

インク残量を確認します。 





Y II 

广 II I 

117ページ 



M II 




設定項目 

機能説明 

参照ページ 

すべてプリント 

乂モ IJ - 内のすべてのファクスを印刷します。 

55ページ 

すべて消去 

乂モリー内のすべてのファクスを削除します。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

参照ページ 

スキ V ン画質 

スキャン TO カード時の画質を設定します。 

150dpi カラー/ 300dpi カラー/ GOOdpi 力 
ラー/ 200x100dpi モノクロ/ 200dpi モノ 
クロ/ 

107ぺージ 

ファイル形式 

スキャンするときのファイル形式を設定し 
ます。 

JPEG / PDF/TIFF 

ファイル名 

ファイル名を設定します。 

- 


設定項目 

機能説明 

参照ページ 

E 乂ール： E 乂ール添付 

スキヤンしたデータを添付ファイルにして乂ールソフトを起動します。 

画面で見る ユーザーズ 

ガイド 

「スキヤン」 

イ乂ージ： PC 画像表示 

スキヤンしたデータをパソコンに保存します。 

OCR :テキストデータ変換 

スキヤンしたデータをテキストに変換してパソコンに保をします。 

ファイル：フオルダ保を 

スキヤンしたデータをパソコンの指定したフォルダに保をします。 

力ード：乂モリカード保を 

スキヤンしたデータを乂モリーカードに保存します。 

107ぺージ 
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仕様 


ファクス 


形式 

ITU-T Group 3 (G3) 

圧縮方式 

MH/MR/MMR/JPEG 

電送時間 

約6秒 

通信速度 

14400/12000/9600/7200/4800/ 
2400 bps 

(自動フォールバッグ付き） 

原稿サイズ 

原稿台ガラス使用時： 

最大幅215.9 mm X 長さ 297mm 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大巾畐215.9 mm X長さ355.6 mm 

記録紙サイズ 

A4 (幅 210mm X 長さ 297mm) 

最大有効読取幅 

208mm 

最大有効記録幅 

204mm 

記録方式 

インクジェット式 

読取方式 

じに方式 

八ーフトーン 

256階調 

走査線密度 

主走査： 8ドット /mm 
副走査（モノクロ時） 

. 標準： 3.85 本 /mm 
• ファイン/写真： 7.7 本/ mm 
• S. ファイン： 15.4 本/ mm 
副走査（カラー時） 

• 標準： 7.7 本 /mm 
• ファイン： 7.7 本 /mm 
. 「写真」 「S. ファイン」なし 

適用回線 

一般電話回線、2線式専用回線、ファ 
クシミリ通信網 （16Hz のか対応） 

方モリー記憶枚数* 3 

約400枚 


*1 : A4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.85 
本/ mm) で高速モード （14400bps) で送ったときの速さで 
す。これは画像情報のかの電送時間で通信の制御時間は含ま 
れておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手 
機種、回線状態により異なります。 

*2 :目4記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。 

*3 : A4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.85 
本/ mm) で読か取った場合の枚数です。実際の読か取り枚 
数は原稿の濃度や画質により異なります。また、乂モリー記 
憶枚数は、乂モリーの使用状況によって変わることがありま 
す。 


外形寸法 



X 2.5 インチカラー液晶ディスプレイ搭載。 

义 外観 • 仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。 
あらかじめご了承くださし、。 

コピー 


コピースピード 

• モノク□: 

18ページ/分 

(A4 サイズ/普通紙/高速モード） 

• カラー： 

16ページ/分 

(A4 サイズ/普通紙/高速モード） 

拡大縮ル 

25〜400 (%) 

プリント解像度 

最大600 (主走査） X 1200届り走査） dpi 


電源その他 


使用環境 

温度：10〜35で、湿度： 20〜80% 

乂 印字品質のためには、20〜33ででご利 
用になることをお勧めします。 

電源 

AC 100-120 ± 10V 50/ 60Hz 

消費電力 

動作時：平均 32W が下 
待機時：平均 7W 政下 

稼働音 

動作時： 50db が下 

乂 お使いの機能により数値は変わります。 

方モリ容量 

32MB 

本体重量 

8.2kg 

Xインクカートリツジを含む 
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対応パソコン 

PC / AT 互換機 

Apple 社製 Macintosh ® の USB ポート搭 

載機 

対応 0 S 

Windows ® 98/98 SE/Me 

Windows ⑩2000 Professional/XP 
Windows ® XP Professional x 64 Edition 
Mac OS X 10.2.4 政降 

インターフェース 

USB インターフェースが応 

ネットワーク (10 BASE - T /100 BASE-TX 

対応） 

プリント方式 

インクジェット式 

プリント解像度 

最大1200 (主走査） X 6000届り走査 ） dpi 

プリント速度 

モノク □ 27枚/分カラー 22枚/分 
(ドラフトモード、普通紙、当社基準 

A 4 原稿） 

スキャナ解像度 

光学解像度 

原稿台ガラス使用時： 

最大600 (主走査 ) dpi X 2400扁リ走査 ) dpi 
ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大600 (主走査 ) dpi X 600 (主走査 ) dpi 


対応ディア 

• 乂モリースティック® 

乂モリースティック PRQTM 、 乂モリー 
スティ ック Duo 、 乂モリースティック 
Pro デュオも使用できます。 

乂モリースティック Duo 、 乂モリース 
ティック Pro デュオを本製品にセット 
するとさは、アダプターが必要です。 

X マジックゲート機能（著作権保護機 
能）には対応していません。 

• コンパクトフラッシュ® ( TYPE 1) 
マイクロドライブ、 TYPE 2 には対応し 
ていません。 

無線 LAN カードなどのデバイス系の 
力ードには対応していません。 

• SD 乂モリーカード TM 

miniSD 乂モリーカード tm を本製品に 
セットすると含は、アダプターが必要 
です 

X 著作権保護機能には対応していませ 
/lz 。 

• xD-Picture Card ^"^ 

本製品は、 xD-Picture Card ™ TypeM / 
TypeH シリーズに対応しています 
• マルチ乂ディアカード TM 

ディアファイル 
フォーマット 

DPOF 形式、 EXIF 形式、 DCF 形式 

対応画ファイル 
フォーマット 

デジカ乂プリント 

JPEG 形式 

拡張子が 「. jpg 」 のファイルに限ります。 
プログレッシブ JPEG には対応していま 
せん。 

ファイルとフオルダをあわせて999個ま 
での対応です。 

4階層政上のフオルダには対応していま 
せん。 

スキヤン TO カード 

カラー: JPEG 形式、 PDF 形式 

モノク□: TIFF 形式、 PDF 形式 


プリンタ & スキヤナ 


フオトメ^デイアキヤプチヤ 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、政下のパソコン環境が必要になります。 


Windows® の場合 



本製品とパソコン ( Windows ®) を接続する場合、从下の動 
作環境が必要となります。 


OS / CPU / メ^ モリ 

• Windows ® 98/98 SE / Me /2000 Professional 

Pentium ⑥ II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ⑥互換 CPU 含む） 
从上/ 64 MB (お奨 256 MB ) 政上 

• Windows ® XP 

Pentium ® II プ□セッサ 300 MHz ( Pentium ⑥互換 CPU 含む） 
拟上/ 128 MB 能奨 256 MB ) 议上 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
AMD Opteron ™ プロセッサ 

AMD Athlon ™ 64 プロセッサ 

Intel ⑥ EM 64 T に対応した Intel ⑥ Xeon ™ 

Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Pentium 4 
256 MB (お奨 512 MB ) 政上 
X CD - ROM ドライブ必須 

义 本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、 Intel ® 
Pentium ® III プロセッサ 1 GHz が上の CPU と乂モリー容量 
256 MB が上のパソコンでのご利用をおすすめします。 

ディスク容量 

430 MB が上の空き容量 

Web ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 5从上が必要です。 

乂 Microsoft Internet Explorer 6た(上をお奨します。 

インターフェース 

• USB 2.0 フル スピード 

• ネットワーク （10 BASE - T /100 巳 ASE - TX 対応） 

. 無線ネットワ-ク （ IEEE 802.11 b / g ) 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m が下のものをお使いください。 

X USB 2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使用いただけます 
が、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になります。 
X USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

◎ Windows ® 2000 Professional / XP/XP Professional x 64 
Edition を使用している場合は、「アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限」で□グオンする必要があります。 


Macintosh® の場合 



本製品と Macintosh ® を接続する場合、从下の動作環境が必 
要となります。 


OS 

Mac OS X 10.2.4 が降 

PowerPC G 3 350 MHz が上 

(PowerPC G 4/ G 5, Intel ⑩ Core ™ Solo/Duo を含む） 

X Classic 環境ではご使用になれません。 

X CD-ROM ドライブ必須 

ディスク容量 

400 MB が上の空き容量 

インターフェース 

• USB 2.0 フル スピード 

• ネットワーク （10 BASE - T /100 BASE-TX 対応） 

. 無線ネットワ-ク （ IEEE 802.11 b/g) 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m が下のものをお使いください。 

义 USB 2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使用いただけます 
が、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になります。 
乂 USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

@ Mac OSX へのが応状況は、弊社ホームページにて最新の 
情報を公開しています。が下のアドレスを参照してくださ 
し、。 

http://solutions.brother.co.Jp 
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用語解説 


=あ= 

• アース 端子 

アース腊地）を行う場合に使用します。使用環境によっ 
ては、アースを行うと通信性能や耐ノイズ性能が改善し 
ます。 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接操作するソフト 
ウェアです。 

#インクジェット 

専用のインクをプリントへッドのノズルから記録紙に吹 
き付けて印刷する方式です。 

#インター フェー ス 

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの 
間で、 データを やりとりするための八 ー ドウェアまたは 
ソフトウェアです。 

•ゥィザ-ド 

Windows® などで、設定作業を半自動化してくれる機能 
です。 

• オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能 
です。 

= か = 

• 回線種別 

電話に使われているダイリングの方法です。発生した 
パルスを数えて検出するダイル式と、周波数を検出し 
て判別するプッシュ式があります。 

• 画質強調 

解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷 
する機能です。 

参機密ポーリング 

受信側と送信側が同じパスワードを使用することによっ 
て、パスワードを知っている人だけがファクスを受け取 
れる機能です。 

• 原稿台ガラス 

コピーやファクスのときに原稿を置くところです。ここ 
から原稿を読か取ります。 

=さ= 

• 親切受信 

ファクスを着信したときに間違えて電話を取ってしまっ 
たときでち自動的に本製品がファクス受信を行う機能で 
す。 

• スプリッタ 

ADSL 環境で必要な機器の1つです。音声信号とデータ 
信号を分けたり重ねたりします。 

= た = 

#夕ーミナルアダプタ 

に DN 回線で必要な機器の1つです。パソコンや電話機を 
に DN 回線に接続するために必要な信号の変換を行いま 
す。 

• タスクバー 

Windows® の画面上にあるプログラムの起動やフオルダ 
の表示のためのボタンを配置してある場所のことです。 


♦ デバイス 

八ードディスクやプリンタのような、パソコンで使用さ 
れる八ードウエアのことです。 

• デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できるこ 
とです。 

• 同報送信 

同じ原稿を複数の送信先に対して一度に送る機能です。 

• 取りまとめ送信 

乂モ IJ - に貯えられているタイマー送信用のデータを、 
同一の相手ごとにまとめて送る機能です。 

=，ぶ= 

• ナンバー-ディスプレイ (ND) 

電話がかかってきたときに相手の電話番号を液晶ディス 
プレイに表示するサービスです。このサービスを利用す 
るには、ご利用の電話会社との契約が必要です。（有料） 

= は = 

• ファクス転送 

受信したファクス乂ッセージを、指定したファクシミ IJ 
に転送する機能です。 

• プリンタドライバ 

パソコンから印刷をするために必要なソフトウエアで 
す。 

• ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスにセットして 
ある原稿を自動的に送信させる機能です。 

#ポスターコピー 

1枚の原稿を9分割し、9枚の記録紙に拡大コピーします。 

=ま= 

• 方モリー送信 

ファクス原稿を初めに読か取り、それを乂モ IJ 一に貯え 
てから送信する機能です。 

• 六モリー受信 

受信したファクスを印刷するとともに本製品の乂モリー 
に記憶する機能です。 

• 乂モリー代行受信 

記録紙がセットされていないときなどに、受信したデー 
夕をいったん乂モ IJ 一に保存する機能です。記録紙を 
セットすると印刷されます。 

= ら = 

• リアルタイム送信 

乂モリーに貯えず、原稿を読か取りながら送信する機能 
です。 

• リモートセットアップ 

本製品にがする機能設定をパソコン上で簡単に行うこと 
ができる機能です。 

• リモコンアクセス 

外出先から本製品を IJ モートコント□ールして操作を行 
う機能です。 

• □グオン（□グイン） 

パソコンやシステムへアクセスするときに行う操作で 
す。 
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= 数字 = 

• 2 in 1 

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。 

= A to Z = 

• ADF (自動原稿送り装置） 

複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる装置で 
す。 

• ADSL 

通常の電話回線（アナ□グ回線）で、従来使っていなかっ 
た帯域を利用してデータを高速に伝送する通信サービス 
です。 

• CMYK 

Cyan 、 Magenta 、 Yellow、BlacK の 4 文字を示してい 

ます。光の兰原色、ホ、青、緑 ( RGB ) による、加法混 
色に対し、補色の云原色、緑青（シアン)、赤紫（マゼン 
夕）、黄を用いた減法混色のことを指します。印刷には 
CMY に加え黒インクを併用します。 

• CSV お式 

Comma Separated Value の略。レ〕ード中の各フイール 
ドを、コンマし）を区切りとして列挙したデータ形式で 
す 。 Microsoft Excel などの表計算ソフトウエアでは 、 CSV 
形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されていま 
す。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ （2.54 cm ) 幅に印刷できる 
ドット数を表す単位で、解像度を示します。 

• ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信 
データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だ 
け送り直し、画像の乱れのない通信を行います。 

参 EM 64 T 

Intel Extended Memory 64 Technology の略。 IA -32 アー 

キテク チャを拡張したもので、 より大容量の乂モリにア 
クセスできるようになります。ソフトウエアも EM 64 T に 
最適化する必要があります。 

• IP フオン 

インターネットで使用されている IP (インターネット- 
プ□トコル）技術を利用した電話のことです。 

• に DN 

デジタル回線による通信サービスです。1回線でパソコン 
と電話など一度に2回線分使うことができます。 

• OCR 機能 

Optical Character Recognition (光学的文字認識）の略で、 

スキャナで画像データとして読か込んだ文字を、文字認 
識技術によって編集可能なテキストデータに変換する機 
能です。 

• 0 S 

Operating System (オペレーテイングシステム）の略で、 
パソコンの基本ソフトウてア群です。 

• PBX (構内交換機） 

企業の構内などで利用する交換機です。内線電話同±の 
接続や、一般回線への接続などを行います。 


• PC 

Personal Computer (パーソナルコンピュータ）の略で、 
個人仕様の一般的なコンピュータです。 

• PC/AT 互換機 

旧 M 社が開発したパーソナルコンピュータ0 BM . PC / AT ) 
の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS / V パソ 
コンとも言われます。 

• PC-FAX 

パソコンのアプリケーシヨンで作成したファイルをファ 
クスとして送信する機能です。あらかじめ、 PC-FAX の電 
話帳に相手先を登録しておくことでファクスの宛先を簡 
単に指定することができます。また、送付書を添付して 
送信することちで含ます。 

• PC-FAX 受信 

受信したファクスを本製品と接続しているパソコン上で 
確認する機能です。 

• TWAIN 

Technology Without Any Interested Name の略でスキヤナ 
などパソコンに画像を取り込む装置と 
Presto !® PageManager ® などのソフトウてアを連携させ 
るための規格です。 

• USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニバーヴルシ U アルバス）の略。 
八ブを介して最大127台までの機器をツ IJ 一状に接続で 
きるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラ 
グアンドプレイ機能や、パソコンの電源を入れたままコ 
ネクタの接続ができるホットプラグ機能を持つていま 
す。 

• Vcards(vcf 形式） 

電子乂ールで個人情報をやり取りするための規格。電子 
乂ールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番 
号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に 
対応するアプ IJ ケーシヨン間では、受信時に情報が自動 
的に更新されます。 

• WIA 

Windows Imaging Acquisition の略で、スキヤナなどパソ 
コンに画像を取り込む装置と Presto !® PageManager ® な 
どのソフトウェアを連携させるための規格です。 TWAIN 
の機能を置き換えるもので、 Windows ® Me/XP で標準ヴ 
ポートされています。 
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モコンアクセスカード 


外出先から本製品を操作する場合 （^84 ページ「外出先から本製品を操作する」）、下記の「リモコンアクセス 
カード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。 


-< キリトリ線 >- 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


00 0 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 
回聞こえます。もう一度やり直してください。 


リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線ち式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 
暗証番号を入力します。 

3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい 
ることを示します。 

「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス 
はありません。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 
リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

己.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 


-< キリトリ線 >- 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


00 0 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


:間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 
回聞こえます。ちう一度やり直してください。 


リモコンアクセスの使用ち法 

1. プッシュボタン回線ち式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 
暗証番号を入力します。 

3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい 
なことを不します。 

「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス 
はありません。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 
リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 


-< キリトリ線 >- 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


00 0 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 
回聞こえます。もう一度やり直してください。 


リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線ち式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 
暗証番号を入力します。 

3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい 
ることを示します。 

「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス 
はありません。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 
リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 
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< キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

乂モリー受信を OFF にする（XI) 

951 

ファクス転送の設定 

952 (の） 

ファクス転送番号の登録-変更 

9日4+転送先番号+甘甘 

乂モリー受信を ON にする 

956 

ファクスの取り出し 


962+転送先番号+甘甘 

受信状況のチェック 

ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの変更 

外付留守電モード 

981 

自動切替モード 

982 

フアクスモード 

983 

終了 


90 


X’l :電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 

X2 :呼出番号-転送番号が登録されていないときは、呼び出し-転送機能を ON に 
することはできません。 


<キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

乂モリー受信を OFF にする（の） 

951 

ファクス転送の設定 

952 (の） 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+ 転送先番号+甘甘 

乂モリー受信を ON にする 

956 

ファクスの取り出し 


962+ 転送先番号+甘冉 

受信状況のチェック 

ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの変更 

外付留守電モード 

981 

自動切替モード 

982 

ファクスモード 

983 

終了 


90 


XI:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 

X2 :呼出番号-転送番号が登録されていないときは、呼び出し-転送機能を ON に 
することはできません。 


<キリトリ線 >- 


リモコンコード 


操作内容 

ボタン操作 

乂モリー受信を OFF にする（XI) 

951 

ファクス転送の設定 

952 (の） 

ファクス転送番号の登録-変更 

9已4+転送先番号+甘甘 

乂モリー受信を ON にする 

956 

ファクスの取り出し 


962+転送先番号+甘甘 

受信状況のチェック 

ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの変更 

外付留守電モード 

981 

自動切替モード 

982 

ファクスモード 

983 

終了 


90 


X’l :電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 

X2 :呼出番号-転送番号が登録されていないときは、呼び出し-転送機能を ON に 
することはできません。 
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特許、規制 


VCCI 規格 



この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。 

ユーザーズガイドに従って、正しい取り扱いをしてください。 


商標について 


本文中では、 0 S 名称を略記しています。 

Windows ® 98の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
体文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ⑥ Me の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows ® Millennium Edition operating system です。 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は、アップルコンピュータ社の登録商標です。 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Presto ! PageManager は NewSoft Technology Corp . の登録商標です。 

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。 

Memory Stick . 乂モ U — スティックはソニー株式会社の商標または登録商標です。 

SD 乂モ IJ ーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 
xD-Picture Card は富±写真フイルム株式会社の商標です。 

マルチ乂ディアカードは独 Infineon Technologies AG の商標です。 

PictBridge は 、 CIPA に amera&lmaging Products Association ) の商標です。 

「デジカ乂」は云洋電機株式会社の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


ui 墨り 

刪-姬 


户ご产 C 
刪 N 紙 


一一化 I 邮 
刪 e 紙 


鑑攀 /: n 3: r - ■ が阻 
刪ブ紙 


|。片 

刪的紙 


4を4：：一:: ZCV 咬 
刪也紙 


け I 抓：？な 
刪 Z 紙 



161 





























関連製品のご案内 


消耗品 



インクカートリツジ 


インクが残り少なくなったら、从下のインクカート IJ ツジをお買い求めくださし、。 


種類 

型番 

印字可能枚数 

ブラック（黒） 

LC10BK 

約 500 枚 

ィエロ—横） 

LC10Y 

約 400 枚 

シアン（青） 

LC10C 

約 400 枚 

マゼンタ（ホ） 

LC10M 

約 400 枚 

4 個パック 

[ブラック（黒）/マゼンタ（赤）/イエ □-( 黄） 

/シアン（青）各 1 個] 

LC10-4PK 

ブラック（黒）：約 500 枚 
マゼンタ（ホ）/イエロー(黄）/シアン（青） 

:各色約 400 枚 

黒 2 個パック 
[ブラック（黒） 2 個] 

LC10BK-2PK 

約 500 枚 X 2 


@印字可能枚数は、政下の条件を想定したちのです。 

• 新しいインクカートリツジを取り付けてから、液晶ディスプレイに【インク切れ】と表示されるまでの期間 
• 5% 印刷密度、 600 X 600 dpi の標準モードで印刷を続ける 

@本製品にはじめてインクカート IJ ツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、印字可能枚数が少なくなります。 

©インクカートリツジは、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。 

^121ページ「消耗品を;'主文したいときは」 


専用紙-推奨紙 



印刷品質維持のため、下記の體社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250 枚入リ 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP61GLA (A4) 、 BP61GLLJ 半[〇 

20 枚入り 



BP61GLLJ50 〇_ 半リ） 

50 枚入り 



BP61GLLJ100 〇_ 半 I 」） 

100 枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25 枚入り 


また、 OHP フィルムはが下のお奨品をお使いください。 

• Transparency 3M Transparency Film (型番： CG3410) 


◎ 専用紙は、ご;'主文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。^121ページ「消耗品をを文したいときは」 

@最新の専用紙-お奨紙については、が下のホームページをご覧ください。 

http://solutions.brother.co.jp 
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ご注文シート 


ご注文 シート 

-消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインタ-ネット、電話、ファクスによるごま文ち承っております。 
-ファクスにてごを文される場合はごミち文シートにご記入の上、お申し込かくださし、。 

-配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円 iU 上の場合は全国無料です。 

5,000円未満の場合は500円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料） 

-納期については± ■日■祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

-配送地域は日本国内に限らせていただきます。 

く代引き >■ ■ - ご注文後2〜3営業曰後の商品発送 X 配送先が離島の場合は代引きによるおち払いはネ II 用できません。 

くお振込（銀行■郵便） >■ ■ - ご入金確認後2〜3営業曰後の商品発送 X 振込手数料はお客様負担となリます。 

乂 代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振込下さい。） 

<クレジットカード〉"""- カード番号確認後2〜3営業日後の商品発送 

乂 カード名義人様のかのお申し込かとし、カード登録の住所のかへの配送とさせていただきます。 

【ごを文先】 ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 

インタ-ネット： http:/ / direct.brother.co.jp/ 

FAX : 052-825-0311 

TEL : 0120-118-82 日 （ ± ■日.祝日、長期休暇を除く 9 時〜 12 時 13 時〜 17 時） 

振込先□座名義：ブラザー販売株式会社 

銀行：兰井住友銀行上前津(カミマエツ')支店普通 6428357 
郵便：振り込か番号 00860 -1-27600 

お客様ご住所〒 

お名前 TEL FAX 

お支払い方法 銀行前振込-郵便前振込-代引ぎ-カード 

力ード種類 ① VGA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ ぴ ⑧ Master ⑦ JACCS 


力ード N 0 力ード名義人名 ，有効期限 年 月 


商品名 

単価(税込） 

ごを文数 

金額 

インクカ-トリッシ’（黒） LC 10 BK 

2,310円 



インクカ-トリが[シアン(青)] LC 10 C 

1,365円 



インクカ-トリが[がンタ啸)] LC 10 M 

1,365円 



インクカ-トリッシ‘[イ1口-(黄)] LC 10 Y 

1,365円 



インクカ-トリッシ*(4色八。ック） LC 10-4 PK 

已夕80円 



インクカ-トリが(黒2個八。ック） LC 10 BK -2 PK 

4,200円 



上質普通紙く A 4〉 BP 60 PA 

683円 



インクシ‘1ット紙（マット仕上げ） < A 4> BP 60 MA 

日04円 



写真光沢紙く A 4〉 BP 61 GLA 

1,470円 



写真光沢紙く L 判20枚入り〉 BP 61 GLLJ 

420円 



写真光沢紙く L 判50枚入リ〉 BP 61 GLLJ 50 

938円 



写真光沢紙く L 判100お入リ〉 BP 6 1 GLLJ 100 

1,225円 



















配送料および消費税は変更の可能性があります。（消費税： 2006年7月現在） 
価格は予告無く変更される可能性があります。 

送料 


合計 









































アフターサービスのご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安/こ、して 
ご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。ご不明な点、わしくはお問い合わせなどございましたら 
下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、 
あらかじめご確認いただけますと助かります。 


• 【お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター）】 

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談 

TEL: 曲 0120 -590-381 

電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。 
受付時間：月〜金 9 : 00 〜 20 : 00 
± ■祝 9: 00 〜 17: 00 

日曜日および当社 （ ブラザー販売（株））休日は休かとさ 
せていただきます。 

お客様相談窓口の情報は、下記のヴポートページにてご 
確認ください。 

サポートぺージ（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター): 

http://solutions.brother.co.jp 
オンライン ユーザー 登録： 
https://www.regist.brothe 卜 hanbai.co.jp/user_regist/ 


隹消耗品ごま文窓 □ 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 

干 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 
TEL: 0120 -118-825 

(± ■日■祝日、長期休暇を除く 
9 : 00〜12 : 0013 : 00〜17 : 00) 

FAX : 052-825-031 1 

ホー公ぺーソ： http://direct.brother.co.jp 

• 消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求め 
ください。 

• 万一、販売店よりお買い求めできない場合は、勢社ダイ 
レクトクラブにて対応させていただきます。なお、 FAX 
にてご注文いただく場合は、ユーザーズガイドの「ご注 
文シート」を印刷してご活用ください。 



干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 
ブラザーエ業株式会社 


X ユーザーズガイドに乱 T 、 落 T があったときは、「お客様相談窓口 （ブラザー〕ールセンター） 0120 -590-381 (フ U — ダ 
イヤル)」にご連絡ください。 

义 Presto!®PageManager® については、从下にお問い合わせください。 

ニュー ソフトジパンカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009 10 : 00 〜 12 : 0013 : 00 〜 17 : 00 吐日.祝日を除く） 

テクニカルヴポート電子乂ール： nj.nsc@newsoft.co.jp ホームぺージ： http://www.newsoft.co.jp 


本製品は日本国内のかでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発 
生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでごを意ください。 

These machines are made Tor use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible 
with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してくださし、。 
• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 








